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Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Druckluft-
werkzeuge

A WARNUNG Lesen und beachten Sie vor dem Ein-

bau, dem Betrieb, der Reparatur, der
Wartung und dem Austausch von Zubehorteilen sowie vor
der Arbeit in der Nihe des Druckluftwerkzeugs alle Hin-
weise. Bei Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinwei-
se konnen ernsthafte Verletzungen die Folge sein.

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf und geben
Sie sie der Bedienperson.

Arbeitsplatzsicherheit

» Achten Sie auf Oberflachen, die durch den Gebrauch
der Maschine rutschig geworden sein kénnen, und auf
durch den Luft- oder den Hydraulikschlauch bedingte
Stolpergefahren. Ausrutschen, Stolpern und Stiirzen
sind Hauptgriinde fiir Verletzungen am Arbeitsplatz.

» Arbeiten Sie mit dem Druckluftwerkzeug nicht in ex-
plosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Fliissigkeiten, Gase oder Staub befinden. Beim Bearbei-
ten des Werkstiicks konnen Funken entstehen, die den
Staub oder die Dampfe entziinden.

» Halten Sie Zuschauer, Kinder und Besucher von lhrem
Arbeitsplatz fern, wenn Sie das Druckluftwerkzeug be-
nutzen. Bei Ablenkung durch andere Personen kénnen Sie
die Kontrolle Giber das Druckluftwerkzeug verlieren.

Sicherheit von Druckluftwerkzeugen

» Richten Sie den Luftstrom niemals auf sich selbst oder
gegen andere Personen und leiten Sie kalte Luft von
den Handen fort. Druckluft kann ernsthafte Verletzungen
verursachen.

» Kontrollieren Sie Anschliisse und Versorgungsleitun-
gen. Samtliche Wartungseinheiten, Kupplungen und
Schlduche miissen in Bezug auf Druck und Luftmenge ent-
sprechend den technischen Daten ausgelegt sein. Zu ge-
ringer Druck beeintrachtigt die Funktion des Druckluft-
werkzeugs, zu hoher Druck kann zu Sachschaden und zu
Verletzungen fiihren.

» Schiitzen Sie die Schlduche vor Knicken, Verengungen,
Losungsmitteln und scharfen Kanten. Halten Sie die
Schliuche fern von Hitze, Ol und rotierenden Teilen.
Ersetzen Sie einen beschidigten Schlauch unverziig-
lich. Eine schadhafte Versorgungsleitung kann zu einem
herumschlagenden Druckluftschlauch fiihren und kann
Verletzungen verursachen. Aufgewirbelter Staub oder
Spane konnen schwere Augenverletzungen hervorrufen.

» Achten Sie darauf, dass Schlauchschellen immer fest
angezogen sind. Nicht fest gezogene oder beschadigte
Schlauchschellen kénnen die Luft unkontrolliert entwei-
chen lassen.

—

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Druckluftwerkzeug. Benutzen Sie kein Druckluftwerk-
zeug, wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von
Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Mo-
ment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Druckluft-
werkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Atemschutz, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, nach den Anweisungen |h-
res Arbeitgebers oder wie nach den Arbeits- und Gesund-
heitsschutzvorschriften gefordert, verringert das Risiko
von Verletzungen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Druckluftwerkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Luftversorgung
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim
Tragen des Druckluftwerkzeugs den Finger am Ein-/Aus-
schalter haben oder das Druckluftwerkzeug eingeschaltet
an die Luftversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge, bevor Sie das Druck-
luftwerkzeug einschalten. Ein Einstellwerkzeug, das sich
ineinem drehenden Teil des Druckluftwerkzeugs befindet,
kann zu Verletzungen fiihren.

» Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen Sie fiir einen si-
cheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichge-
wicht. Ein sicherer Stand und geeignete Korperhaltung
lassen Sie das Druckluftwerkzeug in unerwarteten Situati-
onen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Atmen Sie die Abluft nicht direkt ein. Vermeiden Sie es,
die Abluft in die Augen zu bekommen. Die Abluft des
Druckluftwerkzeugs kann Wasser, Ol, Metallpartikel und
Verunreinigungen aus dem Kompressor enthalten. Dies
kann Gesundheitsschaden verursachen.

Sorgfiltiger Umgang mit und Gebrauch von Druckluft-

werkzeugen

» Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen Schraub-
stock, um das Werkstiick festzuhalten und abzustiit-
zen. Wenn Sie das Werkstiick mit der Hand festhalten oder
andenKarper driicken, konnen Sie das Druckluftwerkzeug
nicht sicher bedienen.

» Uberlasten Sie das Druckluftwerkzeug nicht. Verwen-
den Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Druckluft-
werkzeug. Mit dem passenden Druckluftwerkzeug arbei-
ten Sie besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.
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» Benutzen Sie kein Druckluftwerkzeug, dessen Ein-
[Ausschalter defekt ist. Ein Druckluftwerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

» Unterbrechen Sie die Luftversorgung, bevor Sie Gera-
teeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln
oder bei lingerem Nichtgebrauch. Diese Vorsichts-
maBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Druckluftwerkzeugs.

» Bewahren Sie unbenutzte Druckluftwerkzeuge auBer-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Druckluftwerkzeug nicht benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Druckluftwerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie das Druckluftwerkzeug mit Sorgfalt. Kont-
rollieren Sie, ob bewegliche Gerateteile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, und ob Teile gebro-
chen oder so beschédigt sind, dass die Funktion des
Druckluftwerkzeugs beeintrachtigt ist. Lassen Sie be-
schadigte Teile vor dem Einsatz des Druckluftwerk-
zeugs reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in
schlecht gewarteten Druckluftwerkzeugen.

» Verwenden Sie Druckluftwerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Téatigkeit. Damit werden Staubent-
wicklung, Schwingungen und Gerduschentwicklung soweit
wie moglich reduziert.

» Das Druckluftwerkzeug sollte ausschlieBlich von quali-

fizierten und geschulten Bedienern eingerichtet, ein-
gestellt oder verwendet werden.

» Das Druckluftwerkzeug darf nicht verandert werden.
Veranderungen konnen die Wirksamkeit der Sicherheits-
maBnahmen verringern und die Risiken fiir den Bediener
erhéhen.

Service
» Lassen Sie Ihr Druckluftwerkzeug nur von qualifizier-

tem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen re-

parieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Druckluftwerkzeugs erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Druckluft-Impulsschrau-
ber

» Kontrollieren Sie, ob das Typenschild lesbar ist. Besor-
gen Sie sich gegebenenfalls Ersatz vom Hersteller.

» Bei einem Bruch des Werkstiicks oder eines der Zube-
horteile oder gar des Druckluftwerkzeugs selbst kon-
nen Teile mit hoher Geschwindigkeit herausgeschleu-
dert werden.

» Beim Betrieb sowie bei Reparatur- oder Wartungs-
arbeiten und beim Austausch von Zubehorteilen am
Druckluftwerkzeug istimmer ein schlagfester Augen-
schutz zu tragen. Der Grad des erforderlichen Schut-

zes sollte fiir jeden einzelnen Einsatz gesondert bewer-

tet werden.

—

Deutsch|7

» Schalten Sie das Druckluftwerkzeug nie ein, wahrend
Sie es tragen. Eine rotierende Werkzeugaufnahme kann
Kleidung oder Haare aufwickeln und zu Verletzungen fiih-
ren.

» Tragen Sie enganliegende Handschuhe. Handgriffe von
Druckluftwerkzeugen werden durch die Druckluftstro-
mung kalt. Warme Hande sind unempfindlicher gegen Vib-
rationen. Weite Handschuhe kénnen von rotierenden Tei-
len erfasst werden.

» Halten Sie Ihre Hande von den Fassungen der Steck-
schliissel und sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Halten Sie niemals das rotierende Einsatzwerkzeug
oder den Antrieb fest. Sie konnen sich verletzen.

» Seien Sie vorsichtig bei beengten Arbeitsverhaltnis-
sen. Aufgrund von Reaktionsdrehmomenten kénnen Ver-
letzungen durch Einklemmen oder Quetschen entstehen.

» Die Bediener und das Wartungspersonal miissen phy-
sisch in der Lage sein, die GroBe, das Gewicht und die
Leistung des Druckluftwerkzeugs zu handhaben.

» Seien Sie auf unerwartete Bewegungen des Druckluft-
werkzeugs gefasst, die infolge von Reaktionskraften
oder dem Bruch des Einsatzwerkzeugs entstehen kon-
nen. Halten Sie das Druckluftwerkzeug gut fest und
bringen Sie lhren Korper und lhre Arme in eine Positi-
on, in der Sie diese Bewegungen abfangen konnen. Die-
se VorsichtsmaBnahmen konnen Verletzungen vermeiden.

» Verwenden Sie Hilfsmittel zur Aufnahme von Reakti-
onsmomenten, wie z.B. eine Abstiitzvorrichtung. Falls
dies nicht moglich ist verwenden Sie einen Zusatz-
handgriff.

» Bei einer Unterbrechung der Luftversorgung oder re-
duziertem Betriebsdruck schalten Sie das Druckluft-
werkzeug aus. Priifen Sie den Betriebsdruck und starten
Sie bei optimalem Betriebsdruck erneut.

» Bei der Verwendung des Druckluftwerkzeugs kann der
Bediener bei der Ausfiihrung arbeitshezogener Tatig-
keiten unangenehme Empfindungen in den Handen,
Armen, Schultern, im Halshereich oder an anderen Kor-
perteilen erfahren.

» Nehmen Sie fiir die Arbeit mit diesem Druckluftwerk-
zeug eine bequeme Stellung ein, achten Sie auf sicheren
Halt und vermeiden Sie ungiinstige Positionen oder sol-
che, bei denen es schwierig ist, das Gleichgewicht zu
halten. Der Bediener sollte wahrend lang dauernder Ar-
beiten die Kérperhaltung verandern, was helfen kann,
Unannehmlichkeiten und Ermiidung zu vermeiden.

» Falls der Bediener Symptome wie z. B. andauerndes
Unwohlsein, Beschwerden, Pochen, Schmerz, Krib-
beln, Taubheit, Brennen oder Steifheit an sich wahr-
nimmt, sollten diese warnenden Anzeichen nicht igno-
riert werden. Der Bediener sollte diese seinem
Arbeitgeber mitteilen und einen qualifizierten Medizi-
ner konsultieren.

» Beriihren Sie keine Fassungen oder Zubehorteile wah-
rend des Schlagvorgangs, weil dies die Gefdahrdung
durch Schneiden, Verbrennen oder Verletzungen
durch Schwingungen erhéhen kann.
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» Verwenden Sie ausschlieBlich Schlagfassungen in gu-

tem Arbeitszustand. Ein mangelhafter Zustand von Hand-

fassungen und Zubehdrteilen kann dazu fiihren, dass diese
bei der Verwendung mit Schlag- oder Impulsschraubern
zerbrechen und herausgeschleudert werden.

» Vermeiden Sie den Kontakt mit einer spannungsfiih-
renden Leitung. Das Druckluftwerkzeug ist nicht isoliert,
und der Kontakt mit einer spannungsfiihrenden Leitung
kann zu einem elektrischen Schlag fiihren.

AWARNUNG Der beim Schmirgeln, Sagen, Schlei-

fen, Bohrenund dhnlichen Tatigkeiten
entstehende Staub kann krebserzeugend, fruchtschadi-
gend oder erbgutverandernd wirken. Einige der in diesen
Stauben enthaltenen Stoffe sind:
- Bleiin bleihaltigen Farben und Lacken;
- kristalline Kieselerde in Ziegeln, Zement und anderen

Maurerarbeiten;
- Arsen und Chromat in chemisch behandeltem Holz.
Das Risiko einer Erkrankung hangt davon ab, wie oft Sie die-
sen Stoffen ausgesetzt sind. Um die Gefahr zu reduzieren,
sollten Sie nur in gut beliifteten Raumen mit entsprechender
Schutzausriistung arbeiten (z.B. mit speziell konstruierten
Atemschutzgeraten, die auch kleinste Staubpartikel heraus-
filtern).
» Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung von Larm kann
Gehorverlust bewirken.

» Beim Arbeiten am Werkstiick kann zusitzliche Lirmbe-

lastung entstehen, die durch geeignete MaBnahmen
vermieden werden kann, wie z.B. die Verwendung von
Dammstoffen beim Auftreten von Klingelgerauschen
am Werkstiick.

» Verfiigt das Druckluftwerkzeug iiber einen Schall-

dampfer, ist stets sicherzustellen, dass dieser beim Be-

trieb des Druckluftwerkzeugs vor Ort ist und sich in ei-
nem guten Arbeitszustand befindet.

» Die Einwirkung von Schwingungen kann Schadigungen
an den Nerven und Stoérungen der Blutzirkulation in
Handen und Armen verursachen.

» Falls Sie feststellen, dass die Haut an Ihren Fingern
oder Hinden taub wird, kribbelt, schmerzt oder sich
weiB verfarbt, stellen Sie die Arbeit mit dem Druckluft-
werkzeug ein, benachrichtigen Sie lhren Arbeitgeber
und konsultieren Sie einen Arzt.

» Verwenden Sie keine verschlissenen oder schlecht
passenden Fassungen und Verlangerungen. Dies kann
zu einer Verstarkung der Schwingungen fiihren.

» Nutzen Sie zum Halten des Gewichts des Druckluft-
werkzeugs, wenn moglich, einen Stander, einen Feder-
zug oder eine Ausgleichseinrichtung.

» Halten Sie das Druckluftwerkzeug mit nicht allzu fes-
tem, aber sicherem Griff unter Einhaltung der erfor-
derlichen Hand-Reaktionskrafte. Die Schwingungen
kénnen sich verstérken, je fester Sie das Werkzeug halten.

» Falls Universal-Drehkupplungen (Klauenkupplungen)
verwendet werden, miissen Arretierstifte eingesetzt
werden. Verwenden Sie Whipcheck-Schlauchsicherun-
gen, um Schutz fiir den Fall eines Versagens der Ver-

—

bindung des Schlauchs mit dem Druckluftwerkzeug
oder von Schlduchen untereinander zu bieten.

» Tragen Sie das Druckluftwerkzeug niemals am
Schlauch.

» Wenn Sie das Druckluftwerkzeug in einer Aufhédnge-
oder Einspannvorrichtung betreiben wollen, achten
Sie darauf, es erstin der Vorrichtung zu befestigen, be-
vor Sie es an die Luftversorgung anschlieBen. Dadurch
vermeiden Sie, es unbeabsichtigt in Betrieb zu nehmen.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole konnen fiir den Gebrauch lhres
Druckluftwerkzeugs von Bedeutung sein. Pragen Sie sich bit-
te die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpre-
tation der Symbole hilft Ihnen, das Druckluftwerkzeug besser
und sicherer zu gebrauchen.

Symbol Bedeutung

» Lesen und beachten Sie vor dem
Einbau, dem Betrieb, der Repara-
tur, der Wartung und dem Aus-
tausch von Zubehérteilen sowie
vor der Arbeit in der Ndhe des
Druckluftwerkzeugs alle Hinweise.
Bei Nichtbeachtung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen kénnen
ernsthafte Verletzungen die Folge
sein.

/\WARNING

» Tragen Sie eine Schutzbrille.

w Watt Leistung
Energieeinheit
Nm Newtonmeter (Drehmoment)
kg Kilogramm .
M h
Ibs Pounds asse, Gewicht
mm Millimeter Lange
min Minuten Zeitspanne, Dauer
S Sekunden P ’
mit  Umdrehungen oder Leerlaufdrehzahl
Bewegungen pro Minute
b b
a.r o ) Luftdruck
psi pounds per square inch
I/s Liter pro Sekund
/ I . prove .un ¢ Luftverbrauch
cfm cubic feet/minute
dB  Deziel Bes. Maf der

relativen Lautstarke
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Symbol Bedeutung

SWF Schnellwechselfutter

O Symbol fiir Innensechskant

] Symbol fiir AuBenvierkant Werkzeugaufnahme

US-Feingewinde
UNF (Unified National Fine
Thread Series)

G Whitworth-Gewinde

Anschl ind
NPT National pipe thread nschllssgewinde

‘ Rechtslauf
R

‘ Linkslauf
L

Drehrichtung

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Druckluftwerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufge-
klappt, wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Druckluftwerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und L6-
sen von Schrauben sowie zum Anziehen und Ldsen von Mut-
tern im angegebenen Abmessungs- und Leistungsbereich.
Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht

sich auf die Darstellungen auf der Grafikseite. Die Darstellun-
gen sind teilweise schematisch und kénnen bei Ihrem Druck-

luftwerkzeug abweichen.
1 Einsatzwerkzeug
Werkzeugaufnahme
Gehduse mit Impulswerk
Ein-/Ausschalter
Luftaustritt mit Schalldampfer
Schlauchnippel
Anschlussstutzen am Lufteinlass
Verschlussschraube
Befestigungsschlitze fiir Aufhangebiigel
Schieber fiir Drehrichtung (Rechts-/Linkslauf)
Einspannbereich (z.B. fiir einen Zusatzgriff)
Zusatzgriff*
Hiilse des Schnellwechselfutters
14 Aufhangebiigel
15 Abstandshalter
16 Schlauchschelle
17 Abluftschlauch

O oo~NOOOOGTh_h WN

P e i~
W N = O

—

Deutsch |9

18 Zuluftschlauch

19 Innensechskantschliissel

20 Einstellschraube Drehmoment
21 Sicherungsring Gehause

22 Sicherungsring Nockenwelle
23 Kugel

24 Nockenwelle

25 Dichtring Nockenwelle

26 Impulswerk

27 Sicherungsring Kolben

28 Kolben

29 Dichtring Kolben

30 Kolbendeckel

31 Dichtring Kolbendeckel

32 Befestigungsschraube Kolbendeckel
33 Sicherungsring Kolbendeckel
34 Schliisselflaiche am Gehause
35 Sicherungsring Schnellwechselfutter
36 Stahlring

37 Druckfeder

38 Oberer Kolbenrand

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum
Standard-Lieferumfang. Das vollstindige Zubehér finden Sie in
unserem Zubehdrprogramm.

Konformititserklarung € €

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
L,Technische Daten® beschriebene Produkt mit den folgenden
Normen oder normativen Dokumenten {ibereinstimmt:

EN SO 11148 gemaB den Bestimmungen der Richtlinie
2006/42/EG.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo i fewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 09.09.2013
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Technische Daten
Druckluft-Impulsschrauber 0607 661...
Sachnummer ...505 ... 506 ... 507 ...509 ...510
Leerlaufdrehzahl min’t 4500 4500 4700 4000 4000
Abgabeleistung w 400 400 400 400 400
max. Drehmoment harter Schraubfall nach
ISO 5393 Nm 16-35 16-35 28 -60 8-18 8-18
max. Drehmoment weicher Schraubfall nach
ISO 5393 Nm 12-29 12-29 16 -47 BH=1B 5-15
max. Schraubdurchmesser mm M8 M8 M10 M6 M6
Rechts-/Linkslauf ° ° ) ° )
Werkzeugaufnahme
- AuBenvierkant m3/8" - W12t my/e -
- Schnellwechselfutter - o 1/4" - - Q1/4"
Schliisselflache 34 am Gehduse 3 mm 32 32 40 32 32
Schliisselflache am Kolbendeckel 30 mm 11 11 15 11 11
max. Arbeitsdruck am Werkzeug bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
psi 91 91 91 91 91
Anschlussgewinde des Schlauchanschlusses G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
Lichte Schlauchweite mm 9 9 9 6 6
Luftverbrauch im Leerlauf I/s 16 16 17 16 16
cfm 33,9 33,9 36,0 33,9 33,9
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2
Ibs 2,4 2,4 2,9 2,4 2,6
Geréusch-/Vibrationsinformation
Messwerte fiir Gerausch ermittelt entsprechend EN ISO 15744.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Druckluftwerk-
zeugs betragt typischerweise:
Schalldruckpegel L, dB(A) 77 7 82 7 77
Schallleistungspegel L, dB(A) 88 88 93 88 88
Unsicherheit K dB 3 8 3 8 3
Gehorschutz tragen!
Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 28927:
Schrauben:
ay m/s? <25 <25 <25 <25 <25
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einemin EN ISO 11148 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Druckluftwerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir
eine vorldufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Druckluftwerkzeugs. Wenn allerdings
das Druckluftwerkzeug fiir andere Anwendungen, mit unterschiedlichen Zubehéren, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen
oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung
liber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhohen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Druckluft-
werkzeug abgeschaltet ist oder zwar lduft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Bei-
spiel: Wartung von Druckluftwerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

3609929C691(17.3.14) Bosch Power Tools
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Diese Druckluftwerkzeuge gehdren zur CLEAN-Baureihe.

Die Bosch CLEAN-Technik schont Anwender und Umwelt
durch olfreies Arbeiten sowie geringeren Luft- und Energie-
verbrauch.

Ein Betrieb mit dlhaltiger Luft ist jedoch ebenfalls moglich.

consumption optimized - im Luftverbrauch optimiert

lubrication free - Olfrei

ergonomic - ergonomisch

air tool - Druckluftwerkzeug

noise reduction - reduzierter Gerduschpegel
Montage

Vorrichtungen zur sicheren Handhabung

» Wenn Sie das Druckluftwerkzeug in einer Aufhédnge-
oder Einspannvorrichtung betreiben wollen, achten

Sie darauf, es erstin der Vorrichtung zu befestigen, be-

vor Sie es an die Luftversorgung anschlieBen. Dadurch

vermeiden Sie, es unbeabsichtigt in Betrieb zu nehmen.
Sorgen Sie dafiir, dass der Zusatzgriff bzw. die Einspannvor-
richtung das Druckluftwerkzeug sicher und fest hlt.

Uberlasten Sie den Einspannbereich nicht.

Aufhdngevorrichtung (siehe Bild A)

Mit dem Aufhangebiigel 14 konnen Sie das Druckluftwerk-

zeug an einer Aufhangevorrichtung befestigen.

- Setzen Sie den Aufhdngebiigel 14 auf das Druckluftwerk-
zeug auf, und lassen Sie ihn in die Schlitze 9 einrasten.

Je nach Schwerpunkt des Druckluftwerkzeugs konnen Sie

entweder die vorderen oder hinteren Schlitze verwenden.

Bei einer Befestigung hinten am Druckluftwerkzeug miissen

Sie den Abstandhalter 15 verwenden, um einen sicheren Sitz

des Aufhangebiigels 14 zu gewahrleisten.

» Kontrollieren Sie regelmiBig den Zustand des Aufhén-
gehiigels und der Haken in der Aufhdngevorrichtung.

Einspannvorrichtung

- Im angegebenen Einspannbereich 11 kénnen Sie das
Druckluftwerkzeug in einer Einspannvorrichtung befesti-
gen. Nutzen Sie moglichst den gesamten Einspannbe-
reich. Je geringer der Einspannbereich, desto starker wir-
ken die Spannkréfte.

Zusatzgriff

- Schieben Sie den Zusatzgriff 12 auf den Einspannbereich
11.

Sie kdnnen den Zusatzgriff 12 beliebig schwenken, um eine

sichere und ermiidungsarme Arbeitshaltung zu erreichen.

- Drehen Sie die Fliigelschraube fiir die Zusatzgriffverstel-
lung entgegen dem Uhrzeigersinn und schwenken Sie den
Zusatzgriff 12 in die gewiinschte Position. Danach drehen
Sie die Fligelschraube im Uhrzeigersinn wieder fest.

—

Deutsch |11

Abluftfiihrung

Mit einer Abluftfiihrung konnen Sie die Abluft durch einen Ab-
luftschlauch von lhrem Arbeitsplatz wegleiten und gleichzei-
tig eine optimale Schalldampfung erreichen. Zudem verbes-
sern Sie Ihre Arbeitsbedingungen, da lhr Arbeitsplatz nicht
mehrvon 6lhaltiger Luft verschmutzt werden kann oder Staub
bzw. Spéne aufgewirbelt werden.

Dezentrale Abluftfiihrung (siehe Bild B)

- Schrauben Sie den Schalldampfer am Luftaustritt 5 her-
aus, und ersetzen Sie ihn durch einen Schlauchnippel 6.

- Lockern Sie die Schlauchschelle 16 des Abluftschlauches
17, und befestigen Sie den Abluftschlauch iiber dem
Schlauchnippel 6, indem Sie die Schlauchschelle fest an-
ziehen.

Anschluss an die Luftversorgung

» Achten Sie darauf, dass der Luftdruck nicht niedriger
als 6,3 bar (91 psi) ist, da das Druckluftwerkzeug fiir
diesen Betriebsdruck ausgelegt ist.

Fiir eine maximale Leistung miissen die Werte fiir die lichte
Schlauchweite sowie die Anschlussgewinde, wie in der Tabel-
le ,Technische Daten” angegeben, eingehalten werden. Zur
Erhaltung der vollen Leistung nur Schlduche bis maximal 4 m
Léange verwenden.

Die zugefiihrte Druckluft muss frei von Fremdkorpern und
Feuchtigkeit sein, um das Druckluftwerkzeug vor Beschadi-
gung, Verschmutzung und Rostbildung zu schiitzen.

Hinweis: Die Verwendung einer Druckluft-Wartungseinheit
ist notwendig. Diese gewahrleistet eine einwandfreie Funkti-
on der Druckluftwerkzeuge.

Beachten Sie die Betriebsanleitung der Wartungseinheit.

Samtliche Armaturen, Verbindungsleitungen und Schlduche
miissen dem Druck und der erforderlichen Luftmenge ent-
sprechend ausgelegt sein.

Vermeiden Sie Verengungen der Zuleitungen, z.B. durch
Quetschen, Knicken oder Zerren!

Priifen Sie im Zweifelsfall den Druck am Lufteintritt mit einem
Manometer bei eingeschaltetem Druckluftwerkzeug.

Anschluss der Luftversorgung an das Druckluftwerkzeug

(siehe Bild C)

- Schrauben Sie einen Schlauchnippel 6 in den Anschluss-
stutzen am Lufteinlass 7 ein.

Um Beschadigungen an innen liegenden Ventilteilen des
Druckluftwerkzeugs zu vermeiden, sollten Sie beim Ein-
und Ausschrauben des Schlauchnippels 6 an dem vorste-
henden Anschlussstutzen des Lufteinlasses 7 mit einem
Gabelschliissel (Schliisselweite 22 mm) gegenhalten.

- Lockern Siedie Schlauchschellen 16 des Zuluftschlauches
18, und befestigen Sie den Zuluftschlauch {iber dem
Schlauchnippel 6, indem Sie die Schlauchschelle fest an-
ziehen.

Hinweis: Befestigen Sie den Zuluftschlauch immer erst am
Druckluftwerkzeug, dann an der Wartungseinheit.

Bosch Power Tools
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Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit AuBen-
vierkant (siehe Bild D)
(0607 661 505/... 507/... 509)

» Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs da-

rauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.
Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeug-
aufnahme verbunden ist, kann es sich wieder [6sen und
nicht mehr kontrolliert werden.

Einsatzwerkzeug einsetzen

- Driicken Sie den Stift am Vierkant der Werkzeugaufnahme
2, z.B. mit Hilfe eines schmalen Schraubendrehers, nach
innen und schieben Sie das Einsatzwerkzeug 1 iiber den
Vierkant. Achten Sie darauf, dass der Stift in die Ausspa-
rung des Einsatzwerkzeugs einrastet.

Einsatzwerkzeug entnehmen

- Driicken Sie den Stift in der Aussparung des Einsatzwerk-
zeugs 1 nach innen, und ziehen Sie das Einsatzwerkzeug
von der Werkzeugaufnahme 2.

Werkzeugwechsel beim Schraubkopf mit
Schnellwechselfutter (siehe Bild E)
(0607 661 506/... 510)

» Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs da-

rauf, dass der Schaft des Einsatzwerkzeugs fest in der
Werkzeugaufnahme sitzt. Wenn der Schaft des Einsatz-
werkzeugs nicht tief genug in die Werkzeugaufnahme ge-
steckt wird, kann sich das Einsatzwerkzeug wieder losen
und nicht mehr kontrolliert werden.

Einsatzwerkzeug einsetzen

Verwenden Sie nur Einsatzwerkzeuge mit passendem Einste-

ckende (siehe ,Technische Daten®).

- Ziehen Sie die Hiilse 13 des Schnellwechselfutters nach
vorn.

- Stecken Sie das Einsatzwerkzeug 1 in die Werkzeugauf-
nahme 2 und lassen Sie die Hiilse 13 wieder los.

Einsatzwerkzeug entnehmen

- Ziehen Sie die Hiilse 13 des Schnellwechselfutters nach
vorn.

- Nehmen Sie das Einsatzwerkzeug 1 aus der Werkzeugauf-
nahme 2 und lassen Sie die Hiilse 13 wieder los.

Betrieb

Inbetriebnahme

Das Druckluftwerkzeug arbeitet optimal bei einem Arbeits-
druck von 6,3 bar (91 psi), gemessen am Lufteintritt bei ein-
geschaltetem Druckluftwerkzeug.

Drehrichtung einstellen (siehe Bild F)

» Achten Sie auf die eingestellte Drehrichtung, bevor Sie
das Druckluftwerkzeug einschalten. Wenn Sie beispiels-
weise eine Schraube [6sen wollen und die Drehrichtung st
so eingestellt, dass die Schraube eingedreht wird, kann es
zu einer heftigen unkontrollierten Bewegung des Druck-
luftwerkzeugs kommen.

—

» Betitigen Sie den Schieber 10 fiir die Drehrichtung nur
bei Stillstand des Druckluftwerkzeugs.

- Rechtslauf: Schieben Sie den Schieber 10 fiir die Dreh-
richtung nach rechts.

- Linkslauf: Schieben Sie den Schieber 10 fiir die Drehrich-
tung nach links.

Ein-/Ausschalten

Aligemeine Hinweise

Hinweis: Lauft das Druckluftwerkzeug, z. B. nach langerer Ru-
hezeit, nicht an, unterbrechen Sie die Luftversorgung, und
drehen Sie an der Werkzeugaufnahme 2 den Motor mehrmals
durch. Dadurch werden Adh@sionskrafte beseitigt.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Druckluftwerkzeug
nur ein, wenn Sie es benutzen.

Ein-/Ausschalten

Die Druckluftwerkzeuge haben ein vom Drehmoment abhan-
giges Impulswerk mit Abschaltung, das in weitem Bereich

einstellbar ist. Es spricht an, wenn das eingestellte Drehmo-
ment erreicht ist.

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs driicken Sie den
Ein-/Ausschalter 4 bis zum Anschlag.

- Das Elektrowerkzeug schaltet sich automatisch aus, so-
bald das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

- Bevor Sie das Druckluftwerkzeug fiir einen neuen Schraub-
vorgang erneut einschalten kénnen, miissen Sie den Ein-/
Ausschalter 4 erst wieder loslassen.

» Beivorzeitigem Loslassen des Ein-/Ausschalters 4 wird
das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht.

Hinweis: Schaltet das Druckluftwerkzeug nicht automatisch
ab, miissen Sie das Drehmoment neu einstellen (siehe ,,Dreh-
moment einstellen®, Seite 12).

Drehmoment einstellen (siehe Bild G)

Das Drehmoment wird stoBweise erzeugt. Der Impuls wird in
einem Impulswerk erzeugt, indem eine Olmenge durch eine
einstellbare Engstelle gepresst wird.

Das Drehmoment kann von auBen eingestellt werden.

- Drehen Sie die Verschlussschraube 8 mit dem mitgeliefer-
ten Innensechskantschliissel 19 heraus.
In der Offnung befindet sich die Einstellschraube 20 fiirs
Drehmoment.

- Verdrehen Sie die Einstellschraube 20 mit Hilfe des Innen-
sechskantschliissels 19.
Drehen im Uhrzeigersinn ergibt ein héheres Drehmoment,
Drehen gegen den Uhrzeigersinn ein niedrigeres Drehmo-
ment.

Hinweis: Die erforderliche Drehmoment-Einstellung ist von
der Art der Schraubverbindung abhéngig und lasst sich am
Besten im praktischen Versuch ermitteln.

- Uberpriifen Sie eine Probeverschraubung mit einem Dreh-
momentschliissel.
Wird der gewiinschte Wert nicht erreicht, wiederholen Sie
die Einstellung des Drehmoments.

- Drehen Sie nach der Einstellung die Verschlussschraube 8
wieder ein.

3609929C69((17.3.14)
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Hinweis: Schaltet das Druckluftwerkzeug beim Erreichen des
eingestellten Drehmoments nicht automatisch ab, miissen
Sie die Einstellschraube 20 gegen den Uhrzeigersinn drehen,
um das Anziehdrehmoment zu verringern.

Arbeitshinweise

Plétzlich auftretende Belastungen bewirken einen starken
Drehzahlabfall oder den Stillstand, schaden aber nicht dem
Motor.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von
qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Druckluftwerkzeugs
erhalten bleibt.

Eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle fiihrt diese Arbei-

ten schnell und zuverlassig aus.
Verwenden Sie ausschlieBlich Bosch Original-Ersatzteile.
Druckluftwerkzeug schmieren

Zur Direktschmierung des Druckluftwerkzeugs oder zur Bei-
mischung an der Wartungseinheit sollten Sie Motorendl
SAE 10 oder SAE 20 verwenden.

RegelmaBige Reinigung

- Reinigen Sie regelmaBig das Sieb am Lufteinlass des
Druckluftwerkzeugs. Schrauben Sie dazu den Schlauch-
nippel 6 ab und entfernen Sie Staub- und Schmutzpartikel
vom Sieb. Schrauben Sie anschlieBend den Schlauchnip-
pel wieder fest.

- Inder Druckluft enthaltene Wasser- und Schmutzpartikel
verursachen Rostbildung und fiihren zum VerschleiB von
Lamellen, Ventilen etc. Um dies zu verhindern, sollten Sie
am Lufteinlass 7 einige Tropfen Motorendl einfiillen.
SchlieBen Sie das Druckluftwerkzeug wieder an die Luft-
versorgung an (siehe ,Anschluss an die Luftversorgung®,
Seite 11) und lassen Sie es 5 - 10 s laufen, wahrend Sie
das auslaufende Ol mit einem Tuch aufsaugen. Wird das
Druckluftwerkzeug langere Zeit nicht benétigt, sollten
Sie dieses Verfahren immer durchfiihren.

TurnusmiBige Wartung

- Siehe auch ,Olwechsel®, Seite 13.

- Reinigen Sie nach den ersten 150 Betriebsstunden das
Getriebe mit einem milden Lésungsmittel. Befolgen Sie die
Hinweise des Losungsmittelherstellers zu Gebrauch und
Entsorgung. Schmieren Sie das Getriebe anschlieBend mit
Bosch-Spezial-Getriebefett. Wiederholen Sie den Reini-
gungsvorgang jeweils nach 300 Betriebsstunden ab der
ersten Reinigung.

Spezial-Getriebefett (225 ml)
Sachnummer 3 605 430 009

- Die Motorlamellen sollten turnusmaBig von Fachpersonal
Gberpriift und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

- Uberpriifen Sie nach jeder Wartung die Drehzahl mit Hilfe
eines Drehzahlmessgerates und priifen Sie das Druckluft-
werkzeug auf erhohte Vibrationen.

—
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Olwechsel

Nach ca. 150000 Verschraubungen im harten Schraubfall
(max. 2 -3 Impulse) sind das Ol im Impulswerk 26 sowie die
Dichtringe 25, 29 und 31 zu wechseln.

AusschlieBlich zu verwendendes Zubehor

0607 661...

Hydraulikol 3605430008 o °

Dichtringsatz (7 Stck.) 3607 030 360 (] -

Dichtringsatz (7 Stck.) 3607 030 352 - °

Sie bendtigen aus dem Dichtringsatz nur 3 Gummringe. Ach-
ten Sie bei den zu ersetzenden Dichtringen genau auf die pas-
sende GroBe.

Demontage des Impulswerks

(siehe Bild H bzw. Bild I)

Um das Ol zu wechseln, muss das Impulswerk 26 ausgebaut
werden.

» Lassen Sie das Impulswerk vor dem Ausbau auf Raum-
temperatur abkiihlen.

» Tragen Sie beim Wechsel des Ols geeignete Schutzklei-
dung, Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

- Setzen Sie mit einem passenden Gabelschliissel (Schliis-
selweite siehe ,Technische Daten“) an der Schliisselfliche
34 an und schrauben Sie das Gehause 3 mit dem Impuls-
werk gegen den Uhrzeigersinn heraus.

» Achten Sie darauf, dass der Lamellenmotor nicht aus
dem hinteren Druckluftwerkzeug-Gehause fillt.

- 0607 661 505/... 507/... 509:

Entfernen Sie den Sicherungsring 21 am Gehéuse 3 und
schieben Sie das Impulswerk aus dem Gehause.

0607 661 506/... 510:

Entfernen Sie den Sicherungsring 35 am Schnellwechsel-
futter.

Ziehen Sie den Stahlring 36, die Druckfeder 37 und die
Hiilse 13 ab.

Entfernen Sie den Sicherungsring 21 am Gehause 3 und
schieben Sie das Impulswerk aus dem Gehause.

Achten Sie auf eine kleine Kugel 23, die Ihnen entgegenfal-
len kann.

- Spannen Sie das Impulswerk in einen Schraubstock ein
und achten Sie darauf, dass der Kolbendeckel 30 nach
oben zeigt.

- Drehen Sie die Befestigungsschraube 32 mit einem Innen-
sechskantschliissel (2,5 mm) heraus, wahrend Sie am Kol-
bendeckel 30 mit einem passenden Gabelschliissel
(Schliisselweite siehe ,Technische Daten”) gegenhalten.

- Entfernen Sie den Sicherungsring 33 und nehmen Sie den
Kolbendeckel 30 ab.

- Spannen Sie das Impulswerk 26 aus dem Schraubstock
aus und entleeren Sie das Ol.

Entsorgen Sie das Altél umweltgerecht.

- Entfernen Sie den Sicherungsring 22 und entnehmen Sie

die Nockenwelle 24.
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- Entfernen Sie den Kolben 28, indem Sie das Impulswerk
mit der Offnung nach unten leicht aufklopfen.

- Priifen Sie die Teile des Impulswerks auf VerschleiBspu-
ren.

- Bereiten Sie die neuen Dichtringe 25, 29 und 31 zur Mon-

tage vor, indem Sie sie mit Hydraulikol bestreichen.

Montage des Impulswerks

- Kontrollieren Sie den Sicherungsring 27 am Kolben auf
korrekten Sitz.

- Setzen Sie einen neuen Dichtring 25 an der Nockenwelle
24 und einen neuen Dichtring 29 am Impulswerk 26 ein.

- Setzen Sie den Kolben 28 mit dem Sicherungsring 27 nach
unten in das Impulswerk 26 ein.

- Schieben Sie die Nockenwelle 24 von vorn mit leichtem
Druck in den Kolben im Impulswerk.

- Montieren Sie den Sicherungsring 22 und kontrollieren Sie
ihn auf korrekten Sitz. )

- Spannen Sie das Impulswerk 26 mit der Offnung nach
obenin den Schraubstock ein.

- Drehen Sie die Nockenwelle 24 bis zum oberen Totpunkt.

- 0607 661 505/... 506/... 509/... 510:
Fiillen Sie Hydraulikol bis zum Rand des Impulswerks ein.
Drehen Sie die Nockenwelle 24 langsam, fiinf bis sechs
Mal, durch.
Wenn keine Luftblasen mehr aufsteigen, drehen Sie die
Nockenwelle bis zum oberen Totpunkt und fiillen Sie er-
neut Hydraulikl bis zum Rand des Impulswerks ein.
Achten Sie darauf, dass das Hydraulikél immer bis zum

oberen Rand des Impulswerks und nicht nur bis zum obe-

ren Kolbenrand aufgefiillt wird!

Wiederholen Sie den Vorgang bis sich keine Luft mehr im
Kolben befindet.

Setzen Sie den Kolbendeckel 30 mit leichter Drehung auf
und driicken Sie ihn mit einem weichen Tuch nach unten.
Entfernen Sie das Restél.

- 0607661 507:
Fiillen Sie Hydraulikol bis zum oberen Kolbenrand 38 ein
(siehe Bild J).
Drehen Sie die Nockenwelle 24 langsam, fiinf bis sechs
Mal, durch.
Wenn keine Luftblasen mehr aufsteigen, drehen Sie die
Nockenwelle bis zum oberen Totpunkt und fiillen Sie er-
neut Hydraulikél bis zum oberen Kolbenrand 38 ein.
Achten Sie darauf, dass das Hydraulikl nur bis zum obe-
ren Kolbenrand und nie bis zum Rand des Impulswerks

aufgefiillt wird! Das Druckluftwerkzeug bringt nicht die vol-

le Leistung, wenn zu viel Ol eingefiillt wurde.
Wiederholen Sie den Vorgang bis sich keine Luft mehr im
Kolben befindet.

Setzen Sie den Kolbendeckel 30 mit leichter Drehung auf
und driicken Sie ihn mit einem weichen Tuch nach unten.

Sollte dabei Hydraulikél austreten, haben Sie zu viel Ol ein-

gefilllt.

- Setzen Sie einen neuen Dichtring 31 am Kolbendeckel 30
ein und drehen Sie die Befestigungsschraube 32 mit ei-
nem Innensechskantschliissel (2,5 mm) ein.

—

- Setzen Sie den Sicherungsring 33 ein und achten Sie dar-
auf, dass er in die Nut einrastet.

- Ziehen Sie die Befestigungsschraube 32 mit einem Dreh-
moment von 1,5+0,4 Nm fest, wahrend Sie am Kolben-
deckel 30 mit einem passenden Gabelschliissel
(Schliisselweite siehe ,Technische Daten”) gegenhalten.

- Spannen Sie das Impulswerk 26 aus dem Schraubstock
aus und drehen Sie die Nockenwelle 24 einmal durch.

- Setzen Sie das Impulswerk 26 in das Gehause 3 ein.

- Montieren Sie den Sicherungsring 21 am Gehause.

- Setzen Sie mit einem passenden Gabelschliissel (Schliis-
selweite siehe ,Technische Daten“) an der Schliisselfliche
34 an und schrauben Sie das Gehause 3 mit dem Impuls-
werk im Uhrzeigersinn mit 35 +5 Nm wieder fest.

- 0607 661506/...510: }
Legen Sie die Kugel 23 in die Offnung an der Nockenwelle
24.
Ziehen Sie die Hiilse 13 auf der Nockenwelle iiber die Ku-
gel, setzen Sie die Druckfeder 37 und den Stahlring 36
wieder auf und montieren Sie den Sicherungsring 35 am
Schnellwechselfutter.
Achten Sie darauf, dass der Sicherungsring 35 in der Nut
sitzt und sich die Hiilse 13 des Schnellwechselfutters
leicht bewegen lasst.

» Uberpriifen Sie nach jedem Olwechsel die einwand-
freie Funktion des Druckluftwerkzeugs.

Zubehor

Uber das komplette Qualititszubehdrprogramm kénnen Sie
sich im Internet unter www.bosch-pt.com oder bei Ihrem
Fachhandler informieren.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Druckluftwerkzeugs an.

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.
www.powertool-portal.de, das Internetportal fiir Handwer-
ker und Heimwerker.
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Deutsch |15

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld - Willershausen

Unter www.bosch-pt.com kdnnen Sie online Ersatzteile be-
stellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040481

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480

Fax: (0711) 40040482

E-Mail: Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com

Osterreich

Unter www.bosch-pt.at kénnen Sie online Ersatzteile bestel-
len.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2588 0589

Fax: +32 2588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Entsorgung

Druckluftwerkzeug, Zubehor und Verpackung sollten einer

umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

» Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsstoffe umwelt-
gerecht. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.

» Entsorgen Sie die Motorlamellen sachgemaB! Motorla-
mellen enthalten Teflon. Erhitzen Sie sie nicht Giber
400 °C, da sonst gesundheitsschadliche Dampfe entste-
hen kénnen.

Wenn |hr Druckluftwerkzeug nicht mehr gebrauchsfahig ist,

geben Sie es bitte beim Handel ab oder schicken es direkt

(bitte ausreichend frankiert) an:

Recyclingzentrum Elektrowerkzeuge

Osteroder Landstr. 3

37589 Kalefeld

Anderungen vorbehalten.

Bosch Power Tools 3609929C691(17.3.14)
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English
Safety Notes

General Safety Rules for Pneumatic Tools
AWARNING Before installing, operating, repairing,

maintaining and replacing accessories
as well as prior to working near by the pneumatic tool,
please read and observe all instructions. Failure to follow
the following safety warnings may result in serious injury.

Save all safety warnings and instructions for future refer-
ence, and make them available to the operator.

Work area safety

» Pay attention to surfaces that may have become slip-
pery from using the machine, and to tripping hazards
from the pneumatic or hydraulic hose. Slipping, tripping
and falling are main reasons for workplace injuries.

» Do not operate the pneumatic tool in explosive atmos-
pheres, such as in the presence of flammable liquids,
gases or dusts. While working the workpiece, sparks can
be created which may ignite the dust or fumes.

» Keep children and bystanders away from your work-
place while operating the pneumatic tool. Distractions
from other persons can cause you to lose control over the
pneumatic tool.

Pneumatic tool safety

» Never direct the airflow against yourself or other per-
sons close by, and conduct cold air away from your
hands. Compressed air can lead to serious injuries.

» Check the connections and the air supply lines. All
maintenance units, couplers, and hoses should conform to
the product specifications in terms of pressure and air vol-
ume. Too low pressure impairs the function of the pneu-
matic tool; too high pressure can result in material damage
and personal injury.

» Protect the hoses from kinks, restrictions, solvents,
and sharp edges. Keep the hoses away from heat, oil,
and rotating parts. Immediately replace a damaged
hose. A defective air supply line may result in a wild com-
pressed-air hose and can cause personal injury. Raised
dust or chips may cause serious eye injury.

» Make sure that hose clamps are always tightened firm-

ly. Loose or damaged hose clamps may result in uncon-
trolled air escape.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing, and use common
sense when operating a pneumatic tool. Do not use a
pneumatic tool while tired or under the influence of
drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention
while operating a pneumatic tool may result in personal in-
jury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Wearing personal protective equipment -
such as a respirator, non-skid safety shoes, hard hat or

—

hearing protection - according to the instructions of your
employer or as required by the provisions for work and
health protection, reduces the risk of personal injury.

» Prevent unintentional starting. Make sure that the
pneumatic tool is switched off before connecting it to
the air supply, picking it up or carrying it. When your fin-
ger is on the On/Off switch while carrying the pneumatic
tool or when connecting the pneumatic tool to the air sup-
ply while it is switched on, accidents can occur.

» Remove any adjustment tools before switching on the
pneumatic tool. Awrench or key left attached to arotating
part of a pneumatic tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the pneumatic tool
in unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» Do not directly inhale the exhaust air. Avoid exposing
the eyes to exhaust air. The pneumatic tool’s exhaust air
can contain water, oil, metal particles and debris from the
compressor. This can cause damage to one’s health.

Pneumatic tool use and care

» Use the clamping devices or a vice to secure and sup-
port the workpiece. Holding the workpiece by hand or
against your body will not allow for safe operation of the
pneumatic tool.

» Do not overload the pneumatic tool. Use the pneumatic
tool intended for your work. The correct pneumatic tool
will do the job better and safer at the rate for which it is de-
signed.

» Do not use a pneumatic tool that has a defective On/Off
switch. A pneumatic tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the air supply before making any adjust-
ments, changing accessories, or when not using for ex-
tended periods. This safety measure prevents accidental
starting of the pneumatic tool.

» Store idle pneumatic tools out of the reach of children.
Do not allow persons unfamiliar with the pneumatic
tool or these instructions to operate the device. Pneu-
matic tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain the pneumatic tool with care. Check for mis-
alignment or binding of moving parts, breakage of
parts and any other condition that may affect the pneu-
matic tool’s operation. Have damaged parts repaired
before using the pneumatic tool. Many accidents are
caused by poorly maintained pneumatic tools.

» Use the pneumatic tool, accessories, application tools,
etc. according to these instructions. Take into consid-
eration the working conditions and the activities to be
carried out. This reduces the development of dust, vibra-
tions and noise to the greatest extent.

» The pneumatic tool should be set up, adjusted or used
exclusively by qualified and trained operators.
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» The pneumatic tool may not be modified in any way.
Modifications can reduce the effectivity of the safety
measures and increase the risks for the operator.

Service

» Have your pneumatic tool repaired only through a qual-
ified repair person and only using original replacement
parts. This will ensure that the safety of the pneumatic tool
is maintained.

Safety Warnings for Pneumatic Impulse Screw-
drivers

» Check if the type plate can be read. If required, provide
for replacement from the manufacturer.

» In case of breakage of the workpiece or an accessory,
or even of the pneumatic tool itself, parts can be
thrown about at high speed.

» During operation, repairs or maintenance, and when
replacing accessories on the pneumatic tool, always
wear shock-resistant eye protection. The degree of the
required protection should be separately evaluated for
each individual application.

» Never switch the pneumatic tool on while carrying it.
Clothing or hair can be caught in a rotating tool holder and
lead to injuries.

» Wear close-fitting gloves. The flow of compressed air
makes the handles of pneumatic tools cold. Warm hands
are less sensitive to vibrations. Loose fitting gloves can be
caught by rotating parts.

» Keep your hands away from the socket drive and the ro-

tating application tool. Never hold a rotating applica-
tion tool or the drive. You could injure yourself.

» Be careful when working conditions are tight. Danger
of injury from pinched or caught fingers due to reaction
torque.

» The operators and the maintenance personnel must be
physically capable to handle the size, weight and pow-
er of the pneumatic tool.

» Be prepared for unexpected movements of the pneu-
matic tool that can develop owing to reaction forces or
breakage of the application tool. Maintain a firm grip
on the pneumatic tool and position your body and arms
to allow you to resist such movements. These precau-
tions can prevent injuries.

» Use auxiliary aids to absorb reaction torque, such as a

supporting fixture. If this is not possible, use an auxilia-

ry handle.

» In case of an interruption of the air supply or reduced
operating pressure, switch the pneumatic tool off.

Check the operating pressure and start again when the op-

erating pressure is optimal.

» When using the pneumatic tool for the performance of
work-related activities, the operator may experience
unpleasant sensations in the hands, arms, shoulders,
neck area or other body parts.

» When working with this pneumatic tool, assume a com-

fortable stance, hold the tool securely and avoid unfa-

—

vourable positions or such positions, where it is diffi-
cult to keep your balance. For prolonged work, the
operator should change the stance or posture, which
can help avoid discomfort and fatigue.

» Should the operator perceive symptoms such as persis-
tent nausea, discomfort, throbbing, pain, tingling,
numbness, burning or stiffness, these warning signs
should not be ignored. The operator should notify his
employer about the symptoms and consult a qualified
physician.

» Do not touch any socket drives or accessories during
the impact procedure, as this may increase the risk of
cutting, burning or injuries caused by vibrations.

» Only use impact sockets in good working condition. A
defective condition of hand sockets and accessories can
cause them to shatter and be ejected when used with im-
pact- or impulse screwdrivers.

» Avoid contact with “live” conductors. The pneumatic
tool is not insulated; contact with a “live” conductor can
lead to an electric shock.

The ‘dust d?ve‘loping.d_uring sar!dipg,

sawing, grinding, drilling and similar
operations can act carcinogenic, teratogenic or mutagen-
ic. Some of the substances contained in these dusts are:

- Leadinlead-based paints and varnishes;

- Crystalline silica in bricks, cement and other masonry

work;

- Arsenic and chromate in chemically treated wood.

The risk of disease depends on how often you are exposed to

these substances. To reduce the risk, you should work only in

well ventilated rooms with appropriate protective equipment

(e. g. with specially designed respirators that filter out even

the smallest dust particles).

» Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hear-
ing loss.

» When working on the workpiece, additional noise can
develop, which can be avoided through appropriate
measures (e. g. by using damping materials on occur-
rence of ringing noise from the workpiece).

» When the pneumatic tool is equipped with a silencer,
always ensure thatitis available and in proper working
condition when operating the pneumatic tool.

» Vibration effects may cause damage to the nerves and
blood circulation disorders in the hands and arms.

» If you notice that the skin of your fingers or hands be-
comes numb, tingles, hurts or turns white, stop work-
ing with the pneumatic tool, notify your employer and
consult a physician.

» Do not use worn or poorly fitting socket drives and ex-
tensions. This can lead to intensification of vibrations.

» If possible, use a stand, spring pull/balancer or com-
pensation device in order to support the weight of the
pneumatic tool.

» Hold the pneumatic tool with a not too firm yet secure
grip, compliant with the required hand-reaction forces.
The vibrations can be intensified the firmer you hold the
tool.
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» When universal rotary couplings (bayonet couplings)
are being used, retaining pins are required. Use Whip-
check hose restraints to protect against failed hose
connections or the connection between hose and pneu-
matic tool.

» Never carry the pneumatic tool by the hose.

» If you want to operate the pneumatic tool in a suspen-
sion device or a clamping fixture, take care to fasten it
inthe device/fixture first before connecting it to the air
supply. This measure prevents accidental starting of oper-
ation.

Symbols

The following symbols could have a meaning for the use of
your pneumatic tool. Please take note of the symbols and
their meaning. The correct interpretation of the symbols will
help you to use the pneumatic tool in a better and safer man-
ner.

Symbol Meaning

» Before installing, operating, re-
pairing, maintaining and replacing
accessories as well as prior to
working near by the pneumatic
tool, please read and observe all in-
structions. Failure to follow the fol-
lowing safety warnings and instruc-
tions may result in serious injury.

/\WARNING

» Wear safety goggles.

W Watt Power output
Nm Newton metre Unit of energy

(torque)
kg Kilogram .

M h
lbs Pounds ass, weight
mm Millimetre Length
min Minutes Time period,

S Seconds duration
min't Rgvolutlons or motions per No-load speed
minute
bar bar )
) ) Air pressure
psi pounds per square inch
I/s Litres per second . )
. . Air consumption
cfm cubic feet/minute
B Decibel Unit of relative

loudness

Symbol Meaning

QcC Quick-change chuck

O Symbol for hexagon socket

| ] Symbol for external drive Tool holder
US fine thread

UNF (Unified National Fine
Thread Series)

G Whitworth thread

C ting thread
NPT National pipe thread onnecting trea

‘ Right rotation

R

‘ Left rotation
L

Product Description and Specifica-
tions

Rotational direction

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the fold-out
page with the illustration of the pneumatic tool and leave it
open.

Intended Use

The pneumatic tool is intended for driving in and loosening
screws as well as for tightening and loosening nuts within the
given dimension and power range.

Product Features

The numbering of the product features refers to the illustra-
tions on the graphics page. The illustrations are partly sche-
matic and may differ from your pneumatic tool.

1 Tool bit

Tool holder

Housing with impulse mechanism

On/Off switch

Air outlet with silencer

Hose fitting

Connection socket at air intake

Locking screw

Fastening slots for utility clip

Switch for direction of rotation (right / left rotation)
Clamping area (collar) (e. g. for an auxiliary handle)
Auxiliary handle*

Sleeve of the quick-change chuck

14 Utility clip

15 Spacer block

16 Hose clamp

17 Exhaust-air hose

O oo ~NOOOG A~ WN

P e el
W N = O
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18 Supply-air hose 30 Piston cover
19 Allen key 31 O-ring piston cover
20 Adjustment screw torque 32 Fastening screw piston cover
21 Retaining ring housing 33 Retaining ring piston cover
22 Retaining ring camshaft 34 Spanner flat on housing
23 Ball 35 Retaining ring quick-change chuck
24 Camshaft 36 Steelring
25 0O-ring camshaft 37 Pressure spring
26 Impulse mechanism 38 Upper edge of piston
27 Retaining ring piston *Accessories shown or described are not part of the standard de-
28 Piston livery scope of the product. A complete overview of accessories

) . can be found in our accessories program.
29 O-ring piston prog

Technical Data

Pneumatic Impulse Screwdriver 0607661 ...

Article number ...505 ...506 ... 507 ...509 ...510
No-load speed min’t 4500 4500 4700 4000 4000
Output power W 400 400 400 400 400
Maximum torque, hard screwdriving application
according to 1ISO 5393 Nm 16-35 16-35 28-60 8-18 8-18
Max. torque for soft screwdriving application
according to 1ISO 5393 Nm 12-29 12-29 16-47 BH=il 5-15
Max. screw diameter mm M8 M8 M 10 M6 M6
Right/left rotation ° o ° [ [
Tool holder
- External square m 3/8" - /2" m3/g" -
- Quick-change chuck - O 1/4" - - O 1/4"
Spanner flat 34 on housing 3 mm 32 32 40 32 32
Spanner flat on piston cover 30 mm 11 11 15 11 11
Max. working pressure for tool bar 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
psi 91 91 91 91 91
Thread size of hose connection G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
Inner diameter of hose mm 9 9 9 6 6
Air consumption at no-load I/s 16 16 17 16 16
cfm 33.9 33.9 36.0 33.9 33.9
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 kg 1.1 1.1 1.3 1.1 1.2
Ibs 2.4 2.4 2.9 2.4 2.6

Noise/Vibration Information
Article number ...505 ...506 ...507 ...509 ...510
Measured sound values determined according to EN ISO 15744,

Typically the A-weighted noise level of the
pneumatic tool is:

Sound pressure level L, dB(A) 77 7 82 7 77
Sound power level L, dB(A) 88 88 93 88 88
Uncertainty k dB 3 8 3 8 3

Wear hearing protection!
Vibration total values a, (triax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 28927:

Screws:

ay m/s? <25 <25 <25 <25 <25
K m/s? 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Bosch Power Tools 3609929C691(17.3.14)
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The vibration emission level given in this information sheet
has been measured in accordance with a standardised test
givenin EN1SO 11148 and may be used to compare one
pneumatic tool with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the pneumatic tool. However if the pneumatic

tool is used for different applications, with different accesso-

ries or insertion tools or is poorly maintained, the vibration

emission may differ. This may significantly increase the expo-

sure level over the total working period.

An exact estimation of the level of exposure to vibration
should also take into account the times when the pneumatic
tool is switched off or when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce the exposure level over
the total working period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintaining the pneu-
matic tool and the accessories, keeping the hands warm, or-
ganisation of work patterns.

These pneumatic tools belong to the CLEAN product line.

Throughits oil-free operation and reduced air and energy con-

sumption, Bosch’s CLEAN technology is operator-ergonomic
and helps save the environment.

Operation with air containing oil is also possible.

consumption optimized - C
lubrication-free -L
ergonomic -E
air tool - A
noise reduction -N

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product de-
scribed under “Technical Data” is in conformity with the fol-
lowing standards or standardization documents:

ENISO 11148 according to the provisions of the directive
2006/42/EC.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President ~ Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 09.09.2013

—

Assembly

Devices for Safe Handling

» If you want to operate the pneumatic tool in a suspen-
sion device or a clamping fixture, take care to fasten it
inthe device/fixture first before connecting it to the air
supply. This measure prevents accidental starting of oper-
ation.

Make sure that the auxiliary handle or the clamping fixture
holds the pneumatic tool securely and firmly.

Do not overload the clamping area.

Suspension Device (see figure A)

With the utility clip 14, you can fasten the pneumatic tool toa

suspension device.

- Mount the utility clip 14 to the pneumatic tool, and allow it
to engage in the slots 9.

Depending on the pneumatic tool’s centre of gravity, either

the front or rear slots can be used.

When fastening the rear of the pneumatic tool, you must use

the spacer 15 to ensure that the utility clip 14 is seated se-

curely in place.

» Regularly check the condition of the utility clip and the
hook of the suspension device.

Clamping Fixture

- The pneumatic tool can be mounted in a clamping fixture
over the mentioned clamping area 11. If possible, utilise
the entire clamping area. The smaller the clamping area,
the stronger the clamping forces act.

Auxiliary Handle

- Slide the auxiliary handle 12 onto the clamping area (col-
lar) 11.

The auxiliary handle 12 can be set to any position for a secure

and low-fatigue working posture.

- Turn the wing bolt for adjustment of the auxiliary handle in
anticlockwise direction and set the auxiliary handle 12 to
the required position. Then tighten the wing bolt againin
clockwise direction.

Exhaust-air Guidance

With exhaust-air guidance, the exhaust air can be diverted
through an exhaust-air hose away from your workplace, while
at the same time achieving optimal sound-proofing. Addition-
ally, your working conditions are improved, as your workplace
can no longer be contaminated though oil-containing air and
dispersed dust or chips.

Decentralised Exhaust-air Guidance (see figure B)

- Unscrew the silencer at air outlet 5 and replace it with a
hose fitting 6.

- Loosen hose clamp 16 of the exhaust-air hose 17, mount
the exhaust-air hose to hose fitting 6 and retighten the
hose clamp.
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Connecting the Air Supply

» Ensure that the air pressure is not lower than 6.3 bar
(91 psi) because the pneumatic tool is designed for
this operating pressure.

For maximum performance, the values for the inner hose di-

ameter as well as the connection threads must be adhered to

as listed in the “Technical Data” Table. To maintain the full

performance, only use hoses with a maximum length of 4 m.

The compressed air supplied should be free of foreign materi-

al and moisture to protect the tool from damage, contamina-
tion, and the formation of rust.

Note: The use of a compressed-air maintenance unit is neces-

sary. This ensures proper function of the pneumatic tools.
Observe the operating instructions of the maintenance unit.
Allfittings, connecting lines and hoses must be dimensioned
for the pressure and the required air volume.

Avoid restrictions in the air supply, e.g., from pinching, kink-
ing, or stretching!

When in doubt, check the pressure at the air inlet with a pres-

sure gauge with the pneumatic tool switched on.
Connecting the Air Supply to the Pneumatic Tool
(see figure C)

- Screw hose fitting 6 into the connection socket at air inlet
7

To avoid damage to interior valve components of the pneu-

matic tool when screwing hose fitting 6 in or out, it is rec-
ommended to counter-hold the projecting connection
socket of air intake 7 with an open-end wrench (size

22 mm).

- Loosen hose clamp 16 of supply-air hose 18, mount the
supply-air hose to hose fitting 6 and retighten the hose
clamp.

Note: Always mount the supply-air hose to the pneumatic tool

first, then to the maintenance unit.

Changing Application Tools on the Screw Head
with External Square Drive (see figure D)
(0607 661 505/... 507/... 509)

» When working with an application tool, pay attention
that the application tool is firmly seated on the tool
holder. When the application tool is not firmly connected
with the tool holder, it can come loose again and not be
controlled.

Inserting

- Press in the pin on the drive square of the tool holder 2,
e. g. using a small screwdriver, and slide the tool bit 1 over
the drive square. Pay attention that the pin engages in the
recess of the tool bit.

Removing

- Pressinthe pinin the recess of the tool bit 1 and pull the
tool bit out of the tool holder 2.

—

English|21

Changing Application Tools on the Head with
Quick-change Chuck (see figure E)
(0607 661 506/...510)

» When inserting an application tool, pay attention that
the shank of the application tool is firmly seated in the
tool holder. When the shank of the application tool is not
inserted deep enough in the tool holder, the application
tool can become loose again and not be controlled.

Inserting

Use only application tools with an appropriate shank end (see

“Technical Data”).

- Pull the sleeve 13 of the quick-change chuck to the front
and hold.

- Place the application tool 1 into the tool holder 2 and re-
lease the sleeve 13.

Removing

- Pullthe sleeve 13 of the quick-change chuck to the front
and hold.

- Take the application tool 1 from the tool holder 2 and re-
lease the sleeve 13.

Operation

Starting Operation

The pneumatic tool works optimally at a working pressure of
6.3 bar (91 psi), measured at the air inlet when the pneumat-
ic tool is switched on.

Reversing the rotational direction (see figure F)

> Pay attention to the direction of rotation that is set, be-
fore switching on the pneumatic tool. For example,
when a screw is to be loosened and the direction of rota-
tion is set so that the screw is tightened, this can lead to a
strong uncontrolled movement of the pneumatic tool.

» Operate the switch 10 for directional rotation only
when the pneumatic tool is not in use.

- Rightrotation: Slide the switch 10 for directional rotation
to the right.

- Left rotation: Slide the switch 10 for directional rotation
to the left.

Starting and Stopping

General Information

Note: When the pneumatic tool does not start, for example af-
ter a longer rest period, disconnect the air supply, and turn
the motor by the tool holder 2 several times through. This re-
moves the adhesive forces.

To save energy, only switch the pneumatic tool on when you
are using it.

Switching On and Off

The pneumatic tools have a torque, dependent on animpulse
mechanism with shut-down, which is adjustable over a wide
range. It activates when the set torque is reached.

- Tostart the machine press the on/off switch 4 to the stop.
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- The machine switches off automatically as soon as the
preset torque is reached.

- Before switching on the machine for a new screw applica-
tion, you must first release the on/off switch 4.

» When the on/off switch 4 is released prematurely, the
preset torque is not reached.

Note: If the machine does not automatically switch off, you

must reset the torque (see “Setting the Torque”, page 22).

Setting the Torque (see figure G)

The torque is generated through an impulse. The impulse is
produced in an impulse mechanism by an amount of oil being
forced through an adjustable constriction.

The torque can be set externally.

- Unscrew the locking screw 8 with the Allen key 19 provid-
ed.

The adjustment screw 20 for the torque is located in the
opening.

- Turn the adjustment screw 20 using the Allen key 19.
Turning in the clockwise direction results in a higher
torque, in the counterclockwise direction, a lower torque.

Note: The required adjustment torque is dependent on the

type of threaded connection and can be best determined by

practical trials.

- Check a trial screw application with a torque spanner.

If the desired torque is not reached, repeat the procedure.

- Screw the fastening screw 8 back in once the torque has
been set.

Note: If the machine does not switch off automatically
when the set torque is reached, you must rotate the adjust-
ment screw 20 in a counterclockwise direction to reduce the
tightening torque.

Working Advice

Sudden loads cause a sharp drop in speed or a complete stop,
yet do not cause damage to the motor.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning
» Have maintenance and repair work carried out only

through qualified persons. This will ensure that the safe-

ty of the pneumatic tool is maintained.

An authorized Bosch after-sales service agent will carry out
this work quickly and reliably.

Use only original Bosch spare parts.

Lubricating the Pneumatic Tool

For direct lubrication of the pneumatic tool or admixtures to
the service unit, use SAE 10 or SAE 20 engine oil.

Regular Cleaning

- Clean the sieve at the air intake of the pneumatic tool regu-

larly. For this, unscrew the hose fitting 6 and remove any
dust and debris from the sieve. Afterwards, retighten the
hose fitting again.

—

- Water and debris particles in the compressed air cause
rust and lead to wear of plates, valves etc. To prevent this,
fill several drops of engine oil into the air intake 7. Recon-
nect the pneumatic tool to the air supply (see “Connecting
the Air Supply”, page 21) and run it for 5 - 10 seconds,
while catching/picking up the escaping oil with a cloth. Al-
ways carry out this procedure when not using the pneu-
matic tool for a longer period of time.

Scheduled Maintenance

- Seealso “Oil change”, page 22.

- Clean the gearbox after the first 150 running hours using a
mild solvent. Follow the solvent manufacturers directions
for use and disposal. Lubricate the gearbox using Bosch
gearbox lube. Repeat the lubrication procedure every
300 hours after the initial gearbox service.

Special gearbox grease (225 ml)
Article number 3605 430 009

- The motor plates should be checked regularly by special-
ised personnel and replaced, if required.

- After each service, check the speed with a speed-measur-
ing device and check the pneumatic tool for increased vi-
brations.

0Oil change

After approx. 150,000 hard joint screw applications (max.
2 -3impulses) the oilin the impulse mechanism 26 as well as
the O-rings 25, 29 and 31 should be changed.

Use exclusively these accessories:

0607 661...

Hydraulic oil 3605 430008 ° °
O-ringset (7 pcs) 3607 030360 ) -
O-ringset (7 pcs) 3607 030352 - )

You only require three rubber rings from the O-ring set. Pay
attention to the exact size of the O-rings being replaced.

Disassembly of the impulse mechanism

(see figure H or figure I)

Itis necessary to dismantle the impulse mechanism 26 in or-

der to change the oil.

» Allow the impulse mechanism to cool down to room
temperature before removing it.

» Wear suitable protective clothing, protective goggles
and protective gloves when changing the oil.

- Place an appropriate open end spanner on the spanner flat
34 (see “Technical Data” for width across flat) and un-
screw the housing 3 with the impulse mechanismin a
counterclockwise direction.

» Take care that the vane motor does not fall out of the
rear tool housing.

- 0607 661505/...507/... 509:

Remove the retaining ring 21 on the housing 3 and push
the impulse mechanism out of the housing.

3609929C69((17.3.14)
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0607 661 506/... 510:

Remove the retaining ring 35 on the quick-change chuck.
Pull off the steel ring 36, pressure spring 37 and sleeve 13.
Remove the retaining ring 21 on the housing 3 and push
the impulse mechanism out of the housing.

Pay attention to a small ball 23, which can fall towards you.
Clamp the impulse mechanism in a vice and take care that
the piston cover 30 faces upwards.

Unscrew the fastening screw 32 with an Allen key

(2.5 mm), while applying a counterforce to the piston cov-
er 30 with an appropriate open end spanner (see “Techni-
cal Data” for width across flat).

Remove the retaining ring 33 and lift off the piston cover
30.

Unclamp the impulse mechanism 26 and empty the oil.
Dispose of the waste oil in an environmentally friendly
manner.

Remove the retaining ring 22 and take out the camshaft
24.

Remove the piston 28 by lightly tapping open the impulse
mechanism with the opening facing downwards.

Check the parts of the impulse mechanism for signs of
wear.

Prepare the new O-rings 25, 29 and 31 for mounting, by
coating them in hydraulic oil.

Assembly of the impulse mechanism

Check that the retaining ring 27 is seated correctly on the
piston.

Replace the O-ring 25 on the camshaft 24 and the O-ring
29 on the impulse mechanism 26.

Insert the piston 28 with the retaining ring 27 facing down-
wards into the impulse mechanism 26.

Push the camshaft 24 from the front with light pressure in-
to the piston in the impulse mechanism.

Mount the retaining ring 22 and check that it is seated cor-
rectly.

Clamp the impulse mechanism 26 into the vice with the
opening facing upwards.

Rotate the camshaft 24 until it reaches top dead centre.

0607 661 505/... 506/... 509/... 510:

Pour in hydraulic oil up to the rim of the impulse mecha-
nism.

Slowly rotate the camshaft 24 five to six times.

When no more air bubbles rise up, rotate the camshaft to
top dead centre and once again pour in hydraulic oil up to
the rim of the impulse mechanism.

Take care that the hydraulic oil is always filled to the top
rim of the impulse mechanism and not just to the upper
edge of the piston!

Repeat the process until there is no more air in the piston.
Place the piston cover 30 back on with a slight rotation and
press it downwards with a soft cloth.

Remove any residual oil.

English|23
- 0607661 507:
Pour in hydraulic oil up to the upper edge of the piston 38
(see figure J).

Slowly rotate the camshaft 24 five to six times.

When no more air bubbles rise up, rotate the camshaft to
top dead centre and once again pour in hydraulic oil up to
the upper edge of the piston 38.

Take care that the hydraulic is only filled to the upper
edge of the piston and never to the rim of the impulse
mechanism! The pneumatic tool does not provide full per-
formance when too much oil has been poured in.

Repeat the process until there is no more air in the piston.
Place the piston cover 30 back on with a slight rotation and
press it downwards with a soft cloth.

If hydraulic oil spills out, you have poured in too much oil.

- Replace the O-ring 31 on the piston cover 30 and screw in
the fastening screw 32 (2.5 mm) with an Allen key.

- Insert the retaining ring 33 and take care that it slots into
the groove.

- Tighten the fastening screw 32 with a torque of 1.5 + 0.4
Nm while applying a counterforce to the piston cover 30
with an appropriate open end spanner (see “Technical Da-
ta” for width across flat).

- Unclamp the impulse mechanism 26 and rotate the cam-
shaft 24 once.

- Insert the impulse mechanism 26 into the housing 3.

- Mount the retaining ring 21 on the housing.

- Place an appropriate open end spanner (see “Technical
Data “for width across flat) on the spanner flat 34 and
retighten the housing 3 of the impulse mechanismin a
clockwise direction to 35 + 5 Nm.

- 0607 661506/... 510:
Lay the ball 23 in the opening on the camshaft 24.
Pull the sleeve 13 on the camshaft over the ball, place the
pressure spring 37 and the steel ring 36 back on and
mount the retaining ring 35 on the quick-change chuck.
Take care that the retaining ring 35 is seated in the groove
and that the sleeve 13 of the quick-change chuck can move
easily.

» After each oil change, check that the pneumatic tool
functions properly.

Accessories

For more information on the complete quality accessories
program, please refer to the Internet under
www.bosch-pt.com or contact your specialist shop.

Bosch Power Tools
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KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

After-sales Service and Application Service
In all correspondence and spare parts orders, please always

include the 10-digit article number given on the type plate of 143 Crompton Street
the pneumatic tool. Pinetown

; . Tel.: (031) 7012120
Our after-sales service responds to your questions concern- 2" 031) 7012446

ing maintenance and repair of your product as well as spare

E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com
parts. Exploded views and information on spare parts can al- e

so be found under:
www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions

concerning our products and their accessories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.0.Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road
Denham

Uxbridge

UB95HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange
the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0844) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700
Fax: (01) 4666888

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169
Customer Contact Center
Inside Australia:

Phone: (01300) 307044
Fax: (01300) 307045
Inside New Zealand:
Phone: (0800) 543353
Fax: (0800) 428570
Outside AU and NZ:
Phone: +61 395415555
www.bosch.com.au

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: (011) 6519600

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: bsctools@icon.co.za

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com

People’s Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road

Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R.China

Service Hotline: 4008268484

Fax: (0571) 87774502

E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions
Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.

21st Floor, 625 King’s Road

North Point, Hong Kong

Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762

E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT Robert Bosch

Palma Tower 9" & 10™" Floor

JI. Let. Jend. TB Simatupang 11 S/ 06
Jakarta Selatan 12960

Indonesia

Tel.: (021) 30056565

Fax: (021) 30055801

E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.

28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,

1634 Taguig City, Philippines
Tel.: (02) 8703871

Fax: (02) 8703870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph

3609929C69((17.3.14)
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Bosch Service Center:

9725-27 Kamagong Street

San Antonio Village

Makati City, Philippines

Tel.: (02) 8999091

Fax: (02) 8976432
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch (S.E.A.) Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.0.Box 10818

46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

Tel.: (03) 79663194

Fax: (03) 79583838
cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.

Liberty Square Building

No. 287, 11 Floor

Silom Road, Bangrak

Bangkok 10500
Tel.:026393111,02 6393118
Fax: 02 2384783

Robert Bosch Ltd., P. 0. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
www.bosch.co.th

Bosch Service - Training Centre

La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16

Srinakharin Road

Bangkaew, Bang Plee

Samutprakarn 10540

Thailand

Tel.: 02 7587555

Fax: 02 7587525

Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.
11 Bishan Street 21

Singapore 573943

Tel.: 65712772

Fax: 63505315
leongheng.leow@sg.bosch.com
Toll-Free: 1800 3338333
www.bosch-pt.com.sg

—
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Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
10/F, 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh City

Vietnam

Tel.: (08) 6258 3690 ext. 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com

Disposal

The pneumatic tool, accessories and packaging should be

sorted for environmental-friendly recycling.

» Observe all applicable environmental regulations when
disposing of old grease and solvents.

» Dispose of motor plates according to regulations! Mo-
tor plates contain Teflon. Do not heat them beyond
400 °C, otherwise vapours hazardous to one’s health can
develop.

If your pneumatic tool can no longer be used, deliver it to are-

cycling centre or return it to a dealer - for example, an au-

thorized Bosch after-sales service agent.

Subject to change without notice.

Bosch Power Tools
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Francais

Avertissements de sécurité

Consignes générales de sécurité pour outils
pneumatiques

& AVERTISSEMENT Avant le montage, I'utilisa-

tion, la réparation, entretien
et le remplacement d’accessoires ainsi qu’avant de tra-
vailler a proximité de I'outil pneumatique, lire et respec-
ter toutes les consignes. Le non-respect des consignes sui-
vantes peut entrainer des graves blessures.
Garder précieusement ces consignes de sécurité et les
transmettre a l'opérateur.

Sécurité de la zone de travail

> Attention aux surfaces devenues glissantes avec I'utili-

sation de lamachine et veiller a ne pas trébucher surle
tuyau d’air oule tuyau hydraulique. Glisser, trébucher et
tomber sont les causes principales des blessures sur le lieu
de travail.

» Ne pas faire fonctionner 'outil pneumatique en atmos-
phére explosive, par exemple en présence de liquides
inflammables, de gaz ou de poussiéres. Lors du travail
de la piéce, des étincelles pourraient étre générées ris-
quant d’enflammer les poussieres ou les vapeurs.

» Maintenir les spectateurs, enfants et visiteurs éloignés
de votre endroit de travail lors de P'utilisation de Poutil
pneumatique. Un moment d'inattention provoqué par la
présence d’autres personnes risque de vous faire perdre le
contréle de 'outil pneumatique.

Sécurité des outils pneumatiques
» Ne jamais diriger I'air vers vous-méme ou vers d’autres

personnes et éloigner les mains de I’air froid. L’air com-

primé peut causer des blessures graves.

» Controler les raccords et conduits d’alimentation.
Toutes les unités d’entretien, les accouplements et les
tuyaux doivent correspondre aux caractéristiques tech-
niques de 'appareil quant a la pression et la quantité dair.
Une pression trop faible entrave le bon fonctionnement de
I'outil pneumatique, une pression trop élevée peut entrai-
ner des dégats sur le matériel et de graves blessures.

» Prendre les précautions nécessaires afin d’éviter que
les tuyaux ne se plient ou ne se coincent et les mainte-
nir a Iabri de solvants et de bords tranchants. Mainte-
nirles tuyauxaI'écart de la chaleur, du lubrifiant ou des
parties en rotation. Remplacer immédiatement un
tuyau endommagé. Une conduite d’alimentation défec-
tueuse peut provoquer des mouvements incontrélés du
tuyau aair comprimé et provoquer ainsi des blessures. Les
poussiéres ou copeaux soulevés peuvent blesser les yeux.

» Veiller a toujours bien serrer les colliers des tuyaux.
Les colliers serrés incorrectement ou endommagés
peuvent laisser échapper I'air de maniére incontrolée.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, faire bien attention a ce que vous
faites. Faire preuve de raison en utilisant Poutil pneu-
matique. Ne pas utiliser un outil pneumatique lorsque

vous étes fatigué ou sous I'emprise de drogues, d’alco-

ol ou de médicaments. Un moment d’inattention pendant
I'utilisation d’un outil pneumatique peut conduire a de
graves blessures.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que masques respiratoires, chaussures de sécuri-
té antidérapantes, casques ou protections acoustiques
utilisés conformément aux instructions de votre em-
ployeur et conformément aux prescriptions sur la protec-
tion de la santé et de la sécurité au travail réduiront le
risque de blessures.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'ou-
til pneumatique est éteint avant de le brancher a ali-
mentation en air, de le soulever ou de le porter. Porter
les outils pneumatiques en ayant le doigt sur l'interrupteur
Marche/Arrét ou brancher les outils pneumatiques a I'ali-
mentation en air alors que l'outil est en marche, est source
d’accidents.

» Enlever les clés de réglage avant de mettre en marche
Ioutil pneumatique. Une clé de réglage laissée fixée sur
une partie tournante de I'outil pneumatique peut donner
lieu a des blessures.

» Ne pas surestimer ses capacités. Faire attention a tou-
jours rester dans une posture qui vous permette de ne
jamais perdre Péquilibre. Une position stable et appro-
priée vous permet de mieux controler 'outil pneumatique
dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties mobiles.
Des vétements amples, des bijoux ou des cheveux longs
peuvent étre pris dans les parties mobiles.

» Ne pas inhaler directement I'air d’échappement. Eviter
le contact de I'air d’échappement avec les yeux. L'air
d’échappement de I'outil pneumatique peut contenir de
I'eau, de 'huile, des particules métalliques ou des saletés
venant du compresseur. Ceci peut causer des dommages a
la santé.

Maniement soigneux et utilisation des outils pneuma-

tiques

» Utiliser des dispositifs de serrage ou un étau pour bien
maintenir la piéce et pour la soutenir. Tenir la piéce avec
la main ou la presser contre son corps est instable et peut
conduire a une perte de contréle de 'outil pneumatique.

» Ne pas surcharger I'outil pneumatique. Utiliser Poutil
pneumatique adapté a votre application. Avec l'outil
pneumatique approprié, vous travaillerez mieux et avec
plus de sécurité a la vitesse pour laquelle il a été congu.

» Ne pas utiliser un outil pneumatique dont Finterrupteur
Marche/Arrét est défectueux. Un outil pneumatique qui
ne peut plus étre mis en ou hors fonctionnement est dan-
gereux et doit étre réparé.

3609929C69](17.3.14)
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» Interrompre I'alimentation en air avant d’effectuer des
réglages sur Poutil, de changer les accessoires ou pen-
dant une période prolongée de non-utilisation. Cette
mesure de précaution empéche une mise en fonctionne-
ment accidentelle de I'outil pneumatique.

» Garder les outils pneumatiques non utilisés hors de
portée des enfants. Ne pas permettre l'utilisation de
Ioutil pneumatique a des personnes inexpérimentées
ou quin’auraient pas lu ces instructions. Les outils pneu-
matiques sont dangereux lorsqu’ils sont utilisés par des
personnes inexpérimentées.

» Prendre soin des outils pneumatiques. Vérifier siles
parties mobiles fonctionnent correctement, si elles ne
sont pas coincées, et controler si des parties sont cas-
sées ou endommagées de sorte a entraver le bon fonc-
tionnement de Poutil pneumatique. Faire réparer les
parties endommagées avant d’utiliser Poutil pneuma-
tique. De nombreux accidents sont dus a des outils pneu-
matiques mal entretenus.

» Utiliser I'outil pneumatique, les accessoires et les ou-
tils de travail etc., conformément a ces instructions.
Tenir compte des conditions de travail et de la tache a
réaliser. Ceci réduira autant que possible la génération de
poussiéres, les vibrations et le niveau sonore.

» L’outil pneumatique ne doit étre installé, réglé et utilisé
que par des opérateurs qualifiés et formés.

» Ne pas modifier I'outil pneumatique. Les modifications
peuvent réduire l'efficacité des mesures de sécurité et aug-
menter les risques pour 'opérateur.

Service aprés-vente

» Ne faire réparer votre outil pneumatique que par une
personne qualifiée et seulement avec des piéces de re-
change d’origine, ce qui garantit le maintien de la sécurité
de l'outil pneumatique.

Consignes de sécurité pour les visseuses a impul-

sions pneumatiques

» Controler si la plaque signalétique est lisible. Si néces-
saire, en demander une autre au fabricant.

» Au cas ol la piéce, un accessoire ou méme Ioutil pneu-
matique se casserait, des particules pourraient étre
projetés a grande vitesse.

» Lors de l'utilisation ainsi que lors de travaux de répara-

tion et de maintien et lors du remplacement d’acces-
soire de Poutil pneumatique, toujours porter une pro-
tection oculaire résistant aux chocs. Le degré de
protection nécessaire dépend de I'application corres-
pondante.

» Ne jamais mettre en marche I'appareil pneumatique
pendant que vous le portez. Un porte-outil en rotation
peut happer des vétements ou des cheveux et entrainer
des blessures.

» Porter des gants qui tiennent bien. L’air comprimé re-
froidit les poignées de I'outil pneumatique. Des mains
chaudes sont moins sensibles aux vibrations. Des gants
larges peuvent étre saisis par les éléments en rotation.

Frangais | 27

» Maintenir vos mains éloignées des douilles des clés a
douilles et des outils de travail en rotation. Ne retenez
jamais I'outil de travail en rotation ou le dispositif d’en-
trainement. Vous pourriez vous blesser.

» Etre surtout vigilant dans des conditions de travail exi-
gués. Des blessures causées par un coingage ou un écra-
sement sont possibles provoquées par des couples de
réaction.

> Les opérateurs et le personnel d’entretien doit étre ca-
pable physiquement de manipuler lataille, le poids etla
puissance de I'outil pneumatique.

» S’attendre a des mouvements inattendus de I'outil
pneumatique dues aux forces de réaction ou a la rup-
ture de Ioutil de travail. Bien tenir Poutil pneumatique
et placer le corps et les bras dans une position permet-
tant a l'utilisateur de contrdler ces mouvements inat-
tendus. Ces précautions aident a éviter des blessures.

» Utiliser des auxiliaires pour amortir les couples de
réaction tels que p. ex. un support. Si ceci n’est pas
possible, utiliser une poignée supplémentaire.

» Eteindre 'outil pneumatique lors d’une interruption de
Ialimentation en air ou lorsque la pression de service
est réduite. Controler la pression de service et redémar-
rer avec une pression de service optimale.

» Lors de l'utilisation de I'outil pneumatique, 'opérateur
pourrait ressentir des sensations désagréables dans
les mains, les bras, les épaules, le cou ou d’autres par-
ties du corps pendant le travail.

» Pour travailler avec cet outil pneumatique, se placer
dans une position confortable, veiller a garder sa stabi-
lité et éviter des positions défavorables ou dans les-
quelles il est difficile de garder I'équilibre. Il est recom-
mandé de changer de position pendant les travaux
prolongés ; ceci peut aider a éviter engourdissements
et fatigue.

» Au cas ol Popérateur ressentirait des symptomes tels
que malaise permanent, indisposition, palpitations,
douleur, fourmillements, engourdissement, brilures
ourigidité, ne pas ignorer ces signes d’alerte. L’opéra-
teur devrait informer son employeur et consulter un
médecin qualifié.

» Ne touchez pas les douilles ou les accessoires pendant
I'utilisation de la visseuse a percussion car vous ris-
quez alors de vous couper, de vous briiler ou de vous
blesser du fait des vibrations.

» Utilisez exclusivement des douilles a chocs en parfait
état. Les douilles et accessoires en mauvais état risquent
de se briser et d’étre éjectés lors de leur utilisation sur des
visseuses a percussion ou a impulsions.

» Eviter tout contact avec une conduite sous tension.
Loutil pneumatique ne dispose pas d’isolation et le
contact avec une conduite sous tension peut provoquer
une décharge électrique.

Bosch Power Tools
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A AVERTISSEMENT La poussiére générée lors du

frottage, sciage, poncage, alé-

sage et autres activités peut avoir des effets cancéri-
genes, toxiques pour la reproduction ou mutagénes. Les
poussiéres contiennent entre autres les matériaux suivants :
- leplombdansles couleurs et vernis contenant du plomb;
- acide silicique cristallin dans les briques, le ciment et

autres travaux de magonnerie ;
- Tlarsenic et le chrome contenus dans le bois traité chimi-

quement.

Lerisque de tomber malade dépend de lafréquence alaquelle
vous étes exposé a de telles substances. Afin de réduire le
risque, il est recommandé de ne travailler que dans des locaux
bien aérés avec un équipement de protection correspondant
(p. ex. appareils de protection respiratoires spécialement
congus a cet effet et filtrant méme les particules les plus
fines).
» Portez des protections auditives. L exposition aux bruits

peut provoquer une perte de 'audition.

» Lors du travail sur la piéce, le niveau sonore peut aug-
menter ; ceci peut étre évité par des mesures appro-
priées telles que p. ex. Putilisation de matériaux iso-
lants si des bruits de sonnettes étaient générées.

» Lors de l'utilisation de Poutil pneumatique, si ce der-
nier est muni d’un silencieux, toujours s’assurer que ce-
lui-ci est sur place et en état impeccable de fonctionne-
ment.

» L’effet des vibrations peut endommager les nerfs et
perturber la circulation sanguine des mains et des
bras.

> Au cas oli vous sentiez des engourdissements, des
fourmillements ou des douleurs dans les mains ou les
doigts ou si ceux-ci deviendraient blancs, arréter le tra-
vail avec P'outil pneumatique, informer votre em-
ployeur et consulter un médecin.

» N'utilisez pas de douilles et de rallonges usées ou de
fausse dimension. Ceci peut augmenter les vibrations.

» Pour maitriser le poids de I'outil pneumatique, utiliser,
si possible, un support, un équilibreur a ressort ou un
dispositif de compensation.

» Tenir Poutil pneumatique fermement mais sans trop
forcer enrespectant les forces de réaction nécessaires
de la main. Plus vous tenez I'outil fermement, plus les vi-
brations peuvent augmenter.

» Si des accouplements rotatifs universels (accouple-
ments a griffe) sont utilisés, il faut monter des tiges de
blocage. Utiliser des cables de sécurité Whipcheck
pour empécher tout relaichement d’un accouplement
flexible - tuyau et tuyau - tuyau.

» Ne jamais porter Poutil pneumatique par le flexible.

» Lorsque vous désirez vous servir de I'outil pneuma-
tique dans un dispositif de suspension ou de serrage,
veiller a le fixer d’abord dans le dispositif avant de le
brancher sur I'alimentation en air. Ceci permet d’éviter
une mise en service non intentionnée.

—

Symboles

Les symboles suivants peuvent étre importants pour l'utilisa-
tion de votre outil pneumatique. Veuillez mémoriser les sym-
boles et leur signification. Linterprétation correcte des sym-
boles vous permettra de mieux utiliser votre outil
pneumatique et en toute sécurité.

Signification

» Avant le montage, l'utilisation, la
réparation, Pentretien etle rempla-
cement d’accessoires ainsi
qu’avant de travailler a proximité
de Poutil pneumatique, lire et res-
pecter toutes les consignes. Le non-
respect des consignes et instructions
suivantes peut entrainer de graves
blessures.

Symbole

/\WARNING

» Portez toujours des lunettes de
protection.

W Watt Puissance
Unité d’énergie
Nm Newton-métre (de moment d’un
couple)
kg Kilogramme .
Masse, Poids
lbs Pounds
mm Millimétre Longueur
min Minutes Temps. durée
s Secondes ps
tr/min Toqrs ou onuvement alter- Vitesse 4 vide
natif par minute
bar bar
) ) , Pression d’air
psi livres au pouce carré
| Lit d
Is I 1es parsecon e. Consommation d’air
cfm pieds cubes par minute
Unité particuliere de
dB Décibel puissance acous-
tique relative
Quick change (mandrin a
Qc ;
serrage rapide)
o Symbole pour six pans
creux )
— Porte-outil
] Symbole pour carré male
US filetage a pas fin
UNF (Unified National Fine
Thread Series)
G Filetage Whitworth Filetage de
NPT National pipe thread raccordement
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Symbole Signification

‘ Rotation droite
R

‘ Rotation gauche
L

Sens de rotation

Description et performances du
produit

Il est impératif de lire toutes les consignes

de sécurité et toutes les instructions. Le non-

respect des avertissements et instructions in-

diqués ci-aprés peut conduire a une électrocu-

tion, un incendie et/ou de graves blessures.
Dépliez le volet sur lequel I'outil pneumatique est représenté
de maniére graphique. Laissez le volet déplié pendant la lec-
ture de la présente notice d'utilisation.

Utilisation conforme

L’appareil pneumatique est congu pour le vissage et le dévis-
sage de vis ainsi que pour le serrage et le desserrage d'écrous
dans la plage de dimensions et de puissance indiquée.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments de l'outil se réfere a la repré-
sentation sur la page graphique. Les représentations sont
partiellement schématiques et peuvent dévier pour votre outil
pneumatique.

1 Outil
Porte-outil
Téte de visseuse avec mécanisme a impulsions
Interrupteur Marche/Arrét
Sortie d'air avec silencieux
Raccord fileté
Tubulure de raccordement sur I'entrée d’air
Vis de fermeture
Fentes permettant la mise en place de I'étrier de
suspension
10 Curseur de sens de rotation (rotation droite / gauche)

11 Plage de serrage (p. ex. pour une poignée
supplémentaire)

12 Poignée supplémentaire*

13 Douille du mandrin a serrage rapide
14 Dispositif d'accrochage

15 Piéce d’écartement

16 Collier pour tuyau flexible

17 Tuyau air d’évacuation

18 Tuyau d’alimentation en air

19 Clé male coudée pour vis a six pans creux
20 Vis de réglage du couple

21 Circlip de la téte de visseuse

22 Circlip de I'arbre a came

O ooO~NOOGOhAWN

—
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23 Bille

24 Arbre a came

25 Joint d’étanchéité de I'arbre a came
26 Mécanisme aimpulsions

27 Circlip du piston

28 Piston

29 Joint d’étanchéité du piston

30 Couvercle du piston

31 Joint d’étanchéité du couvercle de piston
32 Vis de fixation du couvercle de piston
33 Circlip du couvercle de piston

34 Méplat sur la téte de visseuse

35 Circlip du mandrin a serrage rapide
36 Bague en acier

37 Ressort de pression

38 Bord supérieur du piston

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre

programme d’accessoires.

Déclaration de conformité c €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec les normes ou documents normatifs suivants :
ENISO 11148 conforme aux termes de la réglementation
2006/42/CE.

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 09.09.2013

Caractéristiques techniques

Ces outils pneumatiques font partie de la série CLEAN.

La technologie CLEAN de Bosch protége l'utilisateur et I'envi-
ronnement grace a un travail sans huile et une consommation
réduite en air et en énergie.

Une utilisation avec de l'air contenant de I'huile est cependant
également possible.

consumption optimized - consommation en air optimisée

lubrication free - sans huile
ergonomic - ergonomique

air tool - outil pneumatique
noise reduction - niveau sonore réduit

Bosch Power Tools

%

%

3609929C69((17.3.14)

ﬁ



V2 éﬁ
% OBJ_BUCH-1993-003.book Page 30 Monday, March 17,2014 4:39 PM

30| Francais
Visseuses a impulsions pneumatiques 0607 661...
N° d’article ...505 ...506 ...507 ...509 ...510
Vitesse avide tr/min 4500 4500 4700 4000 4000
Puissance utile débitée w 400 400 400 400 400
Couple max. vissage dur suivant 1ISO 5393 Nm 16-35 16-35 28-60 8-18 8-18
Couple maxi. pour vissage tendre selon 1SO 5393 Nm 12-29 12-29 16 -47 5-15 5-15
Diametre de vissage max. mm M8 M8 M10 M6 M6
Rotation droite/gauche ° o ° [ [
Porte-outil
— Carré male m3/8" - m12"  m3/g -
- Quick change (mandrin a serrage rapide) - O 1/4" - - o 1/4"
Méplat 34 sur la téte de visseuse 3 mm 32 32 40 32 32
Méplat sur le couvercle de piston 30 mm 11 11 15 11 11
Pression de travail max sur l'outil bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
psi 91 91 91 91 91
Raccord fileté du raccord de flexible G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
Diamétre intérieur du tuyau flexible mm 9 9 9 6 6
Consommation dair en marche a vide I/s 16 16 17 16 16
cfm 33,9 8819 36,0 8819 33,9
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2
Ibs 2,4 2,4 2,9 2,4 2,6

Niveau sonore et vibrations
Valeurs de mesure du niveau sonore déterminées conformément a la norme EN ISO 15744.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de 'ou-
til pneumatique sont :

Niveau de pression acoustique L, dB(A) 77 7 82 7 77
Niveau d'intensité acoustique L,,5 dB(A) 88 88 93 88 88
Incertitude K dB 3 3 3 3 3

Porter une protection acoustique !
Valeurs totales des vibrations a, (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a la

norme EN 28927 :

Vissage :

ay m/s? <25 <25 <25 <25 <25
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisation a été mesuré conformément a la norme EN I1SO 11148 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils pneumatiques. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la
charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales de I'outil pneumatique. Si l'outil pneumatique est néanmoins utili-
sé pour d’autres applications, avec différents accessoires ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau d’oscil-
lation peut étre différent. Ceci peut augmenter considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant
lesquelles 'outil pneumatique est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la
charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Déterminez des mesures de protection supplémentaires permettant de protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que
par exemple : entretien de 'outil pneumatique et des outils de travail, maintien au chaud des mains, organisation des opérations
de travail.

3609929C691(17.3.14) Bosch Power Tools
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Montage

Dispositifs pour un travail en toute sécurité

» Lorsque vous désirez vous servir de I'outil pneuma-
tique dans un dispositif de suspension ou de serrage,
veiller a le fixer d’abord dans le dispositif avant de le
brancher sur I'alimentation en air. Ceci permet d’éviter
une mise en service non intentionnée.

Veillez a ce que le dispositif de serrage tienne 'outil pneuma-
tique fermement et en toute sécurité.

Ne surchargez pas la plage de serrage.

Etrier de suspension (voir figure A)

L’outil pneumatique peut étre fixé sur un dispositif d’accro-

chage a l'aide de I'étrier de suspension 14.

- Montez le dispositif d'accrochage 14 sur 'outil pneuma-
tique et faites-le s'encliqueter dans les fentes 9.

Suivant le centre de gravité de I'outil pneumatique vous pou-

vez utiliser soit les fentes avant soit les fentes arrieres.

En cas de fixation de I'étrier a larriére de I'outil pneumatique,

utilisez la piece d’écartement 15 afin d’obtenir un maintien

s(r de I'étrier de suspension 14.

» Contrdlez réguliérement I'état de I'étrier de suspen-
sion ainsi que celui du crochet du dispositif de suspen-
sion.

Dispositif de serrage

- Il est possible de fixer I'outil pneumatique dans un disposi-

tif de serrage a l'intérieur de la plage de serrage indiquée
11. Sipossible, utiliser toute la plage de serrage. Plus la
plage de serrage est restreinte, plus les forces de serrage
sont grandes.

Poignée supplémentaire

- Montez la poignée supplémentaire 12 sur la plage de ser-
rage 11.

La poignée supplémentaire 12 peut étre basculée dans n’im-

porte quelle position, afin d’obtenir une position de travail

slire et peu fatigante.

- Pourrégler la poignée supplémentaire, tournez la vis papil-

lon dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre et faites

tourner la poignée supplémentaire 12 dans la position sou-

haitée. Ensuite, resserrez la vis papillon dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Evacuation de air d’échappement

Une évacuation de l'air d’échappement permet d’évacuer 'air
dans un tuyau d’échappement vers I'extérieur de votre lieu de
travail tout en assurant une insonorisation optimale. En plus,
les conditions de travail se trouvent améliorées, étant donné
que votre lieu de travail n’est plus pollué par de I'air contenant
de 'huile et que les poussiéres et/ou les copeaux ne sont plus
soulevés.
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Evacuation décentrée de I'air d’échappement

(voir figure B)

- Dévissez le silencieux de la sortie d’air 5 et remplacez-le
par un raccord conduit flexible 6.

- Desserrezle collier 16 du tuyau air d’évacuation 17 et fixez
le tuyau d’air d’évacuation par-dessus le raccord fileté 6 en
serrant le collier.

Raccordement a I'alimentation en air

» Veilleza ce que la pression de ’air comprimé ne soit pas
inférieure a 6,3 bar (91 psi) car I'outil pneumatique est
concu pour cette pression d’utilisation.

Pour unrendement maximal, les valeurs du diamétre intérieur

du tuyau ainsi que des raccords de tuyau indiqués dans le ta-
bleau « Caractéristiques techniques » doivent étre respec-
tées. Afin de maintenir un rendement maximal, n’utiliser que
des tuyaux ayant une longueur maximale de 4 m.

Lair comprimé doit étre exempt de corps étrangers et d’humi-

dité afin de protéger 'outil pneumatique contre tout endom-
magement, encrassement et oxydation.

Note : Il est nécessaire d'utiliser une unité d’entretien pour air

comprimé. Elle assure un fonctionnementimpeccable des ou-

tils pneumatiques.

Respectez les instructions d'utilisation de I'unité d’entretien.
Tous les accessoires de tuyauteries et ferrures, conduites et
tuyaux doivent étre appropriés a la pression et au débit d’air
nécessaires.

Evitez des engorgements du tuyau d’aspiration causés par
coingage, flambage ou traction p.ex. !

En cas de doute, contrdlez la pression auprées de I'entrée d’air
alaide d’un manomeétre, 'outil pneumatique étant en marche.

Raccordement de I'alimentation en air a Poutil pneuma-

tique (voir figure C)

- Vissez le raccord 6 dans la tubulure de raccordement de
I'entrée d'air 7.
Afin d’éviter un endommagement des parties intérieures
de soupapes de l'outil pneumatique, il est recommandé
lors du vissage et du dévissage du raccord 6 sur la tubulure
deraccordement de 'entrée d’air 7 de la tenir al'aide d’une
clé afourche (ouverture 22 mm).

- Desserrez les colliers 16 du tuyau d’alimentation en air 18
et fixez le tuyau d’alimentation en air par-dessus le raccord
6 en serrant le collier.

Note : Fixer toujours le tuyau d’alimentation en air d'abord sur
I'outil pneumatique et ensuite sur I'unité d’entretien.

Changement d’outil dans la téte a carré male
(voir figure D)

(0607 661 505/... 507/... 509)

» Lors du montage de l'outil de travail, veiller a ce que

Poutil de travail soit bien monté sur le porte-outil. Si
I'outil de travail n’est pas monté assez fermement sur le

porte-outil, I'outil peut étre détaché et ne plus étre contro-

lable.

Bosch Power Tools

3609929C69((17.3.14)




OBJ_BUCH-1993-003.book Page 32 Monday, March 17,2014 4:39 PM

32| Frangais

Montage des outils de travail

- Avec un tournevis assez fin par exemple, enfoncer l'ergot
de 'embout carré du porte-outil 2 et disposer I'outil 1 sur
Iembout carré. S'assurer que l'ergot se verrouille dans
I'évidement de 'outil prévu a cet effet.

Sortir Poutil de travail

- Enfoncerl'ergot dansI'évidement de I'outil 1 et sortir 'outil
du porte-outil 2.

Changement d’outil dans la téte avec mandrin a
serrage rapide (voir figure E)

(0607 661 506/...510)

» Lors du montage de I'outil de travail, veillez a ce que sa
tige soit bien montée sur le porte-outil. Si 'outil de tra-
vail n’est pas enfoncé suffisamment profondément, il peut
se détacher et devenir incontrélable.

Montage des outils de travail

N'utiliser que des outils de travail avec queue appropriée (voir

« Caractéristiques techniques »).

- Tirezladouille 13 du mandrin a serrage rapide vers 'avant.

- Insérez l'outil de travail 1 dans le porte-outil 2 et relachez
ladouille 13.

Sortir Poutil de travail

- Tirezladouille 13 du mandrin a serrage rapide vers 'avant.

- Retirez I'outil de travail 1 du porte-outil 2 et relachez la
douille 13.

Fonctionnement

Mise en service

L’outil pneumatique fonctionne de fagon optimale a une pres-
sion de travail de 6,3 bar (91 psi), mesurée au niveau de I'en-

trée d’air quand I'outil est en marche.

Sélection du sens de rotation (voir figure F)
» Tenir compte du sens de rotation réglé avant de mettre

I’appareil pneumatique en fonctionnement. Si vous vou-

lez par exemple desserrer une vis et que le sens de rotation

soit réglé de sorte a ce que la vis soit serrée, cela peut cau-
ser un mouvement fort et incontrélé de I'appareil pneuma-

tique.

» N’actionnez le curseur de sens de rotation 10 que
quand Poutil pneumatique est a I'arrét.

- Rotation droite : Amenez le curseur 10 dans la position
« rotation droite ».

- Rotation gauche : Amenez le curseur 10 dans la position
«rotation gauche ».

Mise en marche/arrét

Indications générales

Note : Au cas ol I'outil pneumatique ne se mettrait pas en
route p. ex. aprés une longue période de non-utilisation, inter-
rompre l'alimentation en air comprimé puis faire tourner le
moteur plusieurs fois en faisant tourner le porte-outil 2 a la
main. Les forces d’adhésion sont ainsi éliminées.

Pour économiser 'énergie, ne mettez en marche I'outil pneu-
matique qu'au moment de son utilisation.

Mise en Marche/Arrét

Les outils pneumatiques possédent un mécanisme de per-
cussion aimpulsions a arrét automatique asserviau couple
etdisposant d’une grande plage de réglage. L'arrét se produit
dés que le couple présélectionné est atteint.

- Pour la mise en marche de 'outil électroportatif, appuyer
sur l'interrupteur Marche/Arrét 4.

- Loutil électroportatif s’arréte automatiquement, dés
que le couple réglé est atteint.

- Pour pouvoir remettre en marche l'outil pneumatique afin
d’effectuer un nouveau vissage, vous devez d’abord rela-
cher l'interrupteur Marche/Arrét 4.

» SiFinterrupteur Marche/Arrét 4 est relaché trop tot, le
couple présélectionné n’est pas atteint.

Note : Sil'outil pneumatique ne s’arréte pas automatique-
ment, vous devez modifier le couple de serrage (voir
«Réglage du couple de serrage », page 32).

Réglage du couple de serrage (voir figure G)

Le couple est généré par a-coups. Le mécanisme de percus-
sion aimpulsions produit les impulsions en faisant passer une
certaine quantité d’huile sous pression a travers un orifice ré-
glable.

Le couple est réglable de I'extérieur.

- Dévissezlavis de fermeture 8 avec la clé male coudée pour
vis a six pans creux 19 fournie.

Dans l'ouverture se trouve la vis de réglage de couple 20.

- Tournez la vis de réglage 20 a I'aide de la clé male coudée
pour vis a six pans creux 19.

Pour augmenter le couple, tourner dans le sens des ai-
guilles d’'une montre. Pour diminuer le couple, tourner
dans le sens inverse.

Note : Le couple de serrage nécessaire dépend du type d’as-

semblage vissé. Le mieux est de le déterminer lors d’un essai

pratique.

- Pour cela, effectuez un vissage d’essai et mesurez le
couple de serrage avec une clé dynamométrique.
Silavaleur souhaitée n’est pas atteinte, corrigez le réglage
du couple de serrage.

- Unefois le couple réglé, revissez la vis de fermeture 8.

Note : Si l'outil pneumatique ne s’arréte pas automatique-

ment quand le couple préréglé est atteint, tournez la vis de ré-

glage 20 dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour
réduire le couple de serrage.
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Instructions d’utilisation

Des sollicitations soudaines entrainent une forte chute de la
vitesse de rotation ou un arrét, elles ne sont cependant pas
nuisibles pour le moteur.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

> Ne faire effectuer les travaux de réparation et d’entre-
tien que par du personnel qualifié. Ceci permet d’assurer
la sécurité de I'outil pneumatique.

Un atelier de Service Aprés-Vente Bosch autorisé effectue ce
travail rapidement et de fagon fiable.

N'utilisez que des piéces de rechange d’origine Bosch.

Graisser I'outil pneumatique

Pour le graissage direct de I'outil pneumatique ou pour le mé-

lange dans l'unité d’entretien, il est recommandé d’utiliser
I'huile pour moteur SAE 10 ou SAE 20.

Nettoyage régulier

- Nettoyez régulierement le filtre au niveau de I'entrée d’air
de l'outil pneumatique. Dévisser a cet effet le raccord 6 et
enlevez du filtre les poussiéres et les saletés. Ensuite, ser-
rez a nouveau le raccord.

- Les particules d’eau et les saletés se trouvant dans I'air
comprimé favorisent I'oxydation et provoquent une usure

des lamelles, des soupapes, etc. Afin d’éviter ceci, il est re-
commandé d'introduire quelques gouttes d’huile pour mo-

teurs au niveau de I'entrée d'air 7. Ensuite, raccorder de
nouveau I'outil pneumatique sur I'alimentation en air (voir
«Raccordement a 'alimentation en air », page 31) etle
laisser en service pendant 5 - 10 s en essuyant I'huile qui
sort al'aide d’un chiffon. Si Poutil pneumatique n’est pas
utilisé pendant un certain temps, il est recommandé
d’appliquer ce procédé a chaque fois.

Entretien régulier

- Voir aussi « Renouvellement de I'huile », page 33.

- Aprés les 150 premiéres heures de fonctionnement, net-
toyez 'engrenage avec un solvant doux. Suivez les indica-
tions d'utilisation et d’élimination du fabricant du solvant.
Ensuite, graissez I'engrenage avec de la graisse spéciale

pour engrenages Bosch. Aprés le premier nettoyage, répé-
tez 'opération de nettoyage toutes les 300 heures de fonc-

tionnement.
Graisse spéciale pour engrenages (225 ml)
N° d'article 3 605 430 009

- Les lamelles du moteur doivent étre controlées et, le cas
échéant, remplacées a intervalles réguliers par une per-
sonne qualifiée.

- Aprés chaque entretien, contrdlez la vitesse a I'aide d’un
appareil de mesure de vitesse et vérifiez si l'outil pneuma-
tique présente des vibrations élevées.

—
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Renouvellement de huile

Apreés avoir effectué environ 150 000 vissages en force (avec
maximum 2 - 3 impulsions), il est nécessaire de renouveler
I'huile du mécanisme a impulsions 26 et de remplacer les
joints d’étanchéité 25, 29 et 31.

Accessoires a utiliser exclusivement

0607 661...

Huile hydraulique 3605430008 [ ] o
Jeu de joints

d’étanchéité (7 pieces)

3607 030 360 ° -

Jeu de joints
d'étanchéité (7 pieces) 3607 030352 - )

Vous n'avez besoin que de 3 des joints du jeu de joints d’étan-
chéité. Impérativement remplacer les joints d’étanchéité par
des joints de méme taille.

Démontage du mécanisme a impulsions

(voir figure H ou figure )

Pour renouveler 'huile, il est nécessaire de déposer le méca-

nisme a impulsions 26.

» Laissez refroidir le mécanisme a impulsions a tempéra-
ture ambiante avant de le démonter.

» Pour changer I’huile, portez des vétements de protec-
tion, des lunettes de protection ainsi que des gants de
protection.

- Positionnez une clé plate de taille appropriée (voir les
« Caractéristiques techniques ») au niveau du méplat 34 et
dévissez dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre la
téte de visseuse 3 avec le mécanisme a impulsions.

» Veillez ce faisant a ce que le moteur a palettes ne sorte
pas du carter de I'outil pneumatique.

- 0607 661505/... 507/... 509:
Retirezle circlip 21 de la téte de visseuse 3 et sortez le mé-
canisme a impulsions de la téte de visseuse.
0607 661 506/... 510:
Retirez le circlip 35 du mandrin a serrage rapide.
Retirez labague en acier 36, le ressort de pression 37 etla
douille 13.
Retirezle circlip 21 de la téte de visseuse 3 et sortez le mé-
canisme a impulsions de la téte de visseuse.
Faites attention a la petite bille 23 qui risque de tomber.
- Fixez le mécanisme aimpulsions dans un étau en veillant a
ce que le couvercle de piston 30 soit orienté vers le haut.
- Dévissez la vis de fixation 32 avec une clé male pour vis a
six pans creux (2,5 mm) tout en bloquant le couvercle de
piston 30 avec une clé plate de taille appropriée (voir les
« Caractéristiques techniques »).
- Enlevez le circlip 33 et retirez le couvercle de piston 30.
- Retirez le mécanisme aimpulsions 26 de 'étau et évacuez
lhuile.
Eliminez 'huile usagée en respectant I'environnement.
- Retirez le circlip 22 et sortez I'arbre a came 24.
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- Retirez le piston 28 en tapotant légérement sur le méca-
nisme d’impulsions quand I'ouverture est orientée vers le
bas.

- Vérifiez si les pieces du mécanisme a impulsions pré-
sentent des traces d'usure.

- Préparez les nouveaux joints d’étanchéité 25, 29 et 31 en
vue du montage en les induisant d’huile hydraulique.

Remontage du mécanisme a impulsions

- Veérifiez que le circlip 27 est bien positionné sur le piston.
- Insérezun nouveau joint d’étanchéité 25 sur 'arbre a came
24 et un nouveau joint d’étanchéité 29 sur le mécanisme a
impulsions 26.

Introduisez le piston 28 dans le mécanisme a impulsions
26 avec le circlip 27 orienté vers le bas.

- Glissez parl'avant 'arbre a cames 24 dans le piston du mé-

canisme a impulsions en exercant une légere pression.

- Mettez en place le circlip 22 et assurez-vous qu'il est bien
positionné.

- Fixez le mécanisme a impulsions 26 dans I'étau avec I'ou-
verture orientée vers le haut.

- Faites pivoter I'arbre a cames 24 jusqu’au point mort haut.

0607 661 505/... 506/... 509/... 510:

Versez de I'huile hydraulique jusqu'au bord supérieur du
mécanisme a impulsions.

Faites tourner lentement I'arbre a came 24 de cing a six

tours.

Une fois qu'il ne remonte plus de bulles d’air a la surface,
amenez I'arbre a came en position de point mort haut et

faites I'appoint d’huile hydraulique jusqu’au bord du méca-

nisme d’impulsions.

Prenez soin de verser de I'huile hydraulique jusqu’au bord
supérieur du mécanisme a impulsions et non pas jus-
qu'au bord supérieur du piston !

Répétez 'opération jusqu’a ce qu’il n'y ait plus d’air dans le
piston.

Mettez en place le couvercle de piston 30 en effectuant
une légére rotation et poussez-le vers le bas avec un chif-
fon doux.

Retirez 'huile excédentaire.

- 0607661 507:
Versez de I'huile hydraulique jusqu’au bord supérieur du
piston 38 (voir la figure J).
Faites tourner lentement I'arbre a came 24 de cing a six
tours.
Une fois qu'il ne remonte plus de bulles d’air a la surface,
amenez I'arbre acame au point mort haut et faites I'appoint
d’huile hydraulique jusqu’au bord supérieur du piston 38.
Prenez soin de ne verser de I'huile hydraulique que jus-
qu’au bord supérieur du piston et jamais jusqu’au bord
du mécanisme a impulsions ! L'outil pneumatique ne peut
pas fonctionner a pleine puissance s'il contient trop
d’huile.
Répétez 'opération jusqu’a ce qu’il n'y ait plus d’air dans le
piston.
Mettez en place le couvercle de piston 30 en effectuant
une légére rotation et poussez-le vers le bas avec un chif-
fon doux.

Si de I'huile hydraulique s’échappe, c’est qu'il y a trop
d’huile.

- Placezun nouveau joint d’étanchéité 31 sur le couvercle de
piston 30 et vissez la vis de fixation 32 avec une clé male
pour vis a six pans creux (2,5 mm).

- Insérezle circlip 33 en veillant a ce qu'il s’encliquette dans
la gorge.

- Serrezlavis defixation32auncouplede 1,5 +0,4 Nmtout
en bloguant le couvercle de piston 30 avec une clé plate de
taille appropriée (voir les « Caractéristiques techniques »).

- Retirez le mécanisme aimpulsions 26 de I'étau et faites
tourner I'arbre a came 24 d’un tour.

- Insérez le mécanisme a impulsions 26 dans la téte de vis-
seuse 3.

- Mettez en place le circlip 21 sur la téte de visseuse.

- Positionnez une clé plate de taille appropriée (voir les
« Caractéristiques techniques ») au niveau du méplat 34 et
vissez dans le sens des aiguilles d’'une montre la téte de vis-
seuse 3aun couple de 35+5 Nm.

- 0607 661506/... 510:
Placez la bille 23 dans I'ouverture de 'arbre a came 24.
Positionnez la douille 13 sur I'arbre a came, au-dessus de
labille, puisinsérez le ressort de pression 37 et labague en
acier 36 et placez le circlip 35 sur le mandrin a serrage ra-
pide.
Veillez ce faisant a ce que le circlip 35 vienne se loger dans
la gorge et a ce que la douille 13 du mandrin a serrage ra-
pide puisse se mouvoir facilement.

» Vérifiez le bon fonctionnement de I'outil pneumatique
apreés chaque renouvellement de Phuile.

Accessoires

Vous pouvez vous informer sur le programme complet d’ac-
cessoires de qualité sur les sites www.bosch-pt.com ou au-
prés de votre revendeur spécialisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, nous préciser impérativement le numéro
d'article a dix chiffres de 'outil pneumatique indiqué sur la
plaque signalétique.

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.
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France
Passez votre commande de piéces détachées directement en
ligne sur notre site www.bosch-pt.fr.
Vous étes un utilisateur, contactez :
Le Service Clientéle Bosch Outillage Electroportatif
Tel.: 0811 360122
(colt d’'une communication locale)
Fax:(01) 49454767
E-Mail : contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Vous étes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.
Service Aprés-Vente Electroportatif
126, rue de Stalingrad
93705 DRANCY Cédex
Tel.: (01) 43119006
Fax:(01) 43119033
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com
Belgique, Luxembourg
Tel.: +32 2588 0589
Fax:+322588 0595
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com
Suisse
Tel.: (044) 8471512
Fax:(044) 8471552
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com
Autres pays
Pour avoir des renseignements concernant la garantie, les tra-
vaux d’entretien ou de réparation ou les piéces de rechange,
veuillez contacter votre détaillant spécialisé.
Elimination des déchets
Les outils pneumatiques, comme dailleurs leurs accessoires
et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de re-
cyclage approprié.

» Eliminer les produits de graissage et de nettoyage en
respectant les directives concernant la protection de
’environnement. Respecter les réglements en vigueur.

» Eliminer les lamelles du moteur enrespectant les direc-
tives concernantla protectionde ’'environnement ! Les
lamelles du moteur contiennent du téflon. Ne pas les
chauffer a plus de 400 °C, parce que sinon des vapeurs
nuisibles peuvent étre générées.

Si votre outil pneumatique n’est plus utilisable, veuillez le

faire parvenir a un centre de recyclage ou le déposer dans un

magasin, p. ex. dans un atelier de Service Aprés-Vente agréé

Bosch.

Sous réserve de modifications.
Bosch Power Tools 3609929C69((17.3.14)
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Instrucciones de seguridad

Instrucciones generales de seguridad para herra-
mientas neumaticas

A ADVERTENCIA Antes de cambiar de accesorio,

instalar, operar, reparar y mante-
ner la herramienta neumatica, asi como al trabajar en la
proximidad de la misma, leer todas las indicaciones y ate-
nerse a éstas. En caso de no atenerse a las instrucciones de
seguridad siguientes ello puede acarrear graves lesiones.

Guarde estas instrucciones de seguridad en un lugar se-
guro y entrégueselas al operador.

Seguridad en el puesto de trabajo

» Tenga en cuenta que las superficies pueden ponerse
reshaladizas por el uso de la maquina, y tenga cuidado
de no tropezar con las mangueras neumatica e hidrauli-
ca. Los resbalamientos, tropiezos y caidas son las mas fre-
cuentes causas de lesion en el puesto de trabajo.

» No utilice la herramienta neumatica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Al trabajar la
pieza pueden producirse chispas susceptibles de inflamar
los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados de su puesto de trabajo a especta-
dores, nifios y visitantes cuando utilice la herramienta
neumatica. Una distraccion puede hacerle perder el con-
trol sobre la herramienta neumatica.

Seguridad de herramientas neumaticas

» Jamas dirija el chorro de aire contra Ud. ni contra otras
personas y evite que el aire frio sea proyectado contra
sus manos. El aire comprimido pueden acarrear graves le-
siones.

» Verifique las conexiones y las mangueras de alimenta-
cion. Todas las unidades de tratamiento, acoplamientos, y
mangueras, deberan seleccionarse de acuerdo a los re-
querimientos de presion y caudal de aire indicados en los
datos técnicos. Mientras que una presion demasiado baja
restringe las prestaciones de la herramienta neumatica,
una presion excesiva puede provocar dafios personales y
materiales.

» Proteja las mangueras de dobleces, estrechamientos,
disolventes y esquinas agudas. Mantenga alejadas las
mangueras del calor, aceite y piezas moviles. Sustituya
inmediatamente una manguera deteriorada. Una toma
dafiada puede hacer que la manguera de aire comprimido
comience a dar latigazos y provoque dafos. El polvo o viru-
tas levantados por el aire pueden originar graves lesiones
en los ojos.

» Siempre cuide que estén firmemente apretadas las
abrazaderas de las mangueras. Las abrazaderas flojas o
danadas pueden dejar salir el aire de forma incontrolada.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace, y emplee la herramienta neu-
matica con prudencia. No utilice la herramienta neuma-
tica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. El no estar
atento durante el uso de la herramienta neumatica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. La utilizacion de un equipo de
proteccion personal, como una proteccion respiratoria,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos segtn indicaciones de la empresa o
conforme marcan las prescripciones de seguridad e higie-
ne vigentes reducen el riesgo de lesion.

» Evite una puesta en marcha fortuita del aparato. Ase-
gurese de que la herramienta neumatica esté desco-
nectada, antes de conectarla a la toma de aire compri-
mido, al recogerla, y al transportarla. Si transporta la
herramienta neumatica sujetandola por el interruptor de
conexion/desconexion, o si la conecta a la toma de aire
comprimido teniéndola conectada, ello puede dar lugar a
un accidente.

» Retire las herramientas de ajuste antes de conectar la
herramienta neumatica. Una herramienta de ajuste aco-
plada a una pieza giratoria de la herramienta neumatica
puede producir lesiones.

» Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y manten-
ga el equilibrio en todo momento. Una base firme y una
postura adecuada le permiten controlar mejor la herra-
mienta neumatica al presentarse una situacion inespera-
da.

» Lleve puesta ropa de trabajo adecuada. No utilice ropa
holgada ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guan-
tes alejados de las piezas moviles. La ropa suelta, el pelo
largoyy las joyas se pueden enganchar con las piezas en mo-
vimiento.

» No aspire directamente el aire de salida. Evite que el ai-
re de salida sea dirigido hacia sus ojos. El aire de salida
de laherramienta neumatica puede contener agua, aceite,
particulas metalicas o suciedad proveniente del compre-
sor. Ello puede ser nocivo para la salud.

Trato y uso cuidadoso de herramientas neumaticas

» Utilice unos dispositivos de sujecion o un tornillo de
banco para sujetar y soportar la pieza de trabajo. Si Ud.
sujeta la pieza de trabajo con la mano o sila presiona con-
tra su cuerpo, ello le impide manejar de forma segura la he-
rramienta neumatica.

» No sobrecargue la herramienta neumatica. Use la he-
rramienta neumatica prevista para el trabajo arealizar.
Con la herramienta neumatica adecuada podra trabajar
mejor y mas seguro dentro del margen de potencia indica-
do.

» No use herramientas neumaticas con un interruptor de
conexion/desconexion defectuoso. Las herramientas
neumaticas que no se puedan conectar o desconectar son
peligrosas y deben hacerse reparar.
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» Desconecte el aparato de la toma de aire comprimido
antes de realizar un ajuste en el mismo, al cambiar de
accesorio, o si no pretende usarlo durante largo tiem-

po. Estamedida preventiva reduce el riesgo a conectar ac-

cidentalmente la herramienta neumética.

» Guarde las herramientas neumaticas fuera del alcance
delos nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
neumatica a aquellas personas que no estén familiari-

zadas con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. La utilizacion de herramientas neumaticas por perso-

nas inexpertas puede resultar peligrosa.

» Cuide la herramienta neumatica con esmero. Controle
si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes

moviles del aparato, y si existen partes rotas o deterio-

radas que pudieran afectar al funcionamiento de la he-

rramienta neumatica. Haga reparar estas piezas defec-

tuosas antes de volver a utilizar la herramienta
neumatica. Muchos de los accidentes se deben a herra-
mientas neumaticas con un mantenimiento deficiente.

» Use esta herramienta neumatica, accesorios, utiles,
etc. de acuerdo a estas instrucciones. Considere en
ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. De
este modo lograra reducir al minimo la emision de polvo,
vibraciones y ruido.

» La herramienta neumatica debera ser preparada, ajus-
tada y utilizada exclusivamente por personal cualifica-
do y adiestrado al respecto.

» No esta permitido modificar la herramienta neumatica.

Toda modificacion puede mermar la efectividad de las me-
didas de seguridad y suponer un mayor riesgo para el usua-

rio.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta neumatica
por un profesional, empleando exclusivamente piezas
de repuesto originales. Solamente asi se mantiene la se-
guridad de la herramienta neumatica.

Instrucciones de seguridad para atornilladora
neumatica de impulsos

» Verifique si es legible la placa de caracteristicas. En ca-

so contrario adquiera una placa de recambio del fabrican-
te.

» En caso de rotura de la pieza de trabajo, de un acceso-
rio, o de la propia herramienta neumatica pueden salir
proyectados fragmentos a alta velocidad.

» Durante la operacion, en trabajos de reparacion y man-

tenimiento, y al cambiar accesorios en la herramienta
neumatica debera emplearse siempre una proteccion

para los ojos resistente a los impactos. El grado de pro-
teccion requerido debera determinarse individualmen-

te para cada aplicacion.
» No deje funcionar la herramienta neumatica mientras

latransporta. El portaltiles en rotacion puede enganchar-

se con laropa o el pelo y ocasionar lesiones.

» Use guantes muy ceiiidos. El chorro de aire comprimido
enfria las empufiaduras de las herramientas neumaticas.
Las manos calientes son menos sensibles a las vibracio-
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nes. Los guantes amplios puede engancharse con las pie-
zas en rotacion.

» Mantenga alejadas las manos del portaherramientas y
de los utiles en rotacion Jamas sujete los utiles ni el eje
en funcionamiento. Podria lesionarse.

» Sea precavido, si el espacio disponible al trabajar es

restringido. Los pares de reaccion pueden provocar lesio-

nes por aplastamiento o contusién.

» El operador y personal de mantenimiento deberan es-
tar fisicamente capacitados para manejar el tamaiio,
peso y potencia de la herramienta neumatica.

» Esté prevenido contra los posibles movimientos repen-

tinos de la herramienta neumatica que las fuerzas de
reaccion o a la rotura del iitil puedan ocasionar. Sujete
con firmeza la herramienta neumatica y mantenga su
cuerpo y brazos en una posicion propicia que le permita
absorber estos movimientos. Estas medidas preventivas
le pueden ayudar a evitar accidentes.

» Utilice unos dispositivos auxiliares para absorber los
pares de reaccion, p. ej., un soporte. Si esto no fuese
posible emplee una empuiadura adicional.

» Al interrumpirse la alimentacion de aire o reducirse la
presion de servicio desconecte la herramienta neuma-
tica. Controle la presion de servicio y vuelva a arrancar la
herramienta tras haber ajustado la presion de servicio op-
tima.

» Al trabajar con la herramienta neumatica es posible
que el usuario experimente una sensacion desagrada-
ble en las manos, brazos, hombros y en el area del cue-
llo 0 demas partes del cuerpo.

» Sujete de forma segura esta herramienta neumatica al
trabajar, asumiendo una postura comoda y evitando
posiciones desfavorables, o aquellas que le dificulten

en mantener el equilibrio. Se recomienda que el opera-

dor vaya cambiando de postura al efectuar trabajos
prolongados, ya que ello puede ayudarle a evitar mo-
lestias y fatiga.

» Si el operador advierte ciertos sintomas como, p. €j.,
un continuo malestar, molestias, latidos, dolor, hormi-
gueo, entumecimiento, escozor o anquilosis no debera
ignorar estas sefiales de advertencia. El operador de-

bera comunicarselo a su superior y consultar a un médi-

co cualificado.

» No toque ningtin alojamiento o accesorio durante el
proceso de percusion, ya que esto puede aumentar el
peligro de corte, quemadura o lesiones por vibracio-
nes.

» Utilice exclusivamente alojamientos de percusion en
buen estado para el trabajo. Un estado defectuoso de
alojamientos manuales y accesorios puede conducir aque
éstos se rompan y salgan lanzados en el caso de la utiliza-
cion con atornilladoras de percusion o impulsos.

» Evite el contacto con cables bajo tension. La herramien-

ta neumatica no estd aislada y puede provocarle una des-

carga eléctrica en caso de tocar con ella un conductor eléc-

trico bajo tension.
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A ADVERTENCIA El polvo producido al lijar, serrar,

amolar, taladrar y demas activida-
des similares, puede ser cancerigeno, perjudicar la capa-
cidad de fecundacion o provocar dafios congénitos. Algu-
nas de las materias que contienen estos polvos son:
- plomo en ciertas pinturas y barnices;
- &cidosilicico cristalino en tejas, cemento y otros mate-

riales de construccion;
- arsénicoy cromatos en madera tratada quimicamente.
El riesgo de enfermedad depende de la frecuencia a la que
quede expuesto a estas materias. Para reducir este riesgo de-
bera trabajar en recintos suficientemente ventilados em-
pleando los equipos de proteccion correspondientes (p. gj.
con aparatos respiratorios especiales capaces de filtrar parti-
culas de polvo microscopicas).
» Utilice unos protectores auditivos. El ruido intenso pue-
de provocar sordera.

» El ruido generado puede que aumente al trabajar las
piezas, si bien éste puede reducirse recurriendo a unas
medidas apropiadas, p. ej., utilizando un material inso-
norizante en la pieza de trabajo.

» Si la herramienta neumatica integra un silenciador de-
bera procurarse que éste esté disponible siempre en el
lugar de aplicacion de la herramienta neumaticay que
se encuentre en perfectas condiciones de trabajo.

» La exposicion a las vibraciones puede ser perjudicial
para los nervios y trastornar la circulacion sanguinea
en manos y brazos.

» Siobserva que sus dedos o manos se entumecen, si
siente un hormigueo, dolor, o si se ponen blancos, deje
de trabajar con la herramienta neumatica, informe a su
superior y consulte a un médico.

» No use portaherramientas ni prolongadores desgasta-
dos o que ajusten mal. Ello puede provocar un aumento
de las vibraciones.

» Siempre que sea posible contrarreste el peso de la he-
rramienta neumatica con un soporte, equilibrador de
resorte, o dispositivo de compensacion.

» Sujete la herramienta neumatica sin excesiva presion,
pero de forma segura, teniendo en cuenta las fuerzas
de reaccion en la mano. Las vibraciones pueden aumen-
tar si agarra la herramienta con mayor fuerza.

» En caso de usar acoplamientos giratorios universales
(acoplamientos de garras) es obligatorio utilizar espi-
gas de enclavamiento. Utilice seguros de manguera
Whipcheck como medida de proteccion en caso de una
desconexion de la manguera en la herramienta neuma-
tica o en el empalme de mangueras.

» Jamas transporte la herramienta neumatica asiéndola
de la manguera.

» Si desea trabajar con la herramienta fijandola a un dis-
positivo de suspension o agarre, preste atencion a su-
jetarla primeramente en el dispositivo, antes de conec-
tarlaalatomadeaire. Con ello se evita que ésta se ponga
afuncionar accidentalmente.

Simbolos

Los simbolos mostrados a continuacion pueden ser de impor-

tancia en el uso de la herramienta neumatica. Es importante
que retenga en sumemoria estos simbolos y su significado. La

interpretacion correcta de estos simbolos le ayudard a mane-

jar mejor, y de forma mas segura, la herramienta neumatica.

Significado

» Antes de cambiar de accesorio,
instalar, operar, reparar y man-
tener la herramienta neumatica,
asi como al trabajar en la proxi-
midad de lamisma, leer todas las
indicaciones y atenerse a éstas.
En caso de no atenerse a las ins-
trucciones de seguridad e indica-
ciones ello puede acarrear graves
lesiones.

Simbologia

/\WARNING

» Use unas gafas de proteccion.

w Watt Potencia
Nm Newton-metro Unidad d.e energla
(par de giro)
kg Kilogramo
Masa, peso
| Pounds P
mm Milimetro Longitud
min Minutos Intervalo,
S Segundos duracion
min Revoluciones o alternacion Revoluciones en
por minuto vacio
bar bar - .
. ) Presion de aire
psi pounds per square inch
I/s Litros por segundo )
. . Consumo de aire
cfm cubic feet/minute
B Decibelios Unidad del nivel

de sonido relativo

Quick change (portadtiles

ac de cambio rapido)
o Simbolo para cuadradillo
interior Alojamiento del
Simbolo para cuadradillo |, o
| ] . atil
exterior
Rosca fina americana
UNF (Unified National Fine
Thread Series)
G Rosca Whitworth Rosca de conexion
NPT National pipe thread
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Simbologia Significado

‘ Giro a derechas

R . .
Sentido de giro

‘ Giro a izquierdas

L

Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de pe-

ligro e instrucciones. En caso de no atenerse

a las advertencias de peligro e instrucciones si-

guientes, ello puede ocasionar una descarga

eléctrica, un incendio y/o lesion grave.
Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen de la
herramienta neumatica mientras lee las instrucciones de ser-
vicio.

Utilizacion reglamentaria

La herramienta neumatica ha sido disefiada para enroscar y
aflojar tornillos, y para apretar y aflojar tuercas dentro del
margen de dimensiones y potencia indicados.
Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referida a las image-

nes en la paginailustrada. Algunas de las imagenes son repre-

sentaciones esquematicas que pueden diferir de su herra-
mienta neumatica.

Uil

Alojamiento del atil

Carcasa con mecanismo de impulsos

Interruptor de conexion/desconexion

Salida de aire con silenciador

Boquilla de conexion

Racor de conexion en entrada de aire

Tornillo obturador

Ranuras para el estribo de suspension

Corredera selectora del sentido del giro (giro reversible)
Zona de agarre (p. e]. para una empufadura adicional)
Empufadura adicional*

Casquillo del portadtiles de cambio rapido

14 Gancho

15 Distanciador

16 Abrazadera

17 Manguera de descarga de aire

18 Manguera de toma de aire

19 Llave macho hexagonal

20 Par de giro de tornillo de ajuste

21 Anillo de seguridad de la carcasa

22 Anillo de seguridad del arbol de levas

23 Bola

24 Arbol de levas

O oo ~NOOOGO A WNR

P el i~
W NN = O

—
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25 Junta anular del arbol de levas

26 Mecanismo de impulsos

27 Anillo de seguridad del émbolo

28 Embolo

29 Junta anular del émbolo

30 Tapade émbolo

31 Juntaanular de tapa de émbolo

32 Tornillo de fijacion de tapa de émbolo
33 Anillo de seguridad de tapa de émbolo
34 Superficie de llave en la carcasa

35 Anillo de seguridad de portalitiles de cambio rapido
36 Anillo de acero

37 Resorte de compresion

38 Borde superior del émbolo

*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opciona-
les se detalla en nuestro programa de accesorios.

Declaracién de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto
descrito bajo “Datos técnicos” esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguientes:

ENISO 11148 de acuerdo con las disposiciones en la Directi-
va 2006/42/CE.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

ito i hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 09.09.2013

Datos técnicos

Estas herramientas neumaticas pertenecen a la serie CLEAN.

Latécnica CLEAN de Bosch protege al operadory al ambiente
ya que operasin aceite y ademas por sumenor consumo de ai-
rey energia.

Sin embargo, también es posible su operacién con aire oleo-

consumption optimized - consumo de aire optimizado

lubrication free - libre de aceite
ergonomic - ergondmica

air tool - herramienta neumatica
noise reduction - ruido reducido

Bosch Power Tools

%

%

3609929C69((17.3.14)

ﬁ



V2 éﬁ
% OBJ_BUCH-1993-003.book Page 40 Monday, March 17,2014 4:39 PM

40 | Espanol

Atornilladora neumatica de impulsos 0607 661...

NO de articulo ...505 ...506 ...507 ...509 ...510

Revoluciones en vacio min’! 4500 4500 4700 4000 4000

Potencia util W 400 400 400 400 400

Par max. en union rigida segun 1SO 5393 Nm 16-35 16-35 28-60 8-18 8-18

max. par de giro de atornillado blando segtin

ISO 5393 Nm 12-29 12-29 16 -47 BH=1B 5-15

@ de tornillo, max. mm M8 M8 M10 M6 M6

Giro a derechas/izquierdas ) ) ) ® °

Alojamiento del atil

- Cuadrado exterior m 3/8" - /2" m 3/8" -

- Quick change (portaltiles de cambio rapido) - O 1/4" - - Q1/4"

Superficie de llave 34 en la carcasa 3 mm 32 32 40 32 32

Superficie de llave en la tapa del émbolo 30 mm 11 11 15 11 11

Presion de trabajo max. en la herramienta bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
psi 91 91 91 91 91

Rosca de conexion del racor de manguera G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"

Didmetro interior de manguera mm 9 9 9 6 6

Consumo de aire en vacio I/s 16 16 17 16 16
cfm 33,9 33,9 36,0 33,9 33,9

Peso seglin EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2

| 2,4 2,4 2,9 2,4 2,6

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Ruido determinado seglin EN 1ISO 15744.

El nivel de presion sonora tipico de la herramienta

neumatica, determinado con un filtro A, asciende a:

Nivel de presion sonora L, dB(A) 77 7 82 7 77

Nivel de potencia actstica L, dB(A) 88 88 93 88 88

Tolerancia K dB 3 8 3 8 3

iUtilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a;, (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados segtin EN 28927:

Tornillos:

ay m/s? <25 <25 <25 <25 <25

K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Elnivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado segtin el procedimiento de medicion fijado en la nor-
ma EN SO 11148y puede servir como base de comparacion con otras herramientas neumaticas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta neumatica. Por ello, el
nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta neumatica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios diferen-
tes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drastico de la
solicitacion por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiem-
pos en los que la herramienta neumatica esté desconectada, o bien esté en funcionamiento pero sin ser utilizada realmente. Ello
puede suponer una disminucion drastica de la solicitacién por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: mante-
nimiento de la herramienta neumaticay de los dtiles, conservar calientes las manos, organizacion de las secuencias de trabajo.

3609929C691(17.3.14) Bosch Power Tools
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Montaje

Dispositivos para el manejo seguro

» Si desea trabajar con la herramienta fijandola a un dis-
positivo de suspension o agarre, preste atencion a su-

jetarla primeramente en el dispositivo, antes de conec-

tarlaalatomadeaire. Con ello se evita que ésta se ponga
afuncionar accidentalmente.

Cuide que la empuiadura adicional o el dispositivo de suje-
cién mantengan sujetacon firmezay seguridad la herramienta
neumatica.

No apriete en exceso la zona de agarre.

Suspensor (ver figura A)
El estribo de suspension 14 le permite sujetar la herramienta
neumatica a un dispositivo.

- Aloje el estribo de suspension 14 en la herramienta neu-
matica de manera que enclave en las ranuras 9.

Acorde con el centro de gravedad de la herramienta neumati-

ca puede Ud. utilizar las ranuras anteriores o posteriores.
En el caso de unafijacion detras de la herramienta neumatica,

debe utilizar el distanciador 15, para garantizar un asiento se-

guro del estribo de suspension 14.

» Controle periddicamente el estado del estribo de sus-
pension y del gancho perteneciente al suspensor.

Dispositivo de sujecion

- Dentro de lazona de agarre 11 indicada puede Ud. sujetar
la herramienta neumatica en un dispositivo de agarre. Se
recomienda emplear la zona de agarre completa. Cuanto
menor sea la anchura de la zona de agarre empleada tanto
mayor es el esfuerzo resultante.

Empuiiadura adicional

- Introduzca la empufiadura adicional 12 en la zona de
agarre11.

La empufadura adicional 12 puede girarse a cualquier posi-

cidn para permitirle trabajar manteniendo una posturafirmey

cémoda.

- Gire ensentido contrario a las agujas del reloj el tornillo de
mariposa Y gire la empufadura adicional 12 a la posicién
deseada. Seguidamente apriete en el sentido de las agujas
del reloj el tornillo de mariposa .

Conducto de aire de salida

El conducto de aire de salida le permite evacuar el aire de sa-
lida fuera de su puesto de trabajo a través de una mangueray
conseguir ademas ademas una insonorizacién dptima. Ade-
mas, se mejoran las condiciones de trabajo ya que su puesto
de trabajo no es contaminado con aire oleoso, y no es posible
que se arremoline polvo ni virutas.

Salida de aire descentralizada (ver figura B)

- Desenrosque el silenciador de la salida de aire 5y monte
en su lugar la boquilla de conexion 6.

- Afloje laabrazadera 16 de lamanguerade descargade aire
17 y fije esta Ultima a la boquilla de conexion 6 apretando
firmemente la abrazadera.

Espanol | 41

Conexion a la toma de aire

» Preste atencion, a quela presion del aire no seainferior
a 6,3 bar (91 psi), ya que la herramienta neumatica se
ha disefiado para esta presion de servicio.

Paraalcanzar la potencia maxima deberan utilizarse una man-

guera con el diametro interior y la rosca de conexion indica-

dos en la tabla “Datos técnicos”. Por igual motivo, la longitud

de la manguera no debera exceder los 4 m.

El aire comprimido abastecido debera estar exento de cuer-

pos extrafos y humedad para proteger la herramienta neuma-

tica de dafios, suciedad y del éxido.

Observacion: Es preciso utilizar una unidad de tratamiento

de aire comprimido. Esta garantiza un funcionamiento correc-

to de las herramientas neumaticas.

Observe las instrucciones de manejo de la unidad de trata-

miento.

Todos los accesorios, tuberias, y mangueras de conexion, de-
beran seleccionarse de acuerdoalapresionyal caudal de aire
requeridos.

iEvite el estrechamiento de la manguera de alimentacion,

p. €j., debido a un aplastamiento, doblado o traccion!

En caso de duda, mida la presion en la entrada de aire con un
mandmetro teniendo conectada la herramienta neumatica.

Conexion de la alimentacion de aire a la herramienta neu-

matica (ver figura C)

- Enrosque laboquillade conexion 6 en el racor de conexion
de laentrada de aire 7.

Para no perjudicar las piezas de la valvula en el interior de
la herramienta, es necesario sujetar el racor de conexion
en la entrada de aire 7 con una llave fija (entrecaras

22 mm) al enroscar y desenroscar la boquilla para la man-
guera 6.

- Afloje las abrazaderas 16 de la manguera de alimentacion
18y fije la manguera de alimentacion a la boquilla de co-
nexion 6 apretando firmemente la abrazadera.

Observacion: Siempre fije primero la manguera de alimenta-

cién al aparato, y seguidamente a la unidad de tratamiento.

Cambio del util en cabezales de atornillar con cua-
dradillo externo (ver figura D)
(0607 661 505/...507/... 509)

» Al montar el util preste atencion a que éste quede fir-
memente sujeto en el portatitiles. Un Gtil que no esté fir-
memente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse
y hacerle perder el control sobre él.

Montaje del util

- Presione hacia adentro la espiga en el cuadradillo del por-
tadtiles 2, p.ej. conun destornillador estrecho, e inserte el
(til 1 sobre el cuadradillo. Observe que la espiga quede co-
rrectamente alojada en el orificio del util.

Desmontaje del util
- Presione hacia adentro la espiga por el orificio del til 1 y
extraiga éste del portatiles 2.

Bosch Power Tools

3609929C69((17.3.14)




OBJ_BUCH-1993-003.book Page 42 Monday, March 17,2014 4:39 PM

42 | Espanol

Cambio del util en cabezales de atornillar con por-
tabrocas de cambio rapido (ver figura E)
(0607 661 506/...510)

» Al montar el iitil preste atencion a que el vastago quede
sujeto de formaseguraen el portadtiles. Si el vastago de
laherramientade insercion no se introduce lo suficiente en
el portaditiles, laherramienta de insercion puede soltarse y
quedar fuera de control.

Montaje del util

Solamente utilice Utiles con el extremo de insercién adecuado

(ver “Datos técnicos”).

- Empuje hacia fuera el casquillo 13 del portadtiles de cam-
bio rapido.

- Inserte la herramienta de insercién 1 en el portadtiles 2 y
vuelva a soltar el casquillo 13.

Desmontaje del util

- Empuje hacia fuera el casquillo 13 del portadtiles de cam-
bio rapido.

- Extraiga la herramienta de insercion 1 del portadtiles 2 y
vuelva a soltar el casquillo 13.

Operacion

Puesta en marcha

La herramienta neumatica trabaja en forma dptima a una pre-

sion de trabajo de 6,3 bar (91 psi), medida en la entrada del
aire con la herramienta neumatica conectada.
Ajuste del sentido de giro (ver figura F)

» Antes de conectar la herramienta neumatica, preste
atencion al sentido de giro ajustado. Si al querer aflojar

un tornillo, p.ej., el sentido de giro ajustado correspondie-

se al de apriete, ello puede ocasionar un brusco par de
reaccion que le haga perder el control sobre la herramienta
neumatica.

» Accione la corredera 10 para el sentido de giro sola-
mente con la herramienta neumatica detenida.

- Giroaladerecha: desplace la corredera selectoradel sen-

tido del giro 10 hacia la derecha.
- Giro alaizquierda: desplace la corredera selectora del
sentido del giro 10 hacia la izquierda.

Conexion/desconexion

Indicaciones generales
Observacion: Si la herramienta neumatica no se pone en
marcha, p. €j., al no haberla utilizado largo tiempo, interrum-

palaalimentacion de aire y gire varias veces el motor acciona-

do con la mano el portadtiles 2. De esta manera se eliminan
las fuerzas de adhesion.

Paraahorrar energia, encienda la herramienta neumatica solo
cuando vaya a utilizarla.

Conexion/desconexion

Las herramientas neumaticas tienen un mecanismo de im-

pulsos con desconexion en funcion del niimero de revolucio-

nes, que es ajustable en un margen amplio. Este reacciona,
cuando se ha alcanzado el par de giro ajustado.

- Para conectar la herramienta eléctrica presione hastael
fondo el interruptor de conexion/desconexion 4.

- Laherramienta eléctrica se desconecta automaticamen-
te, en el momento de alcanzarse el par de giro ajustado.

- Antes que pueda volver a conectar la herramienta neuma-
tica para un nuevo proceso de atornillado, debe soltar pri-
mero el interruptor de conexion/desconexion 4.

» En caso de soltar antes de tiempo el interruptor de co-
nexion/desconexion 4 no se alcanza el par de giro
preajustado.

Observacion: Si la herramienta neumatica no se desconecta

automaticamente, debe ajustar de nuevo el par de giro (ver

“Ajuste del par”, pagina 42).

Ajuste del par (ver figura G)

El par de giro se genera a golpes. El impulso se genera en un
mecanismo de impulsos, en el cual se presiona una cantidad
de aceite por un estrecho regulable.
El par de giro se puede regular desde el exterior.
- Desenrosque el tornillo de cierre 8 con la llave macho
hexagonal 19 adicional al suministro.
En la abertura se encuentra el tornillo de ajuste 20 para el
par de giro.
- Gire el tornillo de ajuste 20 con la ayuda de la llave macho
hexagonal 19.
Al girarse en el sentido de las agujas del reloj el par de giro
se incrementa, y viceversa.
Observacion: El ajuste del par de giro necesario es depen-
diente del tipo de unién atornillada y se deja determinar facil-
mente en un ensayo practico.
- Verifique un atornillamiento de prueba con la llave dinamo-
métrica.
Sinosealcanza el valor deseado, repita el ajuste del par de
giro.
- Tras el ajuste, enrosque de nuevo el tornillo de cierre 8.
Observacion: Si la herramienta neumatica no desconecta
automaticamente al alcanzar el par de giro ajustado, gire el
tornillo de ajuste 20 contra el sentido horario, para reducir el
par de apriete.

Instrucciones para la operacion

Un aumento de carga repentino reduce fuertemente las revo-
luciones o incluso llega a detener el aparato, sin que ello afec-
te al motor.
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Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Unicamente deje realizar trabajos de mantenimiento y
reparacion por personal técnico cualificado. Solamente
asi se mantiene la seguridad de la herramienta neumatica.

Un servicio técnico autorizado Bosch realiza estos trabajos
rapida y concienzudamente.

Utilice exclusivamente piezas de recambio originales Bosch.

Lubricacion de la herramienta neumatica

Para lubricar directamente la herramienta neumatica o para
rellenar la unidad de tratamiento deberd emplearse aceite pa-
ramotores SAE 10 o SAE 20.

Limpieza periddica

- Limpie con regularidad el tamiz de la entrada de aire de la
herramienta neumatica. Para ello, desmonte la boquilla de
conexion 6y elimine las particulas de polvo y suciedad del
tamiz. A continuacidn, vuelva a apretar la boquilla de co-
nexion.

- Laparticulas de agua y de suciedad que contiene el aire
comprimido fomentan la formacién de oxido y el desgaste
de las paletas, vélvulas, etc. Para evitar esto, introduzca
unas cuantas gotas de aceite para motores enlaentrada de
aire 7. Vuelva a conectar la herramienta neumatica a la ali-
mentacion de aire (ver “Conexion a la toma de aire”,
pagina 41) y déjela funcionar de 5 - 10 s recogiendo en
un pafio el aceite que sale. Siempre que no tenga previs-
to utilizar la herramienta neumatica durante un largo
tiempo, se recomienda aplicar este procedimiento.

Mantenimiento periédico

- Ver también “Cambio de aceite”, pagina 43.

- Después de las primeras 150 horas de servicio limpie el
engranaje con un disolvente suave. Siga las instrucciones
de uso y eliminacion del disolvente que el fabricante reco-
mienda. Seguidamente lubrique el engranaje con una gra-
sa especial para engranajes Bosch. Después de la primera
limpieza, repita las limpiezas siguientes cada 300 horas,
procediendo de igual manera.

Grasa especial para engranajes (225 ml)
NO de articulo 3 605 430 009

- Las paletas del motor deberan ser inspeccionadas con re-
gularidad por un técnico y sustituirse, si procede.

- Después de cada mantenimiento controle las revoluciones
con un tacémetro y observe si han aumentado las vibracio-
nes en la herramienta neumatica.

Cambio de aceite

Tras aprox. 150000 atornillamientos con rosca dura (max.
2 -3impulsos) se debe cambiar el aceite en el mecanismo de
impulsos 26 asi como las juntas anulares 25,29 y 31.

—
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Accesorios a utilizar en forma exclusiva
0607 661...

Aceite hidraulico 3605430008 (] o

Juego de juntas anulares

(7 unidades) 3607 030360 [ -
Juego de juntas anulares
(7 unidades) 3607 030352 - )

Solamente necesita 3 anillos de goma del juego de juntas anu-
lares. Preste especial atencion al tamafio adecuado de las jun-
tas anulares a sustituir.

Desmontaje del mecanismo de impulsos

(ver figuraHofigural)

Para cambiar el aceite, se debe desmontar el mecanismo de
impulsos 26.

» Antes de desmontar el mecanismo de impulsos, deje
que se enfrie hasta la temperatura ambiente.

» Para cambiar el aceite, lleve ropa, gafas y guantes es-
peciales de proteccion.

- Aplique unallave de bocaadecuada (entrecaras ver “Datos
técnicos”) en la superficie de llave 34 y desenrosque la
carcasa 3 con el mecanismo de impulsos contra el sentido
horario.

» Preste atencion, a que el motor de discos no se caiga de
la carcasa trasera de la herramienta neumatica.

- 0607 661 505/... 507/... 509:

Retire el anillo de seguridad 21 de la carcasa 3 y desplace
el mecanismo de impulsos fuera de la carcasa.

0607 661 506/... 510:

Retire el anillo de seguridad 35 del portadtiles de cambio
rapido.

Extraiga el anillo de acero 36, el resorte de compresion 37
y el casquillo 13.

Retire el anillo de seguridad 21 de la carcasa 3 y desplace
el mecanismo de impulsos fuera de la carcasa.

Preste atencién a una bola pequefia 23, que le puede salir
rodando.

- Fije el mecanismo de impulsos en un tornillo de banco y
preste atencion, aque latapa del émbolo 30 muestre hacia
arriba.

- Desenrosque el tornillo de fijacion 32 con la llave macho
hexagonal (2,5 mm), reteniendo al mismo tiempo en la ta-
pa del émbolo 30 con una llave de boca adecuada (entre-
caras ver “Datos técnicos”).

- Retire el anillo de seguridad 33 y desmonte la tapa de ém-
bolo 30.

- Suelte el mecanismo de impulsos 26 del tornillo de banco
y evacue el aceite.

Elimine el aceite usado respetando el medio ambiente.

- Retire el anillo de seguridad 22 y saque el arbol de levas
24.

- Retire el émbolo 28, golpeando levemente el mecanismo
de impulsos con la abertura hacia abajo.
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- Compruebe las piezas del mecanismo de impulsos respec-

to a huellas de desgaste.
- Prepare las nuevas juntas anulares 25, 29y 31 para el
montaje, untandolas con aceite hidraulico.

Montaje del mecanismo de impulsos

- Controle el correcto asiento del anillo de seguridad 27 en
el émbolo.

- Coloque una nueva junta anular 25 en el arbol de levas 24
y una nueva junta anular 29 en el mecanismo de impulsos
26.

- Coloque el émbolo 28 con el anillo de seguridad 27 hacia
abajo en el mecanismo de impulsos 26.

- Desplace el arbol de levas 24 desde adelante, con leve pre-

sion en el émbolo, en el mecanismo de impulsos.
- Monte el anillo de seguridad 22 y controle el asiento co-
rrecto.
Fije el mecanismo de impulsos 26, con la abertura hacia
arriba, en el tornillo de banco.
Gire el arbol de llevas 24 hasta el punto muerto superior.

0607 661 505/... 506/... 509/... 510:

Rellene aceite hidraulico hasta el borde del mecanismo de
impulsos.

Gire lentamente el arbol de levas 24, cinco a seis veces.
Cuando ya no suban burbujas de aire, gire el arbol de levas

hasta el punto muerto superior y rellene de nuevo aceite hi-

draulico hasta el borde del mecanismo de impulsos.

iPreste atencion, a que el aceite hidraulico se rellene siem-

pre hasta el borde superior del mecanismo de impulsos
y no solo hasta el borde superior del émbolo!

Repita el proceso hasta que ya no se encuentre aire en el
émbolo.

Coloque la tapa del émbolo 30 con un leve giro y empjela
hacia abajo con un pafio blando.

Elimine el aceite restante.

- 0607 661 507:
Llene aceite hidraulico hasta el borde superior del émbolo
38 (ver figura J).
Gire lentamente el arbol de levas 24, cinco a seis veces.
Cuando ya no suban burbujas de aire, gire el arbol de levas

hasta el punto muerto superior y rellene de nuevo aceite hi-

draulico hasta el borde superior del émbolo 38.
iPreste atencion, a que el aceite hidraulico sélo se rellene

hasta el borde superior del émbolo y nunca hasta el bor-

de del mecanismo de impulsos! La herramienta neumatica
no llega a prestar la plena potencia, si se ha rellenado de-
masiado aceite.

Repita el proceso hasta que ya no se encuentre aire en el
émbolo.

Coloque la tapa del émbolo 30 con un leve giro y empujela
hacia abajo con un pafio blando.

Sien ello sale aceite hidraulico, ha rellenado demasiado
aceite.

- Cologue una nueva junta anular 31 en la tapa del émbolo
30y enrosque el tornillo de fijacion 32 con una llave macho
hexagonal (2,5 mm) .

- Coloque el anillo de seguridad 33 y preste atencion, a que
encastre en laranura.

- Apriete firmemente el tornillo de fijacion 32 con un par de
1,5+0,4 Nm, contraapoyando al mismo tiempo en la tapa
del émbolo 30 con una llave de boca adecuada (entrecaras
ver “Datos técnicos”).

- Suelte el mecanismo de impulsos 26 del tornillo de banco
y gire una vez el arbol de levas 24.

- Coloque el mecanismo de impulsos 26 en la carcasa 3.

- Monte el anillo de seguridad 21 en la carcasa.

- Aplique unallave de boca adecuada (entrecaras ver “Datos
técnicos”) en la superficie de llave 34y atornille de nuevo
firmemente la carcasa 3 con el mecanismo de impulsos en
el sentido horario con 35+5 Nm.

- 0607 661506/... 510:
Ponga la bola 23 en la abertura del arbol de levas 24.
Tire el casquillo 13 en el arbol de levas sobre la bola, colo-
que de nuevo el resorte de compresion 37 y el anillo de
acero 36 y monte el anillo de seguridad 35 en el portalitiles
de cambio rapido.
Preste atencion, a que el anillo de seguridad 35 quede
asentado en laranuray el casquillo 13 del portadtiles de
cambio rapido se deje mover con facilidad.

» Verifique, tras cada cambio de aceite, el correcto fun-
cionamiento de la herramienta neumatica.

Accesorios especiales

Informacion sobre el programa completo de accesorios de ca-
lidad la obtiene en internet bajo www.bosch-pt.com o en su
comercio especializado habitual.

Servicio técnico y atencion al cliente

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el n© de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas de la herramienta neumatica.

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Espaia

Robert Bosch Espana S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogi-
da para la reparacion de su maquina, entre en la pagina
www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554
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Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: (0212) 2074511

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Circuito G. Gonzales Camarena 333

Centro de Ciudad Santa Fe - 01210 - Mexico DF
Tel. Interior: (01) 8006271286

Tel. D.F.: 52843062

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: (0810) 5552020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)
Buzon Postal Lima 41 - Lima

Tel.: (01) 2190332

Chile

Robert Bosch S.A.

Calle El Cacique

0258 Providencia - Santiago

Tel.: (02) 2405 5500

Eliminacion

Se recomienda que la herramienta neumatica, los accesorios

y el embalaje sean sometidos a un proceso de recuperacion

que respete el medio ambiente.

» Deseche los lubricantes y agentes limpiadores respe-
tando el medio ambiente. Observe las prescripciones
legales al respecto.

» iDeseche adecuadamente las paletas del motor! Las pa-
letas del motor contienen teflon. No las caliente por enci-
ma de 400 °C, para evitar que se formen vapores nocivos
para la salud.

Entregue las herramientas neuméticas inservibles a un centro

de reciclaje o al comercio, p. €j., a un servicio técnico oficial

Bosch.

Reservado el derecho de modificacion.
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Indicacdes de seguranca

Indicag6es gerais de seguranca para ferramentas
pneumaticas

VNI Tle] Antesdamontagem, dacolocagioem

funcionamento, da reparacao, da ma-
nutencao e da substituicao de acessérios, assim como de
trabalhos nas proximidades da ferramenta pneumatica é
necessario ler e observar todas as instru¢des. O desrespei-
to as seguintes indicagdes de seguranga pode ter graves le-
s0es como consequéncia.

As indicacoes de seguranca devem ser guardadas em lu-
gar seguro e dadas a pessoa que utilizara a ferramenta.

Segurangca no local de trabalho

» Tenha cuidado com superficies que possam se tornar
escorregadias devido ao uso da maquina, e tambhém de-
vido a perigo de tropecar pela mangueira de ar ou pela
mangueira hidraulica. Escorregar, tropegar e cair sao os
motivos principais de lesées no local de trabalho.

» Trabalhar com a ferramenta pneumatica em area sem
risco de explosao, naqual se encontrem liquidos, gases
ou pos inflamaveis. Durante o processamento da pe¢a
podem ser produzidas faiscas, que inflamam o pd ou os va-
pores.

» Manter espectadores, criancas e visitantes afastados
do seulocal de trabalho enquanto estiver usando coma
ferramenta pneumatica. No caso de distracgao por ou-
tras pessoas, é possivel uma perda de contréle da ferra-
menta pneumatica.

Seguranca de ferramentas pneumaticas

» Jamais apontar a corrente de ar para si mesmo nem na
direccao de outras pessoas e conduza sempre o ar frio
para longe das maos. Ar comprimido pode causar graves
lesdes.

» Controlar as conexdes e cabos de alimentacao. A pres-
sdo e o caudal de todas unidades de manutencgao, acopla-
mentos e mangueiras devem ser controlados de acordo
com os dados técnicos. Uma pressao insuficiente afeta o
funcionamento da ferramenta pneumatica, uma pressao
alta demais pode causar danos e lesées.

» Proteger as mangueiras contra dobras, estreitamen-
tos, solventes e cantos afiados. Manter as mangueiras
afastadas de calor, dleo e pecas em rotacao. Uma man-
gueira danificada deve ser substituida imediatamente.
Um cabo de alimentagdo danificado pode fazer com que
uma mangueira de ar comprimido chicoteie, provocando
lesdes. P6 e aparas levantados podem causar graves le-
soes nos olhos.

» Ter atencao, para que as bracadeiras da mangueira es-
tejam sempre bem apertadas. Se as bracadeiras de man-
gueiras estiverem frouxas ou danificadas, o ar podera es-
capar descontroladamente.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com uma ferramenta pneumatica.
Nao utilizar uma ferramenta pneumatica quando esti-
ver fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de descuido ao utilizar a
ferramenta pneumatica, pode levar a lesdes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao pessoal e sempre
oculos de proteccao. O uso de equipamento de protecgao
individual, como respiradores, sapatos anti-derrapantes
de seguranca, capacetes ou protec¢ao auditiva exigidos
nas instrugdes do seu empregador ou como exigido pelas
directivas de proteccao de trabalho e de satide, reduz oris-
co de lesdes.

» Evitar uma colocacio em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta pneumatica esteja
desligada, antes de ser ligada a alimentacao de ar, an-
tes de ser apanhada ou de ser transportada. Se tiver o
dedo nointerruptor de ligar-desligar ao transportar a ferra-
menta pneumatica ou se a ferramenta pneumatica for co-
nectada a alimentagdo de ar enquanto estiver ligada, po-
derdo ocorrer acidentes.

> Remover as ferramentas de ajuste antes de ligar a fer-
ramenta pneumatica. Uma ferramenta de ajuste que se
encontre numa peca da ferramenta pneumatica em rota-
¢do, pode levar a lesées.

> Nao se sobrestime. Mantenha uma posicéo firme e
mantenha sempre o equilibrio. Uma posicao firme e uma
posturaadequada permitem que a ferramenta pneumatica
possa ser controlada com maior facilidade em situagdes
inesperadas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem joias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
j6ias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Nao respirar diretamente o ar de escape. Evitar que o
ar de escape entre em contacto com os olhos. O ar de es-
cape da ferramenta pneumética pode conter agua, 6leo,
particulas metalicas e sujidades do compressor. Isto pode
causar problemas de salde.

Manuseio e utilizacdo correctos de ferramentas pneuma-

ticas

» Utilizar dispositivos de aperto ou um torno de aperto,
paraprender e apoiar a pecaaser trabalhada. Se a peca
aser trabalhada for segurada com a mao ou for premida ao
corpo, ¢ possivel que a ferramenta pneumatica nao possa
ser operada correctamente.

» Nao sobrecarregar a ferramenta pneumatica. Utilize a
ferramenta pneumatica apropriada para o seu traba-
lho. E melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta
pneumatica apropriada na area de poténcia indicada.

» Nio utilizar uma ferramenta pneumatica com um inter-
ruptor de ligar-desligar defeituoso. Uma ferramenta
pneumatica que nao pode mais ser ligada nem desligada, é
perigosa e deve ser reparada.

» Interromper a adugao de ar, antes de executar ajustes
na ferramenta, antes de trocar acessoérios ou antes de
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guardar durante muito tempo. Esta medida de cuidado
evita o arranque involuntario da ferramenta pneumatica.
» Guardar ferramentas pneumaticas nao utilizadas fora
do alcance de criancas. Nao permita que pessoas que
nao estejam familiarizadas com a ferramenta pneuma-
tica ou que nao tenham lido estas instrucoes, utilizem-

na. Ferramentas pneumaticas sao perigosas se forem utili-

zadas por pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta pneumatica com cuidado. Contro-
lar se as partes méveis da ferramenta estiao em perfei-

to estado de funcionamento e nao emperram, se ha pe-

cas quebradas ou danificadas que possam prejudicar o
funcionamento da ferramenta pneumatica. Permitir
que pecas danificadas sejam reparadas antes da utili-
zacdo da ferramenta pneumatica. Muitos acidentes tem
como causa, a manutencdo insuficiente de ferramentas
pneumaticas.

» Utilizar a ferramenta pneumatica, os acessorios e as
ferramentas de trabalho, etc. de acordo com as instru-
coes. Considerar as condicdes de trabalho e a tarefaa
ser executada. Com isto, o desenvolvimento de pd, as vi-

bragdes e o desenvolvimento de ruidos sao reduzidos tan-

to quanto possivel.

» A ferramenta pneumatica s6 deveria ser configurada,
ajustada ou utilizada por pessoas qualificadas e devi-
damente instruidas.

» Aferramenta pneumatica nao deve ser alterada. Altera-

¢oes podem reduzir o efeito das medidas de seguranga e
aumentar os riscos para o operador.

Servico

» S0 permita que a sua ferramenta pneumatica seja repa-
rada por pessoal especializado e qualificado e s6 com
pecas de reposicao originais. Desta forma ¢ assegurada
aseguranca da ferramenta pneumatica.

Instrucoes de seguranca para aparafusadoras de
impacto pneumaticas

» Verifique se a placa de caracteristicas é legivel. Se ne-
cessario, obtenha uma nova junto do fabricante.

» Em caso de quebra da peca ou de um dos acessorios ou
até mesmo da propria ferramenta pneumatica pode ha-
ver projeccao de pecas a alta velocidade.

» Durante a operacao e os trabalhos de reparacao ou ma-
nutencao e durante a troca de acessérios na ferramen-
ta pneumatica deve ser sempre utilizada uma protec-
cao ocular resistente a impactos. O grau da proteccao
necessariadeve seravaliado separadamente paracada
utilizacao.

» Nunca ligue a ferramenta pneumatica enquanto a
transportar junto a si. Um encaixe para acessorios em ro-
tacdo pode enrolar o vestudrio ou os cabelos e provocar fe-
rimentos.

» Use luvas que assentem bem. Os punhos das ferramen-
tas pneumaticas arrefecem devido a corrente de ar com-
primido. As maos quentes ndo sao sensiveis a vibragoes.
As luvas largas podem ser colhidas pelas pegas em rota-
cao.
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» Mantenha as maos longe dos suportes das chaves de
caixa e de acessorios em rotacao. Nunca segure no
acessorio em rotacao ou no accionamento. Pode sofrer
ferimentos.

» Tenha um cuidado especial em ambientes de trabalho
apertados. Devido aos torques de reacgdo podem ser
provocados ferimentos por entalamento ou esmagamen-
to.

» O operador e o pessoal de manutencao tém de ter capa-

cidade fisica para lidar com o tamanho, o peso e a po-
téncia da ferramenta pneumatica.

» Esteja preparado para movimentos inesperados da fer-

ramenta pneumatica, que possam surgir como conse-

quéncia de forcas de reaccao ou da quebra do acessé-
rio. Segure bem a ferramenta pneumatica e coloque o

corpo e os bracos numa posicao em que possa amorte-
cer estes movimentos. Estas medidas de precaucao po-
dem evitar ferimentos.

» Utilize meios auxiliares para absorver os torques de re-

acgao, como p. ex. um dispositivo de apoio. Caso tal
nao seja possivel, utilize um punho adicional.

» Em caso de interrupcio da alimentacao de ar ou de
pressao de servico reduzida, desligue a ferramenta
pneumatica. Verifique a pressao de servico e volte a ligar
quando esta estiver num nivel ideal.

» Ao utilizar a ferramenta pneumatica para realizar acti-
vidades relacionadas com o trabalho, o operador pode
ter sensacdes desagradaveis nas maos, nos bracos,
ombros, na zona do pescogo ou em outras partes do
corpo.

» Para trabalhar com esta ferramenta pneumatica adop-
te uma posicao confortavel, certifique-se de que a se-
gura firmemente, evite posicées desfavoraveis ou em
que seja dificil manter o equilibrio. O operador deve

mudar de postura durante os trabalhos muito prolonga-
dos, o que pode ajudar a evitar o desconforto e o cansa-

co.
» Caso o operador manifeste sintomas como p. ex. indis-

posicio prolongada, mal-estar, palpitacoes, dores, for-
migueiro, surdez, ardor ou rigidez, nao devem ser igno-

rados estes sinais de alerta. O operador deve informar

aentidade patronal e consultar um médico qualificado.

» Nao toque em suportes ou acessorios durante os im-
pactos, uma vez que pode aumentar o perigo de corte,
queimaduras ou ferimentos devido as oscilacoes.

» Utilize apenas suportes de impacto em estado impeca-
vel. Suportes manuais ou acessorios em mau estado po-
dem partir-se ou serem projectados durante a utilizagdo de
aparafusadoras de impacto.

» Evite o contacto com condutores eléctricos. A ferra-
menta pneumatica nao tem isolamento e o contacto com
um condutor eléctrico pode provocar um choque eléctri-
co.
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0 po gerado ao.e'smerilar, serrar, li-
xar, furar e actividades semelhantes
pode ter efeitos cancerigenos, teratogénicos ou mutagé-
nicos. Estes pds contém algumas substancias como:
- Chumbo em tintas e vernizes com chumbo;
- Silicacristalinaem aplicagdo de tijolos, cimento e outros
trabalhos de alvenaria;
- Arsénio e cromato em madeira com tratamento quimico.
O risco de uma doenca depende da frequéncia com que sao
usadas estas substancias. Para reduzir o perigo, deve traba-
Ihar apenas em espacos bem ventilados com o respectivo
equipamento de proteccao (p. ex. com equipamento de pro-
teccao respiratéria especialmente construidos, que filtrem
até as particulas de pd mais pequenas).
» Usar proteccao auricular. Ruidos podem provocar a sur-
dez.

» Ao realizar trabalhos na peca pode ser gerada uma car-
ga sonora adicional, que pode ser evitada através de
medidas adequadas, como p. ex. a utilizacdo de mate-
riais isolantes se se ouvir um tilintar na peca.

» Se a ferramenta pneumatica possuir um silenciador, é
necessario assegurar sempre que este se encontra no
local e em estado operacional ao operar a ferramenta.

» Aaccao das vibracées pode provocar danos nos nervos
e perturbacoes da circulacdo sanguinea nas maos e nos
bracos.

» Caso detecte dorméncia, formigueiro, dor ou eshran-
quicamento da pele nos dedos ou nas maos, interrompa
otrabalho com aferramenta pneumatica, informe asua
entidade patronal e consulte um médico.

» Nao utilize suportes e prolongamentos desgastados ou
que nao se adaptem bem. Isso pode causar um agrava-
mento das vibragoes.

» Para suportar o peso da ferramenta pneumatica utilize
apenas, se possivel, um suporte, um suspensor para
ferramentas pneumaticas com cabo ou um mecanismo
de compensacao.

» Segure a ferramenta pneumatica com seguranca mas
nao com demasiada firmeza, respeitando as forcas de
reaccao da mao necessarias. As vibragdes podem au-
mentar se aumentar a firmeza com que segura a ferramen-
ta.

» Se forem utilizados acoplamentos rotativos universais
(acoplamentos de garra), tém de ser usadas cavilhas
de retencao. Utilize cabos de seguranca para manguei-
ras, para proteger em caso de falha da unido da man-
gueira com a ferramenta pneumatica ou entre man-
gueiras.

» Nunca segure a ferramenta pneumatica pela manguei-
ra.

» Se desejar operar aferramenta pneumatica num dispo-
sitivo de suporte ou fixacao, certifique-se de que afixa
ao dispositivo antes de conectar a alimentacao de ar.
Desta forma evita coloca-la em funcionamento inadverti-
damente.

—

Simbolos

Os simbolos que se seguem podem serimportantes para a uti-
lizagdo da sua ferramenta pneumatica. Memorize os simbolos
e o seu significado. A correcta interpretagao dos simbolos
ajuda-o a utilizar a ferramenta pneumatica melhor e com mais
seguranga.

Simbolo Significado

» Antes da montagem, operacao, re-

/\WARNING

paracao, manutencao e substitui-
c¢ao de acessorios e antes de traba-
lhar perto da ferramenta
pneumatica, leia todas as indica-
coes. Ainobservancia das instrugoes

de seguranca e instrugdes gerais po-
de resultar em ferimentos graves.

» Usar dculos de proteccao.

W Watt Poténcia
Nm Newton-metro Umd,a(.je de energia
(binario)
kg Quilogramas
Massa, peso
lbs Pounds P
mm Milimetros Comprimento
min Minutos Periodo de tempo,
S Segundos duragdo
" Rotagdes ou movimentos  N°de rotagdes em
min ;
por minuto ponto morto
bar bar - L
. ) Pressdo atmosférica
psi pounds per square inch
I/s Litros por segundo
. ) Consumo de ar
cfm cubic feet/minute
Medida determina-
dB Decibéis da do volume
relativo de som
SWF Bucha de aperto rapido
Simbolo de sextavado inte-
o rior
- Simbolo de quadrado exte- Fixagdo da
rior ferramenta
Rosca métrica fina US
UNF (Unified National Fine
Thread Series)
G Rosca Whitworth Rosca de conexdo
NPT National pipe thread

Marcha a direita

4= D=

Marcha a esquerda

Sentido de rotagdo
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Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicacées de ad-

verténcia e todas as instrucdes. O desrespei-

to das adverténcias e instrugdes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio
e/ou graves lesdes.

Abra a pagina desdobravel com a representagao da ferramen-

ta pneumatica e deixe-a aberta enquanto Ié o manual de ins-
trucdes.
Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta pneumatica destina-se a apertar e desapertar
parafusos e a apertar e desapertar porcas nas gamas de me-
digdo e de poténcia indicadas.

Componentes ilustrados

A numeragao dos componentes ilustrados refere-se as repre-
sentagdes da pagina de imagens. As representacdes sao par-

cialmente esquematicas e podem ser diferentes no caso da
sua ferramenta pneumatica.
1 Ferramenta de trabalho
Fixacdo da ferramenta
Carcaga com mecanismo de impulsos
Interruptor de ligar-desligar
Saida de ar com silenciador
Bocal da mangueira
Bocal de ligagao na entrada de ar
Parafuso de fixacao
Ranhura de fixagdo para o aro de suspensao
Cursor do sentido de rotacao (rotacao a direita/a es-
querda)
11 Zonade aperto (por exemplo para um punho adicional)
12 Punho adicional*
13 Manga da bucha de aperto rapido
14 Arco de suspensio
15 Perno distanciador
16 Bragadeira para mangueiras
17 Mangueira de evacuagao de ar
18 Mangueira de alimentagdo de ar
19 Chave de sextavado interno
20 Parafuso de regulagdo do binario
21 Anel de fixagdo da carcaca
22 Anel de fixagao do veio de cames
23 Esfera
24 Veio de cames
25 Anel de vedagao do veio de cames
26 Mecanismo de impulsos
27 Anel de fixagao do émbolo
28 Embolo
29 Anel de vedagao do émbolo
30 Tampa do émbolo
31 Anel de vedagdo da tampa do émbolo
32 Parafuso de fixagdo da tampa do émbolo

W o0O~NOOGhAWN
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33 Anel de fixagao da tampa do émbolo

34 Superficie de chave na carcaga

35 Anel de fixagdo da bucha de aperto rapido

36 Aneldeaco

37 Molade pressao

38 Rebordo superior do émbolo

*Acessorios apresentados ou descritos ndo pertencem ao volume

de fornecimento padrao. Todos os acessérios encontram-se no
nosso programa de acessorios.

Declaracio de conformidade € €

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que o pro-
duto descrito nos “Dados técnicos” cumpre as seguintes nor-
mas ou documentos normativos: EN ISO 11148 conforme as
disposigdes das directivas 2006/42/CE.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 09.09.2013

Dados técnicos

Estas ferramentas pneumaticas fazem parte da série CLEAN.

Atecnologia CLEAN da Bosch protege o utilizador e 0 ambien-
te gragas a um trabalho sem dleo e baixos consumos de ar e
energia.

No entanto, também é possivel trabalhar com ar com 6leo.

consumption optimized - consumo de ar optimizado

lubrication free - semoleo
ergonomic - ergondémico
air tool - ferramenta pneumatica

nivel sonoro reduzido

noise reduction

Bosch Power Tools
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Aparafusadora de impacto pneumatica 0607 661...
N°do produto ...505 ...506 ...507 ...509 ...510
N° de rotagdes em ponto morto mint 4500 4500 4700 4000 4000
Poténcia util w 400 400 400 400 400
max. binario de aparafusamento duro conforme
IS0 5393 Nm 16-35 16-35 28-60 8-18 8-18
Binario de aperto max. em materiais macios segun-
doalS05393 Nm 12-29 12-29 16-47 B=1l5 5-15
Diametro max. do parafuso mm M8 M8 M10 M6 M6
Marcha a direita/a esquerda (] ° (] ® ®
Fixacdo da ferramenta
- Quadrado exterior m3/8" - /2 m 3/8" -
- Bucha de aperto rapido - O 1/4" - - O 1/4"
Superficie de chave 34 na carcaca 3 mm 32 32 40 32 32
Superficie de chave na tampa do émbolo 30 mm 11 11 15 11 11
Pressao nominal max. na ferramenta bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
psi 91 91 91 91 91
Rosca de ligagdo da unido de mangueira G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
Diametro interior da mangueira mm 9 9 9 6 6
Consumo de ar em vazio I/s 16 16 17 16 16
cfm 33,9 33,9 36,0 33,9 33,9
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2
Ibs 2,4 2,4 2,9 2,4 2,6

Informacao sobre ruidos/vibracoes
Valores de medicao para ruidos, averiguados conforme EN ISO 15744.

Normalmente, o nivel sonoro de classe A da ferra-
menta pneumatica compreende:

Nivel de pressdo sonora L, dB(A) 77 7 82 7 77
Nivel de poténcia sonora L, dB(A) 88 88 93 88 88
Incerteza K dB 3 3 3 3 3

Utilizar proteccao auditiva!
Valores totais de vibracdo a;, (soma dos vectores das trés direccdes) e incerteza K determinada segundo a norma EN 28927:

Parafusos:
ay m/s? <25 <25 <25 <25 <25
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de acordo com um processo de medicdo previsto na norma

ENISO 11148 e pode ser utilizado para comparar ferramentas pneumaticas entre si. Ele também é apropriado para uma avalia-
¢do provisoria da carga de vibragdes.

0 nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes principais da ferramenta pneumatica. Se, contudo, a ferramenta pneu-
matica for utilizada para outras aplicagdes, com acessorios diferentes, com outras ferramentas de trabalho ou com manutencao
insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibragdes para o
periodo completo de trabalho.

Para uma avaliagdo precisa da carga de vibragdes, € igualmente necessario considerar os tempos durante os quais a ferramenta
pneumatica estd desligada ou funciona, mas sem estar a ser utilizada. Isto pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo
periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de seguranga para proteger o operador contra o efeito de vibragées, como
por exemplo: manutencao da ferramenta pneumatica e ferramentas de trabalho, manter as maos quentes, organizagao dos pro-
cessos de trabalho.

3609929C691(17.3.14) Bosch Power Tools
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Montagem

Dispositivos para um manuseamento seguro

» Se desejar operar a ferramenta pneumatica num dispo-
sitivo de suporte ou fixacdo, certifique-se de que a fixa
ao dispositivo antes de conectar a alimentacao de ar.
Desta forma evita coloca-la em funcionamento inadverti-
damente.

Assegure que o punho adicional ou o dispositivo de fixagao re-
tém a ferramenta pneumatica de forma segura e firme.

Nao sobrecarregue a zona de aperto.

Dispositivo de suporte (veja figura A)

Com o aro de suspensao da ferramenta 14 pode fixar a ferra-

menta pneumatica a um dispositivo de suporte.

- Cologue o aro de suspensao 14 sobre a ferramenta pneu-
matica e engate-o naranhura 9.

Em fungao do centro de gravidade da ferramenta pneumati-

ca, pode utilizar quer a ranhura dianteira quer a ranhura tra-

seira.

No caso de uma fixagao na parte traseira da ferramenta pneu-

matica, é obrigatorio utilizar os distanciadores 15 para garan-

tir 0 assentamento seguro do aro de suspenséo 14.

» Controle regularmente o estado do aro de suspensao
daferramenta e dos ganchos no dispositivo de suporte.

Dispositivo de fixacdo

- Pode fixar a ferramenta pneumatica a um dispositivo de fi-
xacao na zona de aperto indicada 11. Utilize, se possivel,

toda a zona de aperto. Quanto menor a zona de aperto,
mais fortes sdo os efeitos da forca de aperto.

Punho adicional

- Insira o punho adicional 12 na zona de aperto 11.

0 punho adicional 12 pode ser movimentado como desejar,

para alcancar uma posicdo de trabalho segura e livre de fadi-

ga.

- Girar o parafuso de orelhas para o ajuste do punho adicio-
nal no sentido contrario dos ponteiros do reldgio e deslo-
car o punho adicional 12 para a posi¢ao desejada. Em se-
guida devera girar o parafuso de orelhas no sentido dos
ponteiros do reldgio para apertar.

Evacuacao de ar

Com uma evacuagao de ar pode retirar o ar evacuado do seu
ambiente de trabalho através de uma mangueira de ar evacu-
ado e simultaneamente atingir uma insonorizacao perfeita.
Além disso, melhora as condigdes de trabalho, uma vez que o
ambiente de trabalho deixa de estar poluido porar comdleo e
deixa de haver projeccao de po ou aparas.

Evacuacao de ar descentralizada (veja figura B)

- Desenrosque o silenciador na saida de ar 5 e substitua-o
por um bocal da mangueira 6.

- Solte abragadeira para mangueiras 16 da mangueira de ar
evacuado 17 e fixe a mangueira de ar evacuado através do
bocal da mangueira 6, apertando bem a bragadeira para
mangueiras.

4:39 PM
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Conexao a alimentacao de ar
» Certifique-se de que a pressao do ar é inferior a 6,3 bar

(91 psi) uma vez que a ferramenta pneumatica foi con-

cebida para esta pressao de servico.
Para uma poténcia maxima, tém de ser respeitados os valores

parao diametro interior damangueira e arosca de ligagao, co-

mo indicados na tabela “Dados Técnicos”. Para obter a maxi-
ma poténcia, utilizar apenas mangueiras de, no maximo, 4 m
de comprimento.

0 ar comprimido deve estar livre de corpos estranhos e humi-

dade, para proteger a ferramenta pneumatica contra danos,
sujeira e formagdo de ferrugem.

Nota: E necessério usar uma unidade de manutengo do ar
comprimido. Esta garante um funcionamento impecavel das
ferramentas pneumaticas.

Respeite as instrugdes de operagao da unidade de manuten-
¢ao.

Todas as guarnices, cabos de conexao e mangueiras devem
ser respectivamente dimensionados para a pressao e o volu-
me de ar necessarios.

Evitar estreitamentos das tubulagdes, p. ex. devido a esmaga-

mento, dobras ou distengdes!

Em caso de duvidas, devera medir com um manémetro a
pressao na saida de ar, com a ferramenta pneumatica ligada.

Conexao da alimentacao de ar a ferramenta pneumatica

(veja figura C)

- Aparafuse um bocal da mangueira 6 no bocal de ligagdo na
entradadear7.

Para evitar danos nas pecas de valvula internas da ferra-
menta pneumatica, ao apertar e desapertar o bocal da
mangueira 6, faga contrapressao no bocal de ligagao da
entrada de ar 7 com uma chave de bocas (tamanho

22 mm).

- Solte as bragadeiras para mangueiras 16 da mangueira de
alimentacdo de ar 18, e fixe a mangueira de alimentagao
de ar através do bocal da mangueira 6, apertando bem a
bragadeira para mangueiras.

Nota: Fixe amangueira de alimentagdo de ar sempre primeiro

naferramenta pneumatica e so depois a unidade de manuten-

cao.

Troca de ferramenta no mandril com quadrado
exterior (veja figura D)
(0607 661 505/... 507/... 509)

» Ao introduzir a ferramenta de trabalho, devera assegu-

rar-se de que a ferramenta de trabalho esteja bem fir-
me na fixacao da ferramenta. Se a ferramenta de traba-
lho ndo estiver bem firme na fixagdo da ferramenta, é
possivel que se solte e ndo possa mais ser controlada.

Introduzir a ferramenta de trabalho

- Pressione o pino no quadrado do encaixe 2, p. ex. com aju-

dade umachave de parafusos fina, paradentro e introduza
aferramenta de trabalho 1 no quadrado. Certifique-se de
que o pino engata no alojamento da ferramenta de traba-
lho.

Bosch Power Tools
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Retirar a ferramenta de trabalho

- Pressione o pino no alojamento da ferramenta de trabalho
1 paradentro e retire a ferramenta de trabalho do encaixe
2.

Troca de ferramenta no mandril com bucha de
aperto rapido (veja figuraE)

(0607 661 506/...510)

» Quando utilizar uma ferramenta de trabalho, certifi-

que-se de que o respectivo encabadouro esta bem fixo
no encaixe da ferramenta. Se o encabadouro da ferra-

menta de trabalho nao for introduzido bem no fundo do en-

caixe da ferramenta, a ferramenta de trabalho pode voltar
aescorregar para fora e ficar descontrolada.
Introduzir a ferramenta de trabalho

Utilize apenas acessorios com haste de encaixe adequada
(ver “Dados Técnicos”).

- Puxe amanga 13 da bucha de aperto rapido para a frente.

- Introduza a ferramenta de trabalho 1 no encaixe 2 e volte a
soltar amanga 13.

Retirar a ferramenta de trabalho

- Puxe amanga 13 da bucha de aperto rapido para a frente.

- Retire aferramentade trabalho 1 do encaixe 2 e volte a sol-

taramanga 13.

Servico

Colocagao em servico

Aferramenta pneumética trabalha de forma ideal com uma
pressao nominal de 6,3 bar (91 psi), medido naentradadear
com a ferramenta pneumatica ligada.

Ajustar o sentido de rotacao (veja figura F)

» Verifique o sentido de rotacao ajustado antes de ligara
ferramenta pneumatica. Se, por exemplo, quiser soltar
um parafuso e o sentido de rotacao estd ajustado de forma
aapertar o parafuso, isto pode causar um movimento
abrupto e descontrolado da ferramenta pneumatica.

» Accione o cursor 10 que regula o sentido de rotacao
apenas com a ferramenta pneumatica parada.

- Rotaciao adireita: deslize o cursor 10 que regula o sentido
de rotacdo para adireita.

- Rotacio a esquerda: deslize o cursor 10 que regula o sen-

tido de rotacdo para a esquerda.
Ligar e desligar

Indicacdes gerais

Nota: Se aferramenta pneumatica nao pegar, p. ex. depois de
parada durante um peridoo de tempo prolongado, interrom-
paaalimentagao de ar e rode varias vezes o motor no encaixe
2. Desta forma sdo eliminadas forcas de adesao.

Para poupar energia, ligue a ferramenta pneumatica apenas

quando a for utilizar.

—

Ligar e desligar

As ferramentas pneumaticas tém um mecanismo de impul-

sos com desligamento, dependente do binario, que é ajusta-

do numa faixa abrangente. Ele actua assim que o bindrio ajus-
tado for atingido.

- Para ligar a ferramenta eléctrica, deverd apertar o inter-
ruptor de ligar-desligar 4 até o fim.

- Aferramenta eléctrica se desliga automaticamente as-
sim que o binario ajustado for alcangado.

- Antesde poder voltar aligar a ferramenta pneumatica para
uma nova operagao de aparafusamento, tem primeiro de
voltar a soltar o interruptor de ligar-desligar 4.

» Obinario pré-ajustado nao é alcancado se o interruptor
de ligar-desligar 4 for solto antecipadamente.

Nota: Se a ferramenta pneumatica nao se desligar automati-

camente, tera de reajustar o binario (ver “Ajustar binario”, pa-

gina 52).

Ajustar binario (veja figura G)
0 binario é gerado de forma intermitente. O impulso é gerado
num mecanismo de impulsos através da compressao de uma
quantidade de 6leo através de um estreitamento ajustavel.
0 binario pode ser regulado por fora.
- Desenrosque o parafuso de fixagdo 8 com a chave de sex-
tavado interno fornecida 19.
0 parafuso de regulagao 20 do binario encontra-se na
abertura.
- Rode o parafuso de regulagdo 20 por meio da chave de
sextavado interno 19.
Rodar para a direita aumenta o binario, rodar para a es-
querda reduz o bindrio.
Nota: A regulacdo do bindrio necessério depende do tipo de
unido roscada e é determinada por intermédio de varias ten-
tativas.
- Verifique o aparafusamento de teste com uma chave dina-
momeétrica.
Seovalor pretendido nao for alcangado, repita aregulagao
do bindrio.
- Apos aregulagao, volte a apertar o parafuso de fixagao 8.
Nota: Se a ferramenta pneumatica nao se desligar automa-
ticamente quando se alcancar o binario ajustado 20, terd de
rodar para a esquerda para reduzir o binario de aperto.

Indicagées de trabalho

Cargas repentinas causam uma forte queda das rotagdes ou a
paragem, mas nao prejudicam o motor.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Permitir que os trabalhos de manutencdo e de repara-
cao sejam executados por pessoal qualificado. Desta
forma é assegurada a seguranca da ferramenta pneumati-
ca.

Uma oficina de servigo pos-venda Bosch autorizada executa

estes trabalhos de forma rapida e fiavel.
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Utilize exclusivamente pegas de substituicdo originais da
Bosch.

Lubrificar a ferramenta pneumatica

Para a lubrificagdo directa da ferramenta pneumatica ou a
mistura na unidade de manutencao deve utilizar o dleo para
motores SAE 10 ou SAE 20.

Limpeza regular

- Limpe regularmente ofiltro na entrada de ar da ferramenta
pneumatica. Paraisso, desaparafuse o bocal damangueira
6 e retire as particulas de p6 e de sujidade do filtro. No fi-
nal, volte a aparafusar o bocal da mangueira.

- As particulas de agua ou de sujidade contidas no ar com-
primido causam a formagdo de ferrugem e o desgaste de
lamelas, vélvulas, etc. Para evitar que isto aconteca, colo-
que umas gotas de dleo para motores na entrada de ar 7.
Volte a ligar a ferramenta pneumatica a alimentagao de ar
(ver “Conexdo aalimentacao dear”, pagina 51) e deixe-aa
trabalhar 5 - 10 s enquanto enxagua o 6leo que sai com
um pano. Se a ferramenta pneumatica nao for utilizada
durante um periodo de tempo mais longo deve efectuar
sempre este processo.

Manutencao periddica

- Ver também “Mudanca do 6leo”, pagina 53.

- Apbs as primeiras 150 horas de servico, limpe a engrena-
gem com um solvente suave. Siga as indicagées do fabri-
cantedo solvente em termos de utilizagdo e eliminagdo. No
final, lubrifique a engrenagem com massa consistente es-
pecial para engrenagens da Bosch. Repita o processo de

limpeza respectivamente apos 300 horas de servico a con-

tar a partir da primeira limpeza.
Massa consistente especial para engrenagens (225 ml)
N°do produto 3 605 430 009
- Aslamelas do motor devem ser verificadas regularmente
por pessoal especializado e, se necessario, substituidas.
- Verifique apds cada manutengao o nimero de rotagées

com a ajuda de um aparelho de medigdo das rotagdes e ve-

rifique a ferramenta pneumatica quanto a vibragdes mais
elevadas.

Mudanca do dleo

Apds aprox. 150 000 aparafusamentos duros (max. 2 -3 im-

pulsos), é necessario mudar o 6leo no mecanismo de impul-
sS0s 26 e substituir os anéis de vedagao 25, 29 e 31.

Acessorios de utilizacao exclusiva
0607 661...

... 505
... 506
...509

Oleo hidraulico 3605430008 ° °

Conjunto de anéis de

vedagdo (7 unid.) 3607030360 (] -
Conjunto de anéis de
vedacdo (7 unid.) 3607030352 - )

—
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Do conjunto de anéis de vedagao s precisa de 3 anéis de bor-
racha. Tenha atencdo ao tamanho adequado nos anéis de ve-
dagdo a substituir.

Desmontagem do mecanismo de impulsos

(ver figuraHefigural)

Para substituir o 6leo, é necessario desmontar o mecanismo
de impulsos 26.

» Antes de desmontar o mecanismo de impulsos, deixe-o
arrefecer para a temperatura ambiente.

» Use vestuario de proteccao, dculos de proteccao e lu-
vas de proteccao adequados para mudar o 6leo.

- Comece com uma chave de bocas adequada (tamanho ver
“Dados Técnicos”) na superficie da chave 34 e desapara-
fuse a carcaga 3 para a esquerda com o mecanismo de im-
pulsos.

» Certifique-se de que o motor lamelar nao cai da carcaca
traseira da ferramenta pneumatica.

- 0607 661505/...507/... 509:

Remova o anel de fixacdo 21 da carcaca 3 e deslize o me-
canismo de impulsos para fora da carcaca.

0607 661 506/... 510:

Remova o anel de fixagao 35 da bucha de aperto rapido.
Extraia o anel de aco 36, a mola de pressao 37 e a manga
13.

Remova o anel de fixagdo 21 da carcaca 3 e deslize o me-
canismo de impulsos para fora da carcaca.

Tenha atengdo a uma pequena esfera 23 que pode cair na
sua direcgao.

- Aperte 0 mecanismo de impulsos num torno de bancada e
certifique-se de que a tampa do émbolo 30 esta virada pa-
racima.

- Desenrosque o parafuso de fixagdo 32 com uma chave de
sextavado interno (2,5 mm), ao mesmo tempo que segura
na tampa do émbolo 30 com uma chave de bocas adequa-
da (tamanho ver “Dados Técnicos”).

- Remova o anel de fixagao 33 e retire a tampa do émbolo
30.

- Solte o mecanismo de impulsos 26 do torno de bancada e
esvazie 0 6leo.

Elimine o 6leo de forma ecoldgica.

- Remova o anel de fixagdo 22 e retire o veio de cames 24.

- Remova o émbolo 28, batendo ligeiramente no mecanis-
mo de impulsos com a abertura para baixo.

- Verifique as pegas do mecanismo de impulsos quanto a si-
nais de desgaste.

- Prepare os novos anéis de vedagao 25, 29 e 31 para mon-
tagem, untando-os com 6leo hidraulico.

Montagem do mecanismo de impulsos

- Verifique se 0 anel de fixagdo 27 esta correctamente as-
sente no émbolo.

- Cologue um novo anel de fixagao 25 no veio de cames 24
e um novo anel de vedagdo 29 no mecanismo de impulsos
26.

- Coloque 0 émbolo 28 com o anel de fixagdo 27 virado para
baixo no mecanismo de impulsos 26.

- Empurre o veio de cames 24 desde a parte da frente, pressio-
nando ligeiramente 0 émbolo no mecanismo de impulsos.

Bosch Power Tools
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- Monte o anel de fixagdo 22 e verifique se esta bem assente.
- Aperte o mecanismo de impulsos 26 com a abertura virada
para cima no torno de bancada.
Rode o veio de cames 24 até ao ponto morto superior.
- 0607 661 505/... 506/... 509/... 510:
Deite 6leo hidraulico até ao rebordo do mecanismo de im-
pulsos.
Rode o veio de cames 24 lentamente, cinco a seis vezes.
Quando nao houver mais bolhas de ar, rode o veio de ca-
mes até ao ponto morto superior e volte aencher com éleo
hidrdulico até ao rebordo do mecanismo de impulsos.
Certifique-se de que deita dleo hidraulico sempre até ao
rebordo superior do mecanismo de impulsos e nao s6
até ao rebordo superior do émbolo!
Repita o procedimento até ndo haver mais ar no émbolo.
Coloque a tampa do émbolo 30, rodando ligeiramente, e
pressione-a para baixo com um pano macio.
Retire o 6leo restante.

- 0607 661507:
Deite 6leo hidraulico até ao rebordo superior do émbolo
38 (verfigura J).
Rode o veio de cames 24 lentamente, cinco a seis vezes.
Quando nao houver mais bolhas de ar, rode o veio de ca-
mes até ao ponto morto superior e volte aencher com dleo
hidraulico até ao rebordo superior do émbolo 38.

Certifique-se de que deita 6leo hidraulico s6 até ao rebor-

do superior do @émbolo e nunca até ao rebordo do meca-

nismo de impulsos! Se tiver deitado demasiado dleo, a fer-

ramenta pneumatica nao fornece a poténcia maxima.
Repita o procedimento até ndo haver mais ar no émbolo.
Coloque a tampa do émbolo 30, rodando ligeiramente, e
pressione-a para baixo com um pano macio.

Se houver fuga de dleo hidraulico nessa ocasiao, isso signi-

fica que deitou 6leo em excesso.

- Coloque um novo anel de vedagao 31 na tampa do émbolo
30 e aperte o parafuso de fixagdo 32 com uma chave de
sextavado interno (2,5 mm).

- Coloque o anel de fixagao 33 e garanta que engata na ra-
nhura.

- Aperte o parafuso de fixagdo 32 com um bindrio de
1,5+0,4 Nm, ao mesmo tempo que segura na tampa do
émbolo 30 com uma chave de bocas adequada (tamanho
ver “Dados técnicos”).

- Solte o mecanismo de impulsos 26 do torno de bancada e
rode o veio de cames 24 uma vez.

- Coloque o mecanismo de impulsos 26 na carcaga 3.

- Monte o anel de fixagdo 21 na carcaga.

- Comece com uma chave de bocas adequada (tamanho ver
“Dados Técnicos”) na superficie da chave 34 e volte a

apertar a carcaga 3 com 0 mecanismo de impulsos, rodan-

do para adireitacom 35+5 Nm.

- 0607 661506/...510:
Coloque a esfera 23 na abertura, no veio de cames 24.
Aperte a manga 13 no veio de cames por cima da esfera,
volte a colocar a mola de pressao 37 e o anel de ago 36 e
monte o anel de fixagao 35 na bucha de aperto rapido.

—

Certifique-se de que o anel de fixagao 35 assenta naranhu-
rae que consegue movimentar ligeiramente amanga 13 da
bucha de aperto rapido.

» Apos cada mudanca de éleo, verifique se a ferramenta
pneumatica funciona correctamente.

Acessorios

Informagdes a respeito de todo o programa de acessérios de
qualidade podem se encontradas em www.bosch-pt.com ou
através do seu revendedor especializado.

Servico pds-venda e consultoria de aplicacao

Para todas as questdes e encomendas de pecas sobressalen-
tas é imprescindivel indicar o nimero de produto de 10 digi-
tos como consta na placa de caracteristicas da ferramenta
pneumatica.

0 servigo pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pegas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformagdes sobre pegas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

Anossaequipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarecem
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique

Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Para efectuar o seu pedido online de pegas entre na pagina
www.ferramentasbosch.com.

Tel.: 21 8500000

Fax: 218511096

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195

13065-900 Campinas

Tel.: (0800) 7045446

www.bosch.com.br/contacto

Eliminacao

Aferramenta pneumatica, os acessorios e aembalagem deve-
riam ser enviados a uma recuperagao ecolégica de matéria
prima.

» Eliminar 6leos e materiais de limpeza de acordo com as
regras de proteccao do meio ambiente. Observar as
normas legais.

» Elimine as lamelas do motor de forma adequada! As la-
melas do motor contém teflon. Nao aquecer acima dos
400 °C, caso contrario podem formar-se vapores prejudi-
ciais a satde.

Se a sua ferramenta pneumatica nao puder mais ser usada,

ela devera ser enviada a um centro de reciclagem ou devolvi-

daaumrevendedor, p. ex. aumaoficina de servigo pds-venda
Bosch.

Sob reserva de alteracdes.
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Norme di sicurezza

Indicazioni generali di sicurezza per utensili
pneumatici

& AWERTENZA Leggere ed osservare tutte le istru-

zioni prima del montaggio, del fun-
zionamento, della riparazione, della manutenzione e della
sostituzione di accessori nonché prima di lavori in prossi-
mita dell’utensile pneumatico. In caso di mancato rispetto
delle seguenti norme di sicurezza possono verificarsi lesioni
serie.

Conservare accuratamente le istruzioni di sicurezza e
consegnarle al personale di servizio.

Sicurezza della postazione di lavoro

» Prestare attenzione alle superfici che possono essere
diventate scivolose a causa dell’'uso della macchina ed
al pericolo di inciampare nel tubo flessibile dell’aria o
nel tubo flessibile idraulico. Scivolamenti, inciampi e ca-
dute sono le cause principali per lesioni sul posto di lavoro.

» Non utilizzare I'utensile pneumatico in ambienti sog-
gettial rischio di esplosioni e nei quali si trovino liquidi,
gas oppure polveri infiammabili. Nel corso della lavora-
zione del pezzo possono svilupparsi scintille che possono
far infiammare la polvere o i vapori.

» Impedire che presenti, hambini e visitatori occasionali
possano avvicinarsi alla postazione di lavoro mentre si
sta operando con l'utensile pneumatico. La presenza di
altre persone provoca distrazione che pud comportare la
perdita del controllo sull'utensile pneumatico.

Sicurezza di utensili pneumatici

» Non puntare mai il flusso d’aria verso se stessi oppure
contro altre persone e dirigere I'aria fredda lontano
dalle mani. L’aria compressa puo causare lesioni serie.

» Controllare raccordi di collegamento e tubazioni di ali-
mentazione. Tutti i gruppi condizionatori, i giunti ed i tubi
flessibili devono installati conformemente ai dati tecnici
relativamente alla pressione ed al flusso d’aria. Una pres-
sione troppo bassa pregiudica il funzionamento dell'uten-
sile pneumatico ed una pressione troppo alta puo causare
danni materiali e lesioni.

» Evitare di piegare e di stringere i tubi flessibili ed evita-
re I'uso di solventi e spigoli taglienti. Proteggere i tubi
flessibili da calore, olio e parti rotanti. Sostituire imme-
diatamente un tubo flessibile danneggiato. Una tubazio-
ne di alimentazione difettosa pud provocare movimenti in-
controllati del tubo per I'aria compressa comportando il
pericolo di lesioni. Polvere oppure trucioli sollevati
dall'aria possono provocare gravi lesioni agli occhi.

» Accertarsi che le fascette per tubi flessibili siano sem-
pre fissate bene. Fascette per tubi flessibili non serrate
saldamente oppure danneggiate possono provocare una
perdita incontrollata dell'aria.

4:39 PM
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Sicurezza delle persone

» Siraccomanda la massima attenzione avendo cura di
concentrarsi sempre sulle proprie azioni e lavorare con
I'utensile pneumatico operando sempre con la dovuta
ragionevolezza. Non utilizzare 'utensile pneumatico in
caso di stanchezza oppure sotto I'effetto di droghe, be-
vande alcoliche o medicinali. Un attimo di distrazione du-
rante l'uso dell'utensile pneumatico puo causare lesioni
gravi.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. L utilizzo di equipaggia-
mento protettivo personale come maschera antipolvere,
scarpe antisdrucciolevoli di sicurezza, casco protettivo op-
pure protezione dell'udito, secondo le istruzioni del datore
dilavoro oppure come richiesto dalle norme antinfortuni-
stiche e dalle norme per la tutela della salute, riduce il ri-
schio dilesioni.

» Evitare la messa in funzione involontaria dell’elettrou-
tensile. Assicurarsi che 'utensile pneumatico sia spen-
to prima di collegarlo all’alimentazione dell’aria, prima
di afferrarlo oppure di trasportarlo. Se durante il tra-
sporto dell'utensile pneumatico viene messo il dito sull’in-
terruttore di avvio/arresto oppure l'utensile pneumatico
acceso viene collegato all’alimentazione dell’aria possono
verificarsi incidenti.

» Togliere utensili di regolazione prima di accendere
I'utensile pneumatico. Un qualunque attrezzo di regola-
zione che si troviin una parte rotante dell'utensile pneuma-
tico puo provocare seri incidenti.

» Mai sopravvalutare le proprie possibilita di reazione.
Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantene-
re I'equilibrio in ogni momento. Una posizione di lavoro
sicura ed un’adatta posizione del corpo permettono di po-
ter controllare meglio I'utensile pneumatico in caso di si-
tuazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adatti. Non indossare vestiti larghi,
né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti
ed i guanti lontano da parti in movimento. Vestiti larghi,
gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi in parti in movi-
mento.

» Non respirare mai direttamente Iaria di scarico. Evita-
re che I'aria di scarico possa arrivare negli occhi. L'aria
di scarico dell'utensile pneumatico puo contenere acqua,
olio, particelle di metallo ed impurita provenienti dal com-
pressore. Questo pud provocare seri pericoli per la salute.

Maneggio accurato ed impiego di utensili pneumatici

» Per bloccare e supportare il pezzo in lavorazione utiliz-
zare dispositivi di serraggio oppure una morsa a vite.
Tenendo il pezzo in lavorazione con la mano oppure cer-
cando di tenerlo fermo con il corpo, non & pili possibile
operare in modo sicuro con l'utensile pneumatico.

» Non sottoporre 'utensile pneumatico a sovraccarico.
Per effettuare i proprilavori, utilizzare esclusivamente

I'utensile pneumatico esplicitamente previsto per il ca-

s0. Con l'utensile pneumatico adatto si lavora meglio ed in
modo pil sicuro nel’ambito della potenza di prestazione
indicata.
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» Non utilizzare alcun utensile pneumatico il cui interrut-
tore di avvio/arresto sia difettoso. Un utensile pneuma-
tico che non puo pill essere acceso o spento & pericoloso e
deve essere riparato.

» Interrompere sempre I'alimentazione di aria prima di
effettuare operazioni di regolazione sull’apparecchio,
prima di sostituire accessori oppure nel caso in cui lo
stesso non venga utilizzato per lungo tempo. Questa mi-
sura preventiva impedisce I'avvio accidentale dell'utensile
pneumatico.

» Quando gli utensili pneumatici non vengono utilizzati,
conservarli al di fuori del raggio di accesso dei bambini.
Non permettere di usare I'utensile pneumatico a perso-
ne che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano
letto le presenti istruzioni. Gli utensili pneumatici sono
pericolosi se vengono utilizzate da persone non dotate di
sufficiente esperienza.

» Effettuare accuratamente la manutenzione dell’'utensi-
le pneumatico. Accertarsi che parti mobili dell’utensile
funzionino perfettamente, che non s’inceppino e che
non vi siano pezzi rotti o danneggiati al punto da pre-
giudicare il funzionamento dell’utensile pneumatico
stesso. Far riparare le parti danneggiate prima dell'im-
piego dell’'utensile pneumatico. Molti incidenti sono pro-
vocati dal fatto che gli utensili pneumatici non vengono sot-
toposti a sufficienti interventi di manutenzione.

» Utilizzare I'utensile pneumatico, gli accessori, gli uten-
sili per applicazioni specifiche ecc. conformemente al-
le presentiistruzioni. Cosi facendo, tenere sempre pre-
sente le condizioni di lavoro e le operazioni da
effettuare. In questo modo vengono ridotti per quanto
possibile la formazione di polvere, le vibrazioni e lo svilup-
po di rumori.

» L’utensile pneumatico dovrebbe essere preparato, re-
golato o utilizzato esclusivamente da operatori qualifi-
cati ed espressamente istruiti.

» L’utensile pneumatico non deve essere modificato. Le
modifiche possono ridurre 'efficacia delle misure di sicu-
rezza ed aumentare i rischi per 'operatore.

Service

» Fare riparare l'utensile pneumatico solo ed esclusiva-
mente da personale specializzato e solo impiegando
pezzi di ricambio originali. In tale maniera potra essere
salvaguardata la sicurezza dell'utensile pneumatico.

Avvertenze di sicurezza per avvitatore a impulsi
pneumatico

» Controllare se la targhetta di identificazione é leggibi-
le. Procurarsi eventualmente la targhetta per la sostituzio-
ne dal produttore.

» In caso di una rottura del pezzo in lavorazione o di una
parte accessoria oppure persino dell’'utensile pneuma-
tico stesso, possono essere scagliati fuori pezzi a gran-
de velocita.

» Durante il funzionamento e in caso di interventi di ripa-
razione o di manutenzione nonché durante la sostitu-
zione di accessori sull’'utensile pneumatico é necessa-

rio avere sempre una protezione per gli occhi antiurto.
Il grado della protezione necessaria dovrebbe essere
valutato separatamente per ogni singolo caso.

» Mai avviare I'utensile pneumatico mentre lo si sta anco-
ra trasportando. Un attacco utensili rotante puo avvolge-
re vestiti oppure capelli che vi rimangono impigliati e pro-
vocare seri incidenti.

» Utilizzare guanti aderenti. Le impugnature degli utensili
pneumatici diventano fredde a causa del flusso dell'aria
compressa. Mani calde sono pill insensibili alle vibrazioni.
Guanti non aderenti possono essere afferrati da parti ro-
tanti.

» Tenere lontano le mani dagli inserti delle chiavi a tubo
e dagli accessori rotanti. Non tenere mai fermo I’acces-
sorio rotante oppure 'azionamento. Ci si puo ferire.

» Procedere con estrema cautela in caso di condizioni di
lavoro ristrette. A causa delle coppie di reazioni possono
verificarsi lesioni dovute a incastramento o schiacciamen-
to.

» L’operatore ed il personale addetto alla manutenzione
devono essere in grado fisicamente di maneggiare il
formato, il peso e la potenza dell’utensile pneumatico.

» E importante essere preparati amovimenti inaspettati
dell’utensile pneumatico che possono verificarsi a se-
guito di forze di reazione oppure in caso di rottura
dell’accessorio. Tenere sempre ben saldo I'utensile
pneumatico e portare il proprio corpo e le proprie brac-
ciainunaposizione che permette di compensare questi
movimenti. Queste misure precauzionali possono evitare
lesioni.

» Utilizzare mezzi ausiliari per ’assorbimento dei mo-
menti di reazione, come ad. es. un dispositivo di soste-
gno. Qualora questo non fosse possibile, utilizzare
un’impugnatura supplementare.

» In caso di un’interruzione dell’alimentazione dell’aria
oppure una pressione d’esercizio ridotta, spegnere
I'utensile pneumatico. Controllare la pressione d’eserci-
zio e a pressione d’esercizio ottimale avviare di nuovo.

» Utilizzando I'utensile pneumatico é possibile che I'ope-
ratore, svolgendo le attivita concernenti al lavoro, pro-
vi sensazioni fastidiose alle mani, alle braccia, alle spal-
le, nell’area del collo oppure in altre parti del corpo.

» Per il lavoro con questo utensile pneumatico assumere
una posizione comoda, prestare attenzione ad un so-
stegno sicuro ed evitare posizioni sfavorevoli oppure
posizioni in cui risulta difficile mantenere 'equilibrio.
Durante lavori che durano a lungo, 'operatore dovreb-
be cambiare la postura; questo puo aiutare ad evitare
fastidi ed affaticamento.

» Qualora 'operatore dovesse riscontrare sintomi come
ad es. malessere continuo, disturbi, palpitazioni, dolo-
re, formicolio, intorpidimento, bruciore o rigidita, que-
sti sintomi di avvertimento non dovrebbero essere
ignorati. L’operatore dovrebbe comunicarli al suo dato-
re di lavoro e consultare un medico qualificato.
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» Non toccare alcun alloggiamento, né alcun accessorio,
durante il movimento ad impulsi: cié potrebbe aumen-
tare il pericolo di taglio, ustione o lesioni.

» Utilizzare esclusivamente alloggiamenti per movimen-
to ad impulsi in buone condizioni. Se utilizzati con avvita-
tori a massa battente o avvitatori a impulsi, alloggiamenti
per impiego manuale ed accessori in cattive condizioni po-
trebbero rompersi, con conseguente proiezione di parti
verso l'esterno.

» Evitare il contatto con un cavo sotto tensione. L'utensile
pneumatico non & isolato ed il contatto con un cavo sotto
tensione puod causare una scossa elettrica.

A AWERTENZA B polvere che siforma nel corso di

operazioni di smerigliatura, di ta-
glio, levigatura, foratura e di altre operazioni simili puo
essere cancerogena oppure provocare effetti di ridotta
fertilita o di modifica del patrimonio genetico. Alcune delle
sostanze contenute in queste polveri sono:

- piombo, in pitture e vernici contenenti piombo;

- terrasilicea cristallina in mattoni, cemento ed altri tipi di

materiale da costruzione;

- arsenico e cromato in legname trattato chimicamente.

IIrischio di una malattia dipende dalla frequenzain cui si &

espostiaqueste sostanze. Per ridurre il pericolo si consiglia di

lavorare esclusivamente in locali ben areati con equipaggia-

mento protettivo adatto (ad es. con mascherine speciali in
grado di filtrare anche le pili piccole particelle di polvere).

» Portare cuffie di protezione. L effetto del rumore puo
provocare la perdita dell'udito.

» Durante il lavoro sul pezzo in lavorazione pué svilup-
parsi inoltre inquinamento acustico che puo essere evi-
tato adottando misure adatte, come ad. es. l'impiego di
materiali isolanti alla comparsa di rumori squillanti sul
pezzo in lavorazione.

» Se l'utensile pneumatico dispone di un silenziatore, &
necessario assicurarsi sempre che lo stesso sia presen-
te durante il funzionamento dell’utensile pneumatico e
che si trovi in buone condizioni operative.

» L’effetto delle vibrazioni puo causare lesioni ai nervi e
disturbi alla circolazione sanguigna in mani e braccia.

» Qualora doveste accorgerViche la pelle delle dita o del-
lamani diventaintorpidita, presenta formicolio, dolore
oppure diventa bianca, sospendere il lavoro con I'uten-
sile pneumatico, informare a riguardo il datore di lavo-
ro e consultare un medico.

» Non utilizzare inserti e prolunghe usurati o che si adat-
tano male. Questo pud causare un aumento delle vibrazio-
ni.

» Per il mantenimento del peso dell’'utensile pneumatico
utilizzare, se possibile, un supporto, un bilanciatore a
molla oppure un dispositivo di compensazione.

» Tenere l'utensile pneumatico con una presa non ecces-
sivamente salda masicura, considerando le necessarie
forze di reazione della mano. Le vibrazioni possono au-
mentare se I'utensile viene tenuto piti saldamente.

» Qualora venissero impiegati innesti a denti frontali, de-
vono essere utilizzate spine di fermo. Utilizzare prote-
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zioni tubi flessibili Whipcheck per garantire protezione
in caso di un guasto del collegamento del tubo flessibile
con l'utensile pneumatico oppure dei tubi flessibili uno
con Paltro.

» Non trasportare mai l'utensile pneumatico tenendolo
per il tubo flessibile.

» Volendo utilizzare I'utensile pneumatico in combina-
zione con un dispositivo di sospensione o di serraggio,
prima di collegarlo all’alimentazione dell’aria accertar-
si che sia stato fissato correttamente. In questo modo si
evita di metterla in funzione involontariamente.

Simboli

I seguenti simboli sono molto importanti per I'utilizzo
dellutensile pneumatico in dotazione. E importante impri-
mersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato.
Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utiliz-
zare meglio ed in modo pit sicuro 'utensile pneumatico.

Simbolo Significato

» Leggere ed osservare tutte le istru-
zioni prima del montaggio, del fun-
zionamento, della riparazione, del-
la manutenzione e della
sostituzione di accessori nonché
prima di lavori in prossimita
dellPutensile pneumatico. In caso di
mancato rispetto delle norme di sicu-
rezza e delle istruzioni operative pos-
sono verificarsi lesioni serie.

/\WARNING

» Indossare degli occhiali di

protezione.
w Watt Potenza
Nm Newton metro Unita .d' energia
(coppia)
kg Chilogrammo
Massa, peso
Ibs Pounds (libbra) P
mm Millimetro Lunghezza
min Minuti Periodo di tempo,
S Secondi durata
L4 Rotazioni o movimential ~ Numero di giria
min -
minuto vuoto
bar bar
. ) Pressione dell'aria
psi pounds per square inch
I/s Litri al secondo .
) ) Consumo d'aria
cfm cubic feet/minute
Unita di misura del
dB Decibel volume acustico

relativo
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Simbolo Significato

Qc Mandrino a cambio rapido
O Simbolo per esagono cavo

Simbolo per attacco qua-
dro maschio

Filettatura fine US
UNF (Unified National Fine
Thread Series)

G Raccordo Whitworth
NPT National pipe thread

Mandrino
portautensile

Raccordo

‘ Rotazione destrorsa

R

‘ Rotazione sinistrorsa

L

Senso di rotazione

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle istru-
zioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Alzare il lato apribile con l'illustrazione dell’utensile pneumati-
co e lasciare aperto questo lato durante la lettura delle istru-
zioni d'uso.

Uso conforme alle norme

L’utensile pneumatico & idoneo per avvitare ed allentare viti
cosi pure per stringere ed allentare dadi entro il campo di mi-
sura e di potenza prestabilito.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti rappresentati si riferisce alle
illustrazioni riportate sulle pagina con la rappresentazione
grafica. Le illustrazioni sono riportate in parte in modo sche-
matico e possono essere differenti dal Vostro utensile pneu-
matico.

1 Utensile accessorio

2 Mandrino portautensile

3 Carcassa con meccanismo a impulsi

4 |Interruttore di avvio/arresto

5 Uscita aria con silenziatore

6 Raccordo per tubo

7 Raccordo alla bocca di entrata dell'aria

8 Vite dichiusura
9 Intagli di fissaggio per staffa di sospensione
10 Interruttore a slitta per senso di rotazione

(destrorsa/sinistrorsa)

11 Campo di serraggio (ad es. per un'impugnatura supple-
mentare)

12 Impugnatura supplementare*
13 Manicotto del mandrino a cambio rapido

14 Staffa di sospensione

15 Distanziatore

16 Fascetta per tubi flessibili

17 Tubo flessibile aria di scarico

18 Tubo dell'aria di alimentazione

19 Chiave per vite a esagono cavo

20 Coppia di serraggio vite di regolazione
21 Anello disicurezza carcassa

22 Anello disicurezza albero a camme
23 Sfera

24 Alberoacamme

25 Anello di tenuta albero acamme

26 Meccanismo aimpulsi

27 Anello di sicurezza pistone

28 Pistone

29 Anello ditenuta pistone

30 Coperchio pistone

31 Anello di tenuta coperchio pistone
32 Vite di fissaggio coperchio pistone
33 Anello di sicurezza coperchio pistone
34 Superficie chiave sulla carcassa

35 Anello di sicurezza mandrino a cambio rapido
36 Anelloin acciaio

37 Molla di compressione

38 Bordo superiore pistone

*L’accessorio illustrato oppure descritto non & compreso nel volu-
me di fornitura standard. L’accessorio completo é contenuto nel

nostro programma accessori.

Dichiarazione di conformita C €

Assumendone la piena responsabilita, dichiariamo che il pro-
dotto descritto nei «Dati tecnici» &€ conforme alle seguentinor-
mative oppure airelatividocumenti: EN ISO 11148 in base al-
le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 09.09.2013

3609929C69((17.3.14)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



V2 éﬁ 4@
% OBJ_BUCH-1993-003.book Page 59 Monday, March 17,2014 4:39 PM

Italiano | 59
Dati tecnici
Avvitatore a impulsi pneumatico 0607 661...
Codice prodotto ...505 ...506 ...507 ...509 ...510
Numero di giri a vuoto min’t 4500 4500 4700 4000 4000
Potenzaresa w 400 400 400 400 400
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigi-
di conforme alla norma IS0 5393 Nm 16-35 16-35 28-60 8-18 8-18
Coppia di serraggio max., avvitamento in materiale
elastico, secondo 1SO 5393 Nm 12-29 12-29 16 -47 BH=1B 5-15
Max. diametro della vite mm M8 M8 M10 M6 M6
Rotazione destrorsa/sinistrorsa ° o o [ L]
Mandrino portautensile
- Sezione quadra esterna m 3/8" - /2 m3/8" -
- Mandrino a cambio rapido - o 1/4" - - Q1/4"
Superficie chiave 34 nella carcassa 3 mm 32 32 40 32 32
Superficie chiave sul coperchio del pistone 30 mm 11 11 15 11 11
Max. pressione operativa sull'utensile bar 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
psi 91 91 91 91 91
Filettatura di raccordo del raccordo per tubo flessi-
bile G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4"
Luce diametro interno del tubo mm 9 9 9 6 6
Consumo d’aria nel funzionamento a vuoto I/s 16 16 17 16 16
cfm 33,9 8819 36,0 8819 33,9
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2
Ibs 2,4 2,4 2,9 2,4 2,6
Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione
Valori di misurazione relativi al rumore rilevati conformemente alla norma EN ISO 15744.
Il livello di rumore stimato A dell'utensile pneumati-
co ammonta normalmente a:
Livello di pressione acustica L, dB(A) 77 7 82 7 77
Livello di potenza sonora L, dB(A) 88 88 93 88 88
Incertezza della misura K dB 3 8 3 8 3

Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a,, (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente
allanorma EN 28927:

Avvitamento:
ay m/s? <25 <25 <25 <25 <25
K m/s? 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme alla nor-
ma EN SO 11148 e puo essere utilizzato per confrontare gli utensili pneumatici. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Illivello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'utensile pneumatico. Qualora I'utensile pneumatico venisse
utilizzato tuttavia per altriimpieghi, con accessori e utensili da innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello
divibrazioni puo differire. Questo pud aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di tempo ope-
rativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni andrebbero anche considerati i tempi in cui l'utensile pneumatico
& spento, oppure & acceso ma non effettivamente utilizzato. Questo pud ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per
I'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per proteggere |'operatore dall'effetto delle vibrazioni, quali ad es.: manutenzione
dell'utensile pneumatico e degli accessori, mantenere le mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.
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Questi utensili pneumatici fanno parte della serie CLEAN.

La tecnica CLEAN della Bosch rispetta I'utente e 'ambiente
grazie all'esercizio privo di olio ed a un consumo ridotto di aria
ed energia.

Tuttavia € possibile un funzionamento con aria contenente
olio.

consumption optimized - ottimizzato nel consumo dellaria

lubrication free - privod’olio
ergonomic - ergonomico
air tool - utensile pneumatico

noise reduction livello di rumore ridotto

Montaggio

Dispositivi per un uso sicuro

» Volendo utilizzare Futensile pneumatico in combina-
zione con un dispositivo di sospensione o di serraggio,

prima di collegarlo all’alimentazione dell’aria accertar-

si che sia stato fissato correttamente. In questo modo si
evita di metterla in funzione involontariamente.

Assicurarsi che l'impugnatura supplementare o il dispositivo
di serraggio blocchi in modo sicuro e saldo d'utensile pneu-
matico.

Non sovraccaricare il settore di serraggio.
Dispositivo di sospensione (vedi figura A)

Con la staffa di sospensione 14 & possibile fissare I'utensile
pneumatico ad un dispositivo di sospensione.

- Applicare la staffa di sospensione 14 sull'utensile pneuma-

tico e farla scattare in posizione nell'intaglio 9.

Aseconda del baricentro dell'utensile pneumatico € possibile
utilizzare o l'intaglio anteriore oppure quello posteriore.

In caso di fissaggio posteriore all'utensile pneumatico & ne-

cessario utilizzare il distanziatore 15, al fine di garantire unin-

nesto sicuro della staffa di sospensione 14.

» Controllare regolarmente lo stato della staffa di so-
spensione e dei ganci del dispositivo di sospensione.

Dispositivo di serraggio

- Entroil campo di serraggio indicato 11 & possibile fissare

I'utensile pneumatico in un dispositivo di serraggio. Possi-

bilmente, utilizzare il completo campo di serraggio. Quan-
tominore & il campo di serraggio, tanto maggiore é I'effetto
delle forze di serraggio.

Impugnatura supplementare
- Spingere I'impugnatura supplementare 12 nel campo di
serraggio 11.

L'impugnatura supplementare 12 puo essere spostata libera-

mente e regolata in modo da permettere di prendere una po-
sizione di lavoro di assoluta maneggevolezza.

- Perlaregolazione dellimpugnatura supplementare girare
la vite ad alette in senso antiorario e spostare I'impugnatu-
ra supplementare 12 sulla posizione richiesta. Una volta
conclusa l'operazione, avvitare di nuovo forte la vite ad
alette in senso orario.

Canalizzazione dell’aria di scarico

Con una canalizzazione dell’aria di scarico € possibile deviare
I'aria di scarico dal posto di lavoro tramite un tubo flessibile
adatto ottenendo contemporaneamente un’ottimale insono-
rizzazione. Inoltre vengono migliorate le condizioni operative
in quanto il posto di lavoro non puo pili essere sporcato da
ariacontenente olio oppure polvere o trucioli non vengono pit
fatti vorticare.

Canalizzazione decentrale dell’aria di scarico

(vedi figura B)

- Svitare il silenziatore all'uscita dell'aria 5 e sostituirlo con
un raccordo filettato per tubi flessibili 6.

- Allentare la fascetta per tubi flessibili 16 del tubo flessibile
dellaria di scarico 17 e fissare il tubo flessibile dell'aria di
scarico sopra al raccordo filettato per tubi flessibili 6 ser-
rando saldamente la fascetta per tubi flessibili.

Collegamento all’alimentazione dell’aria

» Accertarsi che la pressione dell’aria non sia inferiore a
6,3 bar (91 psi), poiché I'utensile pneumatico é proget-
tato per tale pressione d’esercizio.

Per ottenre una potenza masssima devono essere rispettati i

valori per la luce diametro interno del tubo ed il raccordo co-

me indicato nella tabella «Dati tecnici». Per il mantenimento
dell'intera potenza, utilizzare esclusivamente tubi con una

lunghezza massima di 4 m.

Per poter proteggere 'utensile pneumatico da eventuali dan-

neggiamenti, sporcizia e formazione di ruggine, I'aria com-

pressaalimentata deve essere completamente libera da corpi
estranei e da umidita.

Nota bene: E necessario utilizzare un’'unita di preparazione

aria. Questa garantisce un funzionamento corretto degli uten-

sili ad aria compressa.

Si prega di attenersi alle istruzioni d’uso relative all'unita di

preparazione aria compressa.

Tutti gli strumenti, le tubazioni di collegamento ed i tubi devo-

no essere adatti alla rispettiva pressione ed alla quantita di

aria necessaria.

Evitare ogni restringimento dei tubi di alimentazione, p. es.

tramite schiacciamenti, piegature oppure strappi!

In caso di dubbio, controllare con un manometro la pressione

all'entrata dell'aria mentre I'utensile pneumatico & acceso.

Raccordo dell’alimentazione dell’aria all’'utensile pneuma-

tico (vedifigura C)

- Awvitare il raccordo per tubo 6 nel raccordo della bocca di
entrata dell'aria 7.
Per poter evitare possibili danni alle valvole interne
dell'utensile pneumatico, avvitando e svitando il raccordo
per tubo 6 si dovrebbe bloccare il raccordo di collegamen-
to sporgente della bocca di entrata dell'aria 7 con una chia-
ve fissa (misura 22 mm).

3609929C69((17.3.14)

Bosch Power Tools




OBJ_BUCH-1993-003.book Page 61 Monday, March 17,2014 4:39 PM

- Allentare le fascette per tubi flessibili 16 del tubo dell'aria
di alimentazione 18, e fissare il tubo dell'aria di alimenta-
zione sopra il raccordo per tubo 6 stringendo forte la fa-
scetta per tubi flessibili.

Nota bene: Collegare il tubo dell'aria di alimentazione sempre

prima all utensile pneumatico, e poi all'unita di preparazione

aria compressa.

Cambio dell’utensile nella testa avvitatrice con
attacco quadro esterno (vedi figura D)
(0607 661 505/... 507/ ... 509)

» Applicando un utensile accessorio, assicurarsi che il
gambo dell’utensile accessorio sia ben fissato coniil
mandrino portautensili. Se 'utensile accessorio non é fis-
sato bene con il mandrino portautensile vi & il pericolo che
possa staccarsi e non possa pitl essere controllato.

Montaggio dell’utensile accessorio

- Premere verso 'interno il perno all'attacco quadro del
mandrino portautensile 2, p. es. utilizzando un cacciavite
di strette dimensioni, e spingere I'utensile accessorio 1 so-
pra l'attacco quadro. Assicurarsi sempre che il perno fac-
cia presa nella rientranza dell’utensile accessorio.

Smontaggio dell’'utensile accessorio

- Premere verso 'interno il perno nella rientranza dell'uten-
sile accessorio 1 ed estrarre I'utensile accessorio dal man-
drino portautensile 2.

Cambio dell’'utensile nella testa a vite con mandri-
no a cambio rapido (vedi figura E)
(0607 661 506/...510)

» Inserendo un accessorio, accertarsi che I'attacco dello
stesso alloggi in modo sicuro nel portautensile. Se I'at-
tacco dell'accessorio non viene inserito a profondita suffi-
ciente nel portautensile, I'accessorio potra distaccarsi,
non risultando pit controllabile.

Montaggio dell’utensile accessorio

Utilizzare esclusivamente utensili accessori con gambo adat-

to (vedi «Dati tecnici»).

- Tirare in avanti il manicotto 13 del mandrino a cambio ra-
pido.

- Innestare I'accessorio 1 nel portautensile 2 e rilasciare il
manicotto 13.

Smontaggio dell’'utensile accessorio

- Tirare in avanti il manicotto 13 del mandrino a cambio ra-
pido.

- Estrarre'accessorio 1 dal portautensile 2 e rilasciare il ma-
nicotto 13.

Uso

Avviamento

L'utensile pneumatico funzionera in modo ottimale con una
pressione d’esercizio di 6,3 bar (91 psi), misurata all'ingres-
so aria ad utensile acceso.
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Impostazione del senso di rotazione (vedi figura F)

» Prima di accendere P'utensile pneumatico, controllare
quale siala direzione di rotazione regolata. Volendo per
esempio allentare una vite e la direzione della rotazione &

regolata invece per avvitare la vite, puo capitare che I'uten-

sile pneumatico sviluppi una reazione forte ed incontrolla-
ta.

» Azionare il cursore 10 per il senso di rotazione sola-
mente quando I'utensile pneumatico & fermo.

- Rotazione destrorsa: spingere l'interruttore a slitta 10
per il senso di rotazione verso destra.

- Rotazione sinistrorsa: spingere l'interruttore a slitta 10
per il senso di rotazione verso sinistra.

Avviamento/arresto

Indicazioni generali

Nota bene: Se I'utensile pneumatico, p. es. dopo un lungo pe-

riodo di pausa non dovesse mettersi in funzione, interrompe-
re l'alimentazione dell'aria e ruotare al mandrino portautensi-
le 2 per far girare diverse volte il motore. In questo modo si
eliminano forze di adesione.

Per risparmiare energia, accendere ['utensile pneumatico sol-

tanto al momento dell’utilizzo.

Accendere/spegnere

Gli utensili pneumatici sono provvisti di un meccanismo aim-

pulsi con disinnesto proporzionale alla coppia di serraggio,
caratterizzato da un ampio range diregolazione. Il dispositivo
entra in funzione al raggiungimento della coppia di serraggio
impostata.

- Peraccendere |'elettroutensile premere l'interruttore di
avvio/arresto 4 fino all'arresto.

- Lelettroutensile si spegne automaticamente non appena
& raggiunta la coppia regolata.

- Prima di poter mettere nuovamente in funzione I'utensile
pneumatico per una nuova procedura di avvitamento, in-
nanzitutto sara necessario rilasciare di nuovo l'interruttore
ON/OFF 4.

» Rilasciando anticipatamente l'interruttore avvio/arre-

sto 4 non si raggiunge il momento di coppia registrato.
Nota bene: Qualora |'utensile pneumatico non si disattivi au-
tomaticamente, sara necessario impostare nuovamente la
coppia di serraggio (vedere «Impostazione della coppia»,
pagina61).

Impostazione della coppia (vedi figura G)

Lacoppiadi serraggio viene generataascatti. L'impulso viene

generato in un apposito meccanismo all'interno del quale, per

mezzo di una strozzatura regolabile, viene compressa una de-

terminata quantita d'olio.

La coppia di serraggio pud essere impostata dall'esterno.

- Svitare la vite di chiusura 8 con l'ausilio della chiave a bru-
gola fornita in dotazione 19.
Nell'apertura si trova la vite di regolazione 20 per la coppia
di serraggio.

- Girare la vite di regolazione 20 con |'ausilio di una chiave a
brugola 19.
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Ruotando in senso orario si registra un momento di coppia
maggiore, ruotando in senso antiorario si registra un mo-
mento di coppia minore.
Nota bene: La regolazione necessaria della coppia di serrag-
gio & subordinata al tipo di raccordo filettato ed il modo mi-
gliore di determinarla & quello di eseguire delle prove prati-
che.

- Verificare un avvitamento di prova con l'ausilio di una chia-

ve dinamometrica.
Qualora il valore desiderato non venga raggiunto, ripetere
laregolazione della coppia di serraggio.

- Unavolta eseguita la regolazione avvitare nuovamente la
vite di chiusura 8.

Nota bene: Se |'utensile pneumatico non si disattiva auto-

maticamente al raggiungimento della coppia di serraggio im-

postata, si dovra girare la vite di regolazione 20 in senso an-

tiorario, in modo da ridurre il valore della coppia di serraggio.

Indicazioni operative

Carichi improvvisi producono un forte abbassamento del nu-
mero di giri oppure fermano la macchina senza comunque
provocare danni al motore.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia
» Gliinterventidi manutenzione e diriparazione possono

essere eseguiti esclusivamente da qualificato persona-

le specializzato. In questo modo si garantisce il livello di
sicurezza dell'utensile pneumatici.

Questo tipo di lavoro viene eseguito in maniera veloce ed affi-

dabile da ogni Centro di assistenza Clienti Bosch.

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Bosch.
Lubrificazione dellutensile pneumatico

Per la lubrificazione diretta dell'utensile pneumatico oppure

per additivo al gruppo condizionatore dovrebbe essere utiliz-

zato olio motore SAE 10 oppure SAE 20.

Pulizia regolare

- Pulire regolarmente il filtro all'entrata dell'aria dell'utensile
pneumatico. A tal fine, svitare il raccordo per tubo 6 e ri-

muovere le particelle di polvere e sporcizia dal filtro. Al ter-

mine dell’'operazione avvitare di nuovo bene il raccordo
per tubo.

- Le particelle di acqua e di sporcizia contenute nell’aria
compressa provocano la formazione di ruggine e 'usura di
lamelle, valvola etc. Per poter evitare tali effetti si dovreb-
be applicare alcune gocce di olio per motori alla bocca di
entrata dell'aria 7. Collegare nuovamente I'utensile pneu-
matico all'alimentazione dell'aria (vedere «Collegamento
allalimentazione dell'aria», pagina 60), farlo funzionare
per 5 - 10 s ed assorbire con uno straccio ['olio in uscita.
Se l'utensile pneumatico non viene utilizzato per mag-
giori periodi di tempo si consiglia di seguire sempre il
procedimento descritto.

—

Manutenzione regolare

- Vedere anche «Cambio dell’olio», pagina 62.

- Dopo le prime 150 ore di funzionamento, pulire la trasmis-
sione utilizzando un solvente non aggressivo. Attenersialle
indicazioni del produttore del solvente relativamente
all'uso ed allo smaltimento. Al termine dell'operazione, lu-
brificare la trasmissione utilizzando apposito lubrificante
speciale Bosch. Ripetere l'operazione di pulizia rispettiva-
mente dopo 300 ore di funzionamento dalla prima opera-
zione di pulizia.

Grasso speciale per la trasmissione (225 ml)
Codice prodotto 3 605 430 009

- Lelamelle del motore dovrebbero essere controllate ad in-
tervalli regolari da parte di personale qualificato e, se il ca-
S0, essere sostituite.

- Dopo ogni manutenzione controllare il numero di giri con
I'ausilio di un contagiri e controllare 'utensile pneumatico
in merito a elevate vibrazioni.

Cambio dell’olio

Dopo ca. 150000 avvitamenti in materiali duri (max. 2 - 3im-
pulsi) si deve procedere alla sostituzione dell'olio nel mecca-
nismo a impulsi 26 nonché devono essere sostituiti gli anelli
ditenuta25,29e 31.

Accessori da utilizzare esclusivamente

0607 661...

Olio idraulico 3605430008 [ )

Set anelli di tenuta (7 pz) 3607 030 360

Set anelli di tenuta (7 pz) 3607 030 352 - °

Del set di anelli di tenuta sono necessari solo i 3 anelli di tenu-
tain gomma. Per quanto riguarda gli anelli di tenuta da sosti-
tuire prestare particolare attenzione alla dimensione adatta.

Smontaggio del meccanismo a impulsi

(vedere figura H e/o figural)

Per sostituire I'olio, il meccanismo a impulsi 26 dev'essere

smontato.

» Lasciar raffreddare a temperatura ambiente Punita ad
impulsi prima di procedere allo smontaggio.

» Durante il cambio dell’olio indossare abbigliamento
protettivo, occhiali protettivi e guanti di protezione
adatti.

- Posizionare una chiave fissa di dimensione adatta (per
I'aperturadella chiave vedere i «Dati tecnici») sulla relativa
superficie per la chiave 34 e svitare quindi in senso antio-
rario la carcassa 3 con il meccanismo a impulsi.

» Accertarsi che il motore lamellare non cada fuori dalla
carcassa posteriore dell'utensile pneumatico.

- 0607 661 505/... 507/... 509:

Rimuovere I'anello di sicurezza presente 21 nella carcassa
3 e spingere il meccanismo a impulsi fuori dalla carcassa
stessa.
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0607 661 506/... 510:

Rimuovere I'anello di sicurezza 35 del mandrino a cambio
rapido.

Togliere I'anello in acciaio 36, la molla di compressione 37
ed il manicotto 13.

Rimuovere |'anello di sicurezza presente 21 nella carcassa
3 e spingere il meccanismo a impulsi fuori dalla carcassa
stessa.

Prestare attenzione ad una piccola sfera 23, che potrebbe
cadere.

Bloccare il meccanismo aimpulsiin una morsa ed accertar-
si che il coperchio del pistone 30 sia rivolto verso l'alto.
Utilizzando una chiave a brugola (2,5 mm) svitare la vite di
fissaggio 32, applicando contemporaneamente una forza
antagonista sul coperchio del pistone 30 con una chiave
fissa adeguata (per I'apertura della chiave vedere i «Dati
tecnici»).

Togliere I'anello di sicurezza 33 e rimuovere il coperchio
del pistone 30.

Togliere il meccanismo aimpulsi 26 dalla morsa e svuotare
['olio.

Smaltire I'olio esausto nel rispetto dell’ambiente.
Rimuovere |'anello di sicurezza 22 e |'albero a camme 24.
Rimuovere il pistone 28 orientando il meccanismo aimpul-
si con |'apertura leggermente rivolta verso il basso.
Verificare che i componenti del meccanismo a impulsi non
presentino tracce di usura.

Predisporre i nuovi anelli di tenuta 25, 29 e 31 per il mon-
taggio, lubrificandoli con olio idraulico.

Montaggio del meccanismo a impulsi

Controllare che I'anello di sicurezza 27 sia correttamente
inserito nel pistone.

Introdurre un nuovo anello di tenuta 25 sull'albero a cam-
me 24 ed un nuovo anello di tenuta 29 sul meccanismo a
impulsi 26.

Inserire il pistone 28 con I'anello di sicurezza 27 verso il
basso nel meccanismo a impulsi 26.

Esercitando una lieve pressione, spingere |'albero a cam-
me 24 dalla parte anteriore nel pistone nel meccanismo a
impulsi.

Montare I'anello di sicurezza 22 e controllarne il corretto
posizionamento.

Bloccare il meccanismo a impulsi nella morsa 26 con
I'apertura verso l'alto.

Ruotare I'albero a camme 24 fino al punto morto superio-
re.

0607 661 505/... 506/... 509/... 510:

Riempire con olio idraulico fino al bordo del meccanismo a
impulsi.

Far compiere cinque o sei rotazioni all'albero acamme 24,
lentamente.

Quando non compare pili alcuna bolla d'aria, ruotare I'albe-
ro acamme fino al punto morto superiore e riempire nuo-
vamente con olio idraulico fino al bordo del meccanismo a
impulsi.

Durante il riempimento, accertarsi che I'olio idraulico rag-
giunga sempre il bordo superiore del meccanismo aim-
pulsi e non il bordo superiore del pistone!
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Ripetere il procedimento finché non & pil presente aria
all'interno del pistone.

Applicare il coperchio del pistone 30 esercitando una leg-
gera rotazione e, utilizzando un panno morbido, premere
verso il basso.

Eliminare I'olio residuo.

0607 661507:

Riempire di olio idraulico fino al bordo superiore del pisto-
ne 38 (vedere figura J).

Far compiere cinque o sei rotazioni all'albero acamme 24,
lentamente.

Quando non compare pilialcuna bollad'aria, ruotare I'albe-
ro a camme fino al punto morto superiore e riempire nuo-
vamente con olio idraulico fino al bordo superiore del pi-
stone 38.

Durante il riempimento, accertarsi che I'olio idraulico rag-
giunga solamente il bordo superiore del pistone e non
arrivi mai fino al bordo del meccanismo a impulsi!! L'uten-
sile pneumatico non raggiunge la potenza massima se vie-
ne riempito con una quantita d'olio eccessiva.

Ripetere il procedimento finché non € pil presente aria
all'interno del pistone.

Applicare il coperchio del pistone 30 esercitando una leg-
gera rotazione e, utilizzando un panno morbido, premere
verso il basso.

Qualora sirilevassero fuoriuscite di olio idraulico, cio signi-
ficherebbe che ['utensile & stato riempito in modo eccessi-
vo.

Introdurre un nuovo anello di tenuta 31 sul coperchio del
pistone 30 e ruotare la vite di fissaggio 32 utilizzando una
chiave a brugola (2,5 mm).

Inserire 'anello di sicurezza 33 e accertarsi che siinnestiin
posizione nella relativa scanalatura.

Serrare a fondo la vite di fissaggio 32 con una coppia di
1,5+0,4 Nm, applicando al contempo una forza antagoni-
sta sul coperchio del pistone 30 utilizzando una chiave fis-
saidonea (per l'apertura della chiave vedere i «Dati tecni-
Ci»).

Togliere il meccanismo a impulsi 26 dalla morsa e far com-
piere una rotazione all'albero a camme 24.

Inserire il meccanismo a impulsi 26 nella carcassa 3.
Montare |'anello di sicurezza 21 sulla carcassa.
Posizionare una chiave fissa di dimensione adatta (per
I'apertura della chiave vedere i «Dati tecnici») sulla relativa
superficie per la chiave 34 ed avvitare nuovamente in sen-
soorario 3 la carcassa con il meccanismo aimpulsi con una
coppiadi 35+5 Nm.

0607 661 506/... 510:

Inserire la sfera 23 nell'apertura dell'albero a camme 24.
Tirare il manicotto 13 sull'albero a camme sopra la sfera,
inserire nuovamente lamolla di compressione 37 e I'anello
in acciaio 36 e montare I'anello di sicurezza 35 sul mandri-
no a cambio rapido.

Accertarsi che I'anello di sicurezza sia inserito 35 nella sca-
nalatura e che il manicotto 13 del mandrino a cambio rapi-
do si possa spostare facilmente.

» Controllare, dopo ogni cambio olio, che I'utensile pneu-

matico funzioni perfettamente.
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